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#marbleeffect 
The Room  12
Genus 56
Muse 64

#stoneeffect
Stoncrete 74
Lime-Rock 98
X-Rock 110
Sicily 126
Trail18 136
Blue Savoy 148
Brixstone 156
Walk 166

#concreteeffect
Blox 176
Azuma  198
Azuma 212
Origini 230
Creative Concrete 240
Riverside 248

#woodeffect
Koala  258
Koala 266
Kuni 276
Wood 1a4 286
Urbiko 300
Riverside wood 306

#contemporary
Tube  314
Tube  328
Koshi 340
Habitat 350
Zero 356

#highperformance
Parade 366
Concrete Project 386
Micron 2.0 394
Re_Micron 402
Micron 410

#wallamore
Aroma 418
Stile 428
Icona 438
Gesso 448

#wallcolor
Bubble 458
Slash 466
Let It Bee 474
Kiko 482
Cento Per Cento 488
Pop 496
Shades 502
Play 508
Glass 514
Re_Colour 518

#walltexture
Genus 522
Nuance 526
Riverside 532
Mash-Up 538
Stoncrete 542
Reflex 550
Blown 554



1874-2021

1874_2021
147 Jahre Schönheit, Kreativität und 
ausgezeichnete Qualität; ein un-
schätzbarer Schatz, der sich mit der Zeit 
dank der leidenschaftlichen Arbeit und 
dem Weitblick unserer Mitarbeiter sowie 
fortschrittlicher Produktionsmethoden 
angesammelt hat. Unsere Geschichte ist 
etwas ganz Besonderes.

1874_2021
147 años de belleza, creatividad y exce-
lente calidad; un patrimonio inestimable 
acumulado a lo largo de este viaje 
único, con pleno respeto a los lugares y 
personas que en él participan cada día, 
animados por la pasión y el deseo de 
progresar. Una historia completamente 
diferente, la nuestra.

1874_2021
147 years of beauty, creativity and 
excellent quality. A priceless heritage 
accumulated over the years on this uni-
que journey, with the utmost respect for 
workplaces and the people who labour 
in them every day, driven by a passion 
and desire for progress. Quite another 
story, our story. 

1874_2021
147 ans de beauté, de créativité et 
d’excellente qualité ; un patrimoine 
inestimable accumulé au cours de ce 
voyage unique, dans le respect des lieux 
et des individus qui y participent chaque 
jour, animés par la passion et la volonté 
de progresser. Une histoire complètem-

1874_2021

1874_2021
美、创意与卓越品质，持续超过147年；一份
不可估量的遗产，在独一无二的过程中日积月
累，充分尊重每日参与的人物与地点，受激情
与进步的意愿所鼓舞。我们的故事独一无二。 

147 anni di bellezza, creatività e qualità 
eccellente; un patrimonio inestimabile 
accumulatosi nel corso di questo 
percorso unico, nel pieno rispetto dei 
luoghi e degli individui che ogni giorno 
vi partecipano, animati da passione e 
volontà di progresso. 

Tutta un’ altra storia, la nostra.
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Ogni giorno attraverso i nostri 
progetti celebriamo l’amore, la vita, il 
desiderio di essere felici e condividere 
momenti speciali con le persone
che amiamo. 

Non rivestiamo spazi, creiamo 
ambienti e situazioni che rendono 
piacevoli i vostri momenti.

Tutto quello che cerchi da noi lo 
puoi trovare. 

Thanks to our collections, you can 
celebrate your passions, your life, your 
desire to be happy and share special 
moments with the people you love every 
day. We decorate spaces and create 
environments and situations that make 
your moments special.
We’ve got everything you’re looking for. 

Chaque jour, à travers nos projets, 
nous célébrons l’amour, la vie, le 
désir d’être heureux et de partager 
des moments privilégiés avec les 
personnes que nous aimons. Nous 
ne couvrons pas les espaces, nous 
créons des environnements et des 
situations qui rendent vos moments 
inoubliables. Tout ce que vous 
cherchez, chez nous vous le trouverez. 

Jeden Tag zelebrieren wir mit 
unseren Projekten die Liebe, das 
Leben, den Wunsch, glücklich zu sein 
und besondere Momente mit den 
geliebten Menschen zu teilen. Wir 
verkleiden Flächen, erzeugen Ambiente 
und Situationen, die angenehmen 
Momenten im Leben Ausdruck verleihen.
Alles, was Sie suchen, können Sie bei uns 

Cada día a través de nuestros 
proyectos celebramos el amor, la vida, 
el deseo de ser felices y compartir 
momentos especiales con las personas 
que amamos. No revestimos espacios, 
creamos ambientes y situaciones para 
haceros la vida más agradable. Todo 
lo que buscas, con nosotros puedes 
encontrarlo. 

我们每天通过各个项目表达爱、生活、幸福的
愿望，与我们所爱的人分享特殊时刻。我们不
是在覆盖空间，而是打造让你们的时光更加愉
快的环境和氛围。 
您可以在我们这里找到所需的一切。 

#imolalovers
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Re_Micron 402
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Micron 410
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Azuma 212
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Blue Savoy 148

Brixstone 156

Concrete Project 386

Creative Concrete 240

Habitat 350

Koshi  340
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Origini 230
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6X24
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Icona 438
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Genus wall 522 
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Mash-Up 538

Re_Colour 518

Reflex 550 

Stoncrete wall 542

60X60
Azuma 212

Blox 176  
Blue Savoy 148

Brixstone 156

Concrete Project 386

Creative Concrete 240

Genus floor 56

Habitat 350

Koshi 340

Micron 410

Micron 2.0 394

Muse 64

Origini 230

Parade 366

Re_Micron 402

Riverside 248 

Sicily 126

Stoncrete floor 74

The Room  12

Tube  328

Walk 166 

X-Rock 110

60X120
Azuma  198

Azuma 212

Blox 176  
Concrete Project 386

Genus floor 56

Koshi 340

Micron 2.0 394

Muse 64

Parade 366

Sicily 126

Stoncrete floor 74

The Room  12

Tube  314

Tube  328

X-Rock 110

120X120
Azuma  198

Azuma 212

Blox 176  
Concrete Project 386

Genus floor 56

Micron 2.0 394

Muse 64

Parade 366

The Room  12

Tube  314

Tube  328
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Aroma 418

Azuma  198

Azuma 212

Blown 554

Blox 176 

Blue Savoy 148

Brixstone 156

Bubble 458

Cento Per Cento 488

Concrete Project 386

Creative Concrete 240

Genus floor 56

Genus wall 522

Gesso 448

Glass 514

Habitat 350

Icona 438

Kiko 482

Koala  258

Koala 266 

Koshi 340

Kuni 276

Let It Bee 474

Lime-Rock 98

Mash-Up 538

Micron 410

Micron 2.0 394

Muse 64

Nuance 526

Origini 230

Parade 366

Play 508 

Pop 496

Re_Colour 518

Re_Micron 402

Reflex 550

Riverside 248 

Riverside wood 306 
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Slash 466
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Stoncrete floor 74

Stoncrete wall 542

The Room  12

Trail18 136 

Tube  314
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X-Rock 110

Zero 356
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SUPERFICI
 表面

COLORI
 颜色

FORMATI
 规格

CRE DLBLA DA GRA ANSAN PE

INV WHPAN WHCRE DLSTA VP CRE DL

INF BR

The Room 

120X260
48”X103”

120X120
48”X48”

60X120
24”X48”

60X60
24”X24”

COLOR BODY PORCELAIN TILE
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / GRÈS CÉRAME TEINTÉ DANS LA MASSE / EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

 彩色通体瓷质砖

CONFORME  / 合格
UNI EN 14411 - G BIa

NN-LP N-LP

6,5

12 13

M
a
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le



STA VP6 120 LP

The Room 

14 15

M
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120X260 - 48”X103” 120X120 - 48”X48” 60X120 - 24”X48” 60X60 - 24”X24” 30X30 - 12”X12”

STA VP6 260 RM STA VP6 120 RM STA VP6 12 RM STA VP6 60 RM MK.STA VP6 30

STA VP6 260 LP STA VP6 120 LP STA VP6 12 LP STA VP6 60 LP

STA VP

The Room The Room 

16 17
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PAN WH6 260 LP

The Room 
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PAN WH6

120X260 - 48”X103” 120X120 - 48”X48” 60X120 - 24”X48” 30X30 - 12”X12”

PAN WH6 120 RM PAN WH6 12 RM MK.PAN WH6 30 (T144)

PAN WH6 260 LP PAN WH6 120 LP PAN WH6 12 LP

The Room The Room 
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INV WH6 12 LPINV WH6 260 LP - INV WH6 120 LP

The Room The Room 

22 23
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120X260 - 48”X103” 120X120 - 48”X48” 60X120 - 24”X48” 30X30 - 12”X12”

INV WH6 120 RM INV WH6 12 RM MK.INV WH6 30 (T144)

INV WH6 260 LP INV WH6 120 LP INV WH6 12 LP

INV WH6

The Room The Room 

24 25

M
a
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CRE DL6 260 LP
26 27

M
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120X260 - 48”X103” 120X120 - 48”X48” 60X120 - 24”X48” 60X60 - 24”X24” 30X30 - 12”X12”

CRE DL6 260 RM CRE DL6 120 RM CRE DL6 12 RM CRE DL6 60 RM MK.CRE DL6 30

CRE DL6 260 LP CRE DL6 120 LP CRE DL6 12 LP CRE DL6 60 LP

CRE DL

The Room The Room 

28 29

M
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SAN PE6 120 RM

The Room The Room 

30 31
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120X260 - 48”X103” 120X120 - 48”X48” 60X120 - 24”X48” 60X60 - 24”X24” 30X30 - 12”X12”

SAN PE6 260 RM SAN PE6 120 RM SAN PE6 12 RM SAN PE6 60 RM MK.SAN PE6 30

SAN PE6 260 LP SAN PE6 120 LP SAN PE6 12 LP SAN PE6 60 LP

SAN PE

The Room The Room 

32 33

M
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 BLA DA6 120 LP 
BLA DA6 260 LP - AZMA6 120AG RM 

The Room The Room 

34 35
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BLA DA6

120X260 - 48”X103” 120X120 - 48”X48” 60X120 - 24”X48” 30X30 - 12”X12”

BLA DA6 120 RM BLA DA6 12 RM MK.BLA DA6 30 (T144)

BLA DA6 260 LP BLA DA6 120 LP BLA DA6 12 LP

The Room The Room 

36 37
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GRA AN6 120 LP
38 39
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GRA AN6

120X260 - 48”X103” 120X120 - 48”X48” 60X120 - 24”X48” 30X30 - 12”X12”

GRA AN6 120 RM GRA AN6 12 RM MK.GRA AN6 30 (T144)

GRA AN6 260 LP GRA AN6 120 LP GRA AN6 12 LP

The Room The Room 

40 41

M
a
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INF BR6 260 RM - INF BR6 120 RM
PRDE 120G LV

The Room 

42 43
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120X260 - 48”X103” 120X120 - 48”X48” 60X120 - 24”X48” 60X60 - 24”X24” 30X30 - 12”X12”

INF BR6 260 RM INF BR6 120 RM INF BR6 12 RM INF BR6  60 RM MK.INF BR6 30

INF BR6 260 LP INF BR6 120 LP INF BR6 12 LP INF BR6  60 LP

INF BR

The Room The Room 

44 45
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INV WH6 120 RM - INV WH6 260 LP 
TURTLE6 260LP  

The Room 

46 47
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SNAKE6 260LP
120X260-48’’X103’’

SNAKE6 12LP
60X120-24’’X48’’

TURTLE6 260LP
120X260-48’’X103’’

TURTLE6 12LP
60X120-24’’X48’’

The Room The Room 

1 2 1 2

48 49
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STA VP6 120 RM - ZEBRA6 260LP
50 51
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ZEBRA6 260LP  
120x260-48”X103”

ZEBRA6 12LP
60x120-24”X48”

ZEBRA6 120LP
120x120-48”X48”

GHEPARD6 260LP
120x260-48”X103”

GHEPARD6 12LP 
60x120-24”X48”

GHEPARD6 120LP
120x120-48”X48”

The Room The Room 

1

1

2 1

1

2
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DIN 51130
(R)

DIN 51097
(A+B+C)

BCR REP. CEC
6/81

DM 14/6/89
N. 236

PENDULUM 
TEST BS 

(INGLESE)

PENDULUM 
TEST AS/NZS 

4856:2004 
(AUSTRALIANO)

PENDULUM 
TEST UNE ENV 

12633:2003
(SPAGNOLO)  

BOT 3000
(DCOF)

G.A. G.B. C.A. G.B. AVERAGE VALUE

THE ROOM R9 A >0.4 >0.4 >0.4 >0.4 >25 >25 1 >0,42

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE
TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS /CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

特殊技术规格

GRA AN6 260 LP - WTGK 3012T RM 

The Room 

PEZZI SPECIALI 
 特制件

6X120-2.4”X48”  

STA  VP STA VP6 BT120

PAN  WH PAN WH6 BT120

INV  WH INV WH6 BT120

CRE DL CRE DL6 BT120

SAN PE SAN PE6 BT120

BLA  DA BLA DA6 BT120

GRA  AN GRA AN6 BT120

INF BR INF BR6 BT120

8 6X120-2.4”X48”  

STA VP  LP STA VP6 BT120LP

PAN  WH  LP PAN WH6 BT120LP

INV  WH  LP INV WH6 BT120LP

CRE DL LP CRE DL6 BT120LP

SAN PE LP SAN PE6 BT120LP

BLA  DA  LP BLA DA6 BT120LP

GRA  AN  LP GRA AN6 BT120LP

INF BR LP INF BR6 BT120LP

8

BOX PALLET

FORMATO NOMINALE
NOMINAL SIZE

BORDO
EDGE

SPESSORE
THICKNESS

PZ/BOX 
PCS/BOX

MQ/BOX
SM/BOX

KG/BOX
KG/BOX

BOX/PALLET
BOXES/PALLET

MQ/PALLET
SM/PALLET

KG/PALLET
KG/PALLET

120X260-48”X103” RECTIFIED 6,5 1 3,12 49,02 20 62,40 1000,40

120X120-48”X48” RECTIFIED 6,5 2 2,88 46,39 30 86,40 1411,83

60X120-24”X48” RECTIFIED 6,5 4 2,88 45,88 24 69,12 1121,06

60X120-24”X48” RECTIFIED 6,5 4 2,88 46,09 16 46,08 757,38

60X60-24”X24” RECTIFIED 6,5 5 1,80 27,81 32 57,60 909,80

30X30-12”X12” MOSAIC RECTIFIED 6,5 6 0,54 7,48 72 38,88 558,20

IMBALLI 
 包装 

54 55
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FORMATI
 规格

SUPERFICI
 表面

COLORI
 颜色

B W N

Genus

60X120
24”X48”

120X120
48”X48”

60X60
24”X24”

NN-LP N-LP

COLOR BODY PORCELAIN TILE
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / GRÈS CÉRAME TEINTÉ DANS LA MASSE / EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

 彩色通体瓷质砖

CONFORME  / 合格
UNI EN 14411 – G BIa

56 57
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GNSG 120B RM - GNSG 12B RM GNSG 120W LP - MK.GNSG N

Genus

58 59
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120X120 - 48”X48” 60X120- 24”X48” 60X60- 24”X24” 30X30- 12”X12”

GNSG 120B RM GNSG 12B RM GNSG 60B RM
MK.GNSG B (T144)

GNSG 120B LP GNSG 12B LP GNSG 60B LP

GNSG DK 60B LP
60X60 - 24”X24”

MK.GNSG BN
30X30- 12”X12”

GOLD B

GenusGenus

120X120 - 48”X48” 60X120- 24”X48” 60X60- 24”X24” 30X30- 12”X12”

GNSG 120W RM GNSG 12W RM GNSG 60W RM
MK.GNSG W (T144)

GNSG 120W LP GNSG 12W LP GNSG 60W LP

GNSG DK 60W LP
60X60 - 24”X24”

MK.GNSG WN
30X30- 12”X12”

GOLD W

2

4

2

4

60 61
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GenusGenus

GNSG DK 60N LP
60X60 - 24”X24”

120X120 - 48”X48” 60X120- 24”X48” 60X60- 24”X24” 30X30- 12”X12”

GNSG 120N RM GNSG 12N RM GNSG 60N RM
MK.GNSG N (T144)

GNSG 120N LP GNSG 12N LP GNSG 60N LP

MK.GNSG BN
30X30- 12”X12”

MK.GNSG WN
30X30- 12”X12”

GOLD N

DIN 51130
(R)

DIN 51097
(A+B+C)

BCR REP. CEC
6/81

DM 14/6/89
N. 236

PENDULUM 
TEST BS 

(INGLESE)

PENDULUM 
TEST AS/NZS 

4856:2004 
(AUSTRALIANO)

PENDULUM 
TEST UNE ENV 

12633:2003
(SPAGNOLO)  

BOT 3000
(DCOF)

G.A. G.B. C.A. G.B. AVERAGE VALUE

GNSG R9 A >0.4 >0.4 >0.4 >0.4 >25 - 1 >0,42

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE
TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS /CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

特殊技术规格

2

44

PEZZI SPECIALI 
 特制件

6X120-2.4”X48”  120X32,5-48”X12.8”  

GOLD B GNSG BT120B GNSG G120B

GOLD W GNSG BT120W GNSG G120W

GOLD N GNSG BT120N GNSG G120N

6X120-2.4”X48”  

GOLD B GNSG BT120B LP

GOLD W GNSG BT120W LP

GOLD N GNSG BT120N LP

6 2 6

BOX PALLET

FORMATO NOMINALE
NOMINAL SIZE

BORDO
EDGE

SPESSORE
THICKNESS

PZ/BOX 
PCS/BOX

MQ/BOX
SM/BOX

KG/BOX
KG/BOX

BOX/PALLET
BOXES/PALLET

MQ/PALLET
SM/PALLET

KG/PALLET
KG/PALLET

120X120-48”X48” RECTIFIED 10,5 1 1,44 36,18 36 51,84 1322,60

60X120-24”X48” RECTIFIED 10,5 2 1,44 35,33 27 38,88 973,78

60X60-24”X24” RECTIFIED 10,5 3 1,08 26,48 32 34,56 867,47

30X30-12”X12” MOSAIC RECTIFIED 10,5 6 0,54 11,11 48 25,92 553,04

IMBALLI 
 包装

62 63

M
a

rb
le



FORMATI
 规格

SUPERFICI
 表面

COLORI
 颜色

W

G

BG

DG

Muse

60X120
24”X48”

120X120
48”X48”

60X60
24”X24”

10,5
NN-PT-LP N-PT-LP

COLOR BODY PORCELAIN TILE
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / GRÈS CÉRAME TEINTÉ DANS LA MASSE / EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

 彩色通体瓷质砖

CONFORME  / 合格
UNI EN 14411 - G BIa

64 65

M
a

rb
le



MuseMuse

POSA 1

POSA 2

W BG

120X120-48”X48” 60X120-24”X48” 60X60-24”X24”

MUSE 120W MUSE 12W MUSE 60W

MUSE 120W PT MUSE 12W PT MUSE 60W PT

MUSE 120W LP MUSE 12W LP MUSE 60W LP

120X120-48”X48” 60X120-24”X48” 60X60-24”X24”

MUSE 120BG MUSE 12BG MUSE 60BG

MUSE 120BG PT MUSE 12BG PT MUSE 60BG PT

MUSE 120BG LP MUSE 12BG LP MUSE 60BG LP

MACCHIAAP.2WLP
120X120-48”X48”

MACCHIAAP.1WLP
120X120-48”X48”

POSA 1

POSA 2

POSA 3

MACCHIAAP.2BGLP
120X120-48”X48”

MACCHIAAP.1BGLP
120X120-48”X48”

POSA 3

66 67

M
a

rb
le



G DG

120X120-48”X48” 60X120-24”X48” 60X60-24”X24”

MUSE 120DG MUSE 12DG MUSE 60DG

MUSE 120DG PT MUSE 12DG PT MUSE 60DG PT

MUSE 120DG LP MUSE 12DG LP MUSE 60DG LP

120X120-48”X48” 60X120-24”X48” 60X60-24”X24”

MUSE 120G MUSE 12G MUSE 60G

MUSE 120G PT MUSE 12G PT MUSE 60G PT

MUSE 120G LP MUSE 12G LP MUSE 60G LP

MACCHIAAP.2DGLP
120X120-48”X48”

MACCHIAAP.1DGLP
120X120-48”X48”

POSA 1

POSA 2

POSA 3

MACCHIAAP.1GLP
120X120-48”X48”

POSA 1

POSA 2 MACCHIAAP.2GLP
120X120-48”X48”

POSA 3

MuseMuse

68 69

M
a

rb
le



MUSE 120W PT - MACCHIAAP.1WLP - MACCHIAAP.2WLP

DIN 51130
(R)

DIN 51097
(A+B+C)

BCR REP. CEC
6/81

DM 14/6/89
N. 236

PENDULUM 
TEST BS 

(INGLESE)

PENDULUM 
TEST AS/NZS 

4856:2004 
(AUSTRALIANO)

PENDULUM 
TEST UNE ENV 

12633:2003
(SPAGNOLO)  

BOT 3000
(DCOF)

G.A. G.B. C.A. G.B. AVERAGE VALUE

MUSE R10 A >0.4 >0.4 >0.4 >0.4 >25 - 1 >0,42

Muse

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE
TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS /CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

特殊技术规格

PEZZI SPECIALI 
 特制件

6X120-2.4”X48”  6X60-2.4”X24”  120X32,5-48”X12.8”  

W MUSE BT120W MUSE BT60W MUSE G120W

BG MUSE BT120BG MUSE BT60BG MUSE G120BG

G MUSE BT120G MUSE BT60G MUSE G120G

DG MUSE BT120DG MUSE BT60DG MUSE G120DG

6X120-2.4”X48”  6X60-2.4”X24”  

W MUSE BT120W LP MUSE BT60W LP

BG MUSE BT120BG LP MUSE BT60BG LP

G MUSE BT120G LP MUSE BT60G LP

DG MUSE BT120DG LP MUSE BT60DG LP

6

6

10

10

2

BOX PALLET

FORMATO NOMINALE
NOMINAL SIZE

BORDO
EDGE

SPESSORE
THICKNESS

PZ/BOX 
PCS/BOX

MQ/BOX
SM/BOX

KG/BOX
KG/BOX

BOX/PALLET
BOXES/PALLET

MQ/PALLET
SM/PALLET

KG/PALLET
KG/PALLET

120X120-48”X48” RECTIFIED 10,5 1 1,44 36,17 36 51,84 1321,94

60X120-24”X48” RECTIFIED 10,5 2 1,44 35,44 27 38,88 976,93

60X60-24”X24” RECTIFIED 10,5 3 1,08 26,53 32 34,56 868,80

IMBALLI 
 包装

70 71

M
a

rb
le



 Stoncrete 74
 Lime-Rock 98
 X-Rock 110
 Sicily 126
 Trail18 136
 Blue Savoy 148
 Brixstone 156
 Walk 166

# s
to

ne

eff
ect

72 73

St
o

ne



G DG

CG AG

Stoncrete

10 20 20

FORMATI
 规格

60X120
24”X48”

90X90
36”X36”

60X60
24”X24”

30X60
12”X24”

60X120
24”X48”

20

60X60
24”X24”

20

COLOR BODY PORCELAIN TILE
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / GRÈS CÉRAME TEINTÉ DANS LA MASSE / EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

 彩色通体瓷质砖

CONFORME  / 合格
UNI EN 14411 - G BIa

74 75

St
o

ne



STCR 90G RMSTCR 12G RM - STCR 12AG RM

Stoncrete

76 77

St
o

ne



STCR2 90AG RM STCR 90AG RM

Stoncrete

78 79

St
o

ne



Stoncrete Stoncrete

STCR 12CG RM - STCR 36CG RM - STCR 60CG RM80 81

St
o

ne



STCR 12DG RM

Stoncrete Stoncrete

STCR1 12DG RM82 83

St
o

ne



STCR2 90DG RM 84 85

St
o

ne



Stoncrete Stoncrete

CG AGSTCR DK12CG
60X120-24’’X48’’

TITANIO L0,5X15
0,5X15-0,2’’X6’’

RAME L0,5X15
0,5X15-0,2’’X6’’

OTTONE L0,5X15
0,5X15-0,2’’X6’’

STCR DK36CG
30X60-12’’X24’’

STCR DK12AG
60X120-24’’X48’’

TITANIO L0,5X15
0,5X15-0,2’’X6’’

RAME L0,5X15
0,5X15-0,2’’X6’’

OTTONE L0,5X15
0,5X15-0,2’’X6’’

STCR DK36AG
30X60-12’’X24’’

60X120-24”X48” 60X120-24”X48” 90X90-36”X36” 90X90-36”X36” 60X60-24”X24” 30X60-12”X24” 30X30-12”X12”

STCR 12CG RM STCR1 12CG RM STCR 90CG RM STCR2 90CG RM STCR 60CG RM STCR 36CG RM MK.STCR 30CG

60X120-24”X48” 60X120-24”X48” 90X90-36”X36” 90X90-36”X36” 60X60-24”X24” 30X60-12”X24” 30X30-12”X12”

STCR 12AG RM STCR1 12AG RM STCR 90AG RM STCR2 90AG RM STCR 60AG RM STCR 36AG RM MK.STCR 30AG

4

4

4

2

4

4

4

4

2

4

86 87

St
o

ne



Stoncrete Stoncrete

G STCR DK12G
60X120-24’’X48’’

TITANIO L0,5X15
0,5X15-0,2’’X6’’

RAME L0,5X15
0,5X15-0,2’’X6’’

OTTONE L0,5X15
0,5X15-0,2’’X6’’

STCR DK36G
30X60-12’’X24’’

60X120-24”X48” 60X120-24”X48” 90X90-36”X36” 90X90-36”X36” 60X60-24”X24” 30X60-12”X24” 30X30-12”X12”

STCR 12G RM STCR1 12G RM STCR 90G RM STCR2 90G RM STCR 60G RM STCR 36G RM MK.STCR 30G

DG STCR DK12DG
60X120-24’’X48’’

TITANIO L0,5X15
0,5X15-0,2’’X6’’

RAME L0,5X15
0,5X15-0,2’’X6’’

OTTONE L0,5X15
0,5X15-0,2’’X6’’

STCR DK36DG
30X60-12’’X24’’

60X120-24”X48” 60X120-24”X48” 90X90-36”X36” 90X90-36”X36” 60X60-24”X24” 30X60-12”X24” 30X30-12”X12”

STCR 12DG RM STCR1 12DG RM STCR 90DG RM STCR2 90DG RM STCR 60DG RM STCR 36DG RM MK.STCR 30DG

4

4

4

2

4

4

4

4

2

4

88 89
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STONCRETE

6X60-2.4”X24”  10 6X90-2.4”X36”  9 120X32,5-48”X12,8”  2

CG STCR BT60CG STCR BT90CG STCR G120CG

AG STCR BT60AG STCR BT90AG STCR G120AG

G STCR BT60G STCR BT90G STCR G120G

DG STCR BT60DG STCR BT90DG STCR G120DG

DIN 51130
(R)

DIN 51097
(A+B+C)

BCR REP. CEC
6/81

DM 14/6/89
N. 236

PENDULUM 
TEST BS 

(INGLESE)

PENDULUM 
TEST AS/NZS 

4856:2004 
(AUSTRALIANO)

PENDULUM 
TEST UNE ENV 

12633:2003
(SPAGNOLO)  

BOT 3000
(DCOF)

G.A. G.B. C.A. G.B. AVERAGE VALUE

STCR R10 A+B >0.4 >0.4 >0.4 >0.4 >36 >35 2 >0,42

STCR1-2 R10 B+C >0.4 >0.4 >0.4 >0.4 >36 >45 3 >0,42
STCR1 12CG RM

PEZZI SPECIALI 
 特制件

BOX PALLET

FORMATO NOMINALE
NOMINAL SIZE

BORDO
EDGE

SPESSORE
THICKNESS

PZ/BOX 
PCS/BOX

MQ/BOX
SM/BOX

KG/BOX
KG/BOX

BOX/PALLET
BOXES/PALLET

MQ/PALLET
SM/PALLET

KG/PALLET
KG/PALLET

60X120-24”X48” RECTIFIED 10 2 1,44 31,64 30 43,20 969,13

60X60-24”X24” RECTIFIED 10 3 1,08 24,22 40 43,20 988,75

30X60-12”X24” RECTIFIED 10 6 1,08 24,19 40 43,20 987,50

90X90-36”X36” RECTIFIED 10 2 1,62 36,93 22 35,64 832,35

30X30-12”X12” MOSAIC RECTIFIED 10 6 0,54 11,33 48 25,92 563,89

IMBALLI 
 包装

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE
TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS /CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

特殊技术规格

Stoncrete

90 91

St
o

ne



Stoncrete Stoncrete

STCR 90CG RM - STCR R90CG RM - STCR 12G AS RM - STCR1 12G RM 92 93

St
o

ne



STCR 60DG AS RM

Stoncrete Stoncrete

94 95

St
o

ne



Stoncrete

10mm 20mm

60X120 -24”x48” 90X90 -36”X36” 60X60 -24”X24” 30X60 -12”X24” 60X120 -24”x48” 60X60 -24”X24”

CG STCR R12CG RM STCR R90CG RM STCR R60CG RM STCR R36CG RM CG STCR 12CG AS RM STCR 60CG AS RM

AG STCR R12AG RM STCR R90AG RM STCR R60AG RM STCR R36AG RM

G STCR R12G RM STCR R90G RM STCR R60G RM STCR R36G RM G STCR 12G AS RM STCR 60G AS RM

DG STCR R12DG RM STCR R90DG RM STCR R60DG RM STCR R36DG RM DG STCR 12DG AS RM STCR 60DG AS RM

DIN 51130
(R)

DIN 51097
(A+B+C)

BCR REP. CEC
6/81

DM 14/6/89
N. 236

PENDULUM 
TEST BS 

(INGLESE)

PENDULUM 
TEST AS/NZS 

4856:2004 
(AUSTRALIANO)

PENDULUM 
TEST UNE ENV 

12633:2003
(SPAGNOLO)  

BOT 3000
(DCOF)

G.A. G.B. C.A. G.B. AVERAGE VALUE

STCR R R11 B+C >0.4 >0.4 >0.4 >0.4 >36 >45 3 >0,42

STCR AS R11 B+C >0.4 >0.4 >0.4 >0.4 >36 >45 3 >0,42

SQUARE BORDER* costa lucida
SQUARE BORDER* polished edge

60X60 -24”X24”  2

GRADONE* costa lucida
TERRACE* polished edge

33X60 -13”X24”  4

GRADONE* costa lucida
TERRACE* polished edge

33X120 -13”X48”  2

CG STCR SB60CG AS STCR GR336CG AS STCR GR120CG AS

G STCR SB60G AS STCR GR336G AS STCR GR120G AS

DG STCR SB60DG AS STCR GR336DG AS STCR GR120DG AS

STEP righe costa lucida
STEP stripes polished edge

30X60 -12”X24”  4

ALZATA gocciolatoio
RISE dripstone

20X60 -8”X24”  4

ALZATA gocciolatoio
RISE dripstone

20X120 -8”X48”  2

CG STCR S 60CG AS STCR AZ60CG AS STCR AZ120CG AS

G STCR S 60G AS STCR AZ60G AS STCR AZ120G AS

DG STCR S 60DG AS STCR AZ60DG AS STCR AZ120DG AS

TOP gocciolatoio coste lucide
TOP dripstone polished edges

30X60 -12”X24”  4

BORDO PISCINA* costa lucida
POOL EDGE* polished edge

30X60 -12”X24”  4

GRIGLIA PISCINA* 
POOL GRILLE* 

20X60 -8”X24”  2

CG STCR TOP60CG AS STCR BP60CG AS STCR GP60CG AS

G STCR TOP60G AS STCR BP60G AS STCR GP60G AS

DG STCR TOP60DG AS STCR BP60DG AS STCR GP60DG AS

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE
TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS /CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

特殊技术规格

30X60 -12”X24”  8 20X60X4 -8”X24”X2”  6

CG STCR S R60CG STCR E R60CG

AG STCR S R60AG STCR E R60AG

G STCR S R60G STCR E R60G

DG STCR S R60DG STCR E R60DG

PEZZI SPECIALI 
 特制件

PEZZI SPECIALI 
 特制件

Stoncrete

* Angolari DX e SX disponibili a richiesta. / RH and LH angle bracket available on request. / Angulaires D et G disponibles sur demande. / Eckstücke 

可根据需求提供左转角和右转角。

I pezzi speciali ed i fondi possono presentare leggere differenze di tonalità fra di loro.  / Special pieces and backgrounds can have slightly different 
shades from one another. / Les pièces spéciales et les fonds peuvent présenter de légères différences de tonalités entre elles. / Formteile und Grundie-
rungen können untereinander leichte Farbabweichungen aufweisen. / Las piezas especiales y los fondos pueden presentar ligeras diferencias de tono.

一些特殊配件和底部可能会有轻微色差。

Il bordo può mostrare una piccola diversità cromatica fra la superficie ed il corpo del pezzo ceramico. / There can be a slight colour difference on 
the edge between the surface and the main ceramic piece. / Le bord peut présenter une légère différence entre la surface et le corps de la pièce en 
céramique. / Die Kante kann zwischen Oberfläche und Korpus des Keramikteils einen unterschiedlichen Farbton aufweisen. / El borde puede presen-

边缘的颜色可能与陶瓷产品主体和表面颜色稍有差别。

BOX PALLET

FORMATO NOMINALE
NOMINAL SIZE

BORDO
EDGE

SPESSORE
THICKNESS

PZ/BOX 
PCS/BOX

MQ/BOX
SM/BOX

KG/BOX
KG/BOX

BOX/PALLET
BOXES/PALLET

MQ/PALLET
SM/PALLET

KG/PALLET
KG/PALLET

60X120-24”X48” RECTIFIED 10 2 1,44 31,64 30 43,20 969,13

60X60-24”X24” RECTIFIED 10 3 1,08 24,22 40 43,20 988,75

30X60-12”X24” RECTIFIED 10 6 1,08 24,19 40 43,20 987,50

90X90-36”X36” RECTIFIED 10 2 1,62 36,93 22 35,64 832,35

IMBALLI 
 包装

BOX PALLET

FORMATO NOMINALE
NOMINAL SIZE

BORDO
EDGE

SPESSORE
THICKNESS

PZ/BOX 
PCS/BOX

MQ/BOX
SM/BOX

KG/BOX
KG/BOX

BOX/PALLET
BOXES/PALLET

MQ/PALLET
SM/PALLET

KG/PALLET
KG/PALLET

60X120-24”X48” RECTIFIED 20 1 0,72 33,15 30 21,60 1014,50

60X60-24”X24” RECTIFIED 20 2 0,72 33,13 32 23,04 1080,27

IMBALLI 
 包装

96 97
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ne



SUPERFICI
 表面

COLORI
 颜色

FORMATI
 规格

G N

A W

Lime-Rock

75x150
30”X59”

75x75
30”X30”

37,5x75
15”X30”

10

COLOR BODY PORCELAIN TILE
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / GRÈS CÉRAME TEINTÉ DANS LA MASSE / EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

 彩色通体瓷质砖

CONFORME  / 合格
UNI EN 14411 - G BIa

98 99

St
o

ne



LMRCK 150W RM - LMRCK 75W RM LMRCK 150G RM

Lime-Rock

100 101

St
o

ne



Lime-Rock

LMRCK 150N RM MK.LMRCK A - LMRCK 150A RM102 103

St
o

ne



75x150-30”X59” 75x75-30”X30” 37,5x75-15”X30”

LMRCK 150A RM LMRCK 75A RM LMRCK 377A RM

LMRCK RB377A RM 

A

MK.LMRCK A
28,5x32-11’’X12,8’’

75x150-30”X59” 75x75-30”X30” 37,5x75-15”X30”

LMRCK 150W RM LMRCK 75W RM LMRCK 377W RM

LMRCK RB377W RM 

W

MK.LMRCK W
28,5x32-11’’X12,8’’

Lime-Rock Lime-Rock

104 105

St
o

ne



Lime-Rock Lime-Rock

MK.LMRCK G
28,5x32-11’’X12,8’’

75x150-30”X59” 75x75-30”X30” 37,5x75-15”X30”

LMRCK 150G RM LMRCK 75G RM LMRCK 377G RM

LMRCK RB377G RM 

G

75x150-30”X59” 75x75-30”X30” 37,5x75-15”X30”

LMRCK 150N RM LMRCK 75N RM LMRCK 377N RM

LMRCK RB377N RM 

MK.LMRCK N
28,5x32-11’’X12,8’’

N

106 107

St
o

ne



LMRCK 150N RM

6X75-2.4”X30”  10 6X150-2.4”X59”  6 150X32,5-59”X12.8”  2

A LMRCK BT75A LMRCK BT150A LMRCK G150A

W LMRCK BT75W LMRCK BT150W LMRCK G150W

G LMRCK BT75G LMRCK BT150G LMRCK G150G

N LMRCK BT75N LMRCK BT150N LMRCK G150N

PEZZI SPECIALI 
 特制件

DIN 51130
(R)

DIN 51097
(A+B+C)

BCR REP. CEC
6/81

DM 14/6/89
N. 236

PENDULUM 
TEST BS 

(INGLESE)

PENDULUM 
TEST AS/NZS 

4856:2004 
(AUSTRALIANO)

PENDULUM 
TEST UNE ENV 

12633:2003
(SPAGNOLO)  

BOT 3000
(DCOF)

G.A. G.B. C.A. G.B. AVERAGE VALUE

LMRCK R10 A+B >0.4 >0.4 >0.4 >0.4 >36 >35 2 >0,42

LMRCK RB R11 B+C >0.4 >0.4 >0.4 >0.4 >36 >35 3 >0,42

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE
TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS /CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

特殊技术规格

Lime-Rock

BOX PALLET

FORMATO NOMINALE
NOMINAL SIZE

BORDO
EDGE

SPESSORE
THICKNESS

PZ/BOX 
PCS/BOX

MQ/BOX
SM/BOX

KG/BOX
KG/BOX

BOX/PALLET
BOXES/PALLET

MQ/PALLET
SM/PALLET

KG/PALLET
KG/PALLET

75X150-30”X59” RECTIFIED 10 2 2,25 52,85 20 45,00 1077,00

75X75-30”X30” RECTIFIED 10 2 1,13 25,54 45 50,63 1169,19

37,5X75-15”X30” RECTIFIED 10 4 1,13 25,54 48 54,00 1246,10

28,5X32-11”X12,8” MOSAIC RECTIFIED 10 6 0,55 11,30 48 26,27 562,26

IMBALLI 
 包装

108 109109
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FORMATI
 规格

SUPERFICI
 表面

COLORI
 颜色

B

G

W

N

60X120
24”X48”

60X60
24”X24”

30X60
12”X24”

30X60 MS
12”X24”

(15X60-5X60-10X60)

X-Rock

10 20

60X120
24”X48”

20

60X60
24”X24”

20

20

COLOR BODY PORCELAIN TILE
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / GRÈS CÉRAME TEINTÉ DANS LA MASSE / EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

 彩色通体瓷质砖

CONFORME  / 合格
UNI EN 14411 - G BIa

110 111

St
o

ne



X-Rock X-Rock

X-ROCK 12B112 113

St
o

ne



X-ROCK 12G - X-ROCK 36G X-ROCK 12N - MK.X-ROCK N

X-Rock

115114

St
o

ne



B W

X-Rock X-Rock

MK.X-ROCK 30B 
30X30 - 12”X12”

MK.X-ROCK 30W
30X30 - 12”X12”

6 6

60X120 - 24”X48” 60X60 - 24”X24” 30X60 - 12”X24” 30X60 MS - 12”X24”
(15X60-5X60-10X60)

30X30 - 12”X12”

X-ROCK 12B X-ROCK 60B X-ROCK 36B X-ROCK 36MSB MK.X-ROCK B

60X120 - 24”X48” 60X60 - 24”X24” 30X60 - 12”X24” 30X60 MS - 12”X24”
(15X60-5X60-10X60)

30X30 - 12”X12”

X-ROCK 12W X-ROCK 60W X-ROCK 36W X-ROCK 36MSW MK.X-ROCK W
116 117

St
o

ne



G N

MK.X-ROCK 30G 
30X30-12”X12”

MK.X-ROCK 30N
30X30-12”X12”

X-Rock X-Rock

6 6

60X120 - 24”X48” 60X60 - 24”X24” 30X60 - 12”X24” 30X60 MS - 12”X24”
(15X60-5X60-10X60)

30X30 - 12”X12”

X-ROCK 12N X-ROCK 60N X-ROCK 36N X-ROCK 36MSN MK.X-ROCK N

60X120 - 24”X48” 60X60 - 24”X24” 30X60 - 12”X24” 30X60 MS - 12”X24”
(15X60-5X60-10X60)

30X30 - 12”X12”

X-ROCK 12G X-ROCK 60G X-ROCK 36G X-ROCK 36MSG MK.X-ROCK G
118 119

St
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ne



X-ROCK 12N

X-Rock

6X60-2.4”X24”  10 120X32,5-48”X12.8”  2

B X-ROCK BT60B X-ROCK G120B

W X-ROCK BT60W X-ROCK G120W

G X-ROCK BT60G X-ROCK G120G

N X-ROCK BT60N X-ROCK G120N

PEZZI SPECIALI 
 特制件

DIN 51130
(R)

DIN 51097
(A+B+C)

BCR REP. CEC
6/81

DM 14/6/89
N. 236

PENDULUM 
TEST BS 

(INGLESE)

PENDULUM 
TEST AS/NZS 

4856:2004 
(AUSTRALIANO)

PENDULUM 
TEST UNE ENV 

12633:2003
(SPAGNOLO)  

BOT 3000
(DCOF)

G.A. G.B. C.A. G.B. AVERAGE VALUE

X-ROCK R9 A >0.4 >0.4 >0.4 >0.4 >25 >25 1 >0,42

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE
TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS /CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

特殊技术规格

BOX PALLET

FORMATO NOMINALE
NOMINAL SIZE

BORDO
EDGE

SPESSORE
THICKNESS

PZ/BOX 
PCS/BOX

MQ/BOX
SM/BOX

KG/BOX
KG/BOX

BOX/PALLET
BOXES/PALLET

MQ/PALLET
SM/PALLET

KG/PALLET
KG/PALLET

60X120-24”X48” RECTIFIED 10 2 1,44 32,68 30 43,20 1000,25

60X60-24”X24” RECTIFIED 10 3 1,08 24,11 40 43,20 984,25

30X60-12”X24” RECTIFIED 10 6 1,08 23,97 40 43,20 978,75

30X60-12”X24” MIX SIZES RECTIFIED 10 6 1,08 24,10 40 43,20 983,84

30X30-12”X12” MOSAIC RECTIFIED 10 6 0,54 11,39 48 25,92 566,72

IMBALLI 
 包装

120 121

St
o

ne



X-Rock

X-ROCK 12G AS - X-ROCK TOP60GASX-ROCK 60B AS - X-ROCK 12B122 123

St
o

ne



10mm 20mm

60X120 -24”x48” 60X60 -24”X24” 30X60 -12”X24” 60X120 -24”x48” 60X60 -24”X24”

B X-ROCK RB12B X-ROCK RB60B X-ROCK RB36B B X-ROCK 12B AS X-ROCK 60B AS

W X-ROCK RB12W X-ROCK RB60W X-ROCK RB36W W X-ROCK 12W AS X-ROCK 60W AS

G X-ROCK RB12G X-ROCK RB60G X-ROCK RB36G G X-ROCK 12G AS X-ROCK 60G AS

N X-ROCK RB12N X-ROCK RB60N X-ROCK RB36N N X-ROCK 12N AS X-ROCK 60N AS

TOP gocciolatoio coste lucide
TOP dripstone polished edges

30X60 -12”X24”  4

BORDO PISCINA* costa lucida
POOL EDGE* polished edge

30X60 -12”X24”  4

GRIGLIA PISCINA* 
POOL GRILLE* 

20X60 -8”X24”  2

B X-ROCK TOP60BAS X-ROCK BP60B AS X-ROCK GP60B AS

W X-ROCK TOP60WAS X-ROCK BP60W AS X-ROCK GP60W AS

G X-ROCK TOP60GAS X-ROCK BP60G AS X-ROCK GP60G AS

N X-ROCK TOP60NAS X-ROCK BP60N AS X-ROCK GP60N AS

STEP righe costa lucida
STEP stripes polished edge

30X60 -12”X24”  4

ALZATA gocciolatoio
RISE dripstone

20X60 -8”X24”  4

ALZATA gocciolatoio
RISE dripstone

20X120 -8”X48”  2

B X-ROCK S 60B AS X-ROCK AZ60B AS X-ROCK AZ120BAS

W X-ROCK S 60W AS X-ROCK AZ60W AS X-ROCK AZ120WAS

G X-ROCK S 60G AS X-ROCK AZ60G AS X-ROCK AZ120GAS

N X-ROCK S 60N AS X-ROCK AZ60N AS X-ROCK AZ120NAS

* Angolari DX e SX disponibili a richiesta. / RH and LH angle bracket available on request. / Angulaires D et G disponibles sur demande. / Eckstücke 

可根据需求提供左转角和右转角。

I pezzi speciali ed i fondi possono presentare leggere differenze di tonalità fra di loro.  / Special pieces and backgrounds can have slightly different 
shades from one another. / Les pièces spéciales et les fonds peuvent présenter de légères différences de tonalités entre elles. / Formteile und Grundie-
rungen können untereinander leichte Farbabweichungen aufweisen. / Las piezas especiales y los fondos pueden presentar ligeras diferencias de tono.

一些特殊配件和底部可能会有轻微色差。

Il bordo può mostrare una piccola diversità cromatica fra la superficie ed il corpo del pezzo ceramico. / There can be a slight colour difference on 
the edge between the surface and the main ceramic piece. / Le bord peut présenter une légère différence entre la surface et le corps de la pièce en 
céramique. / Die Kante kann zwischen Oberfläche und Korpus des Keramikteils einen unterschiedlichen Farbton aufweisen. / El borde puede presen-

边缘的颜色可能与陶瓷产品主体和表面颜色稍有差别。

X-Rock X-Rock

DIN 51130
(R)

DIN 51097
(A+B+C)

BCR REP. CEC
6/81

DM 14/6/89
N. 236

PENDULUM 
TEST BS 

(INGLESE)

PENDULUM 
TEST AS/NZS 

4856:2004 
(AUSTRALIANO)

PENDULUM 
TEST UNE ENV 

12633:2003
(SPAGNOLO)  

BOT 3000
(DCOF)

G.A. G.B. C.A. G.B. AVERAGE VALUE

X-ROCK RB R11 B+C >0.4 >0.4 >0.4 >0.4 >36 >35 3 >0,42

X-ROCK AS R11 B+C >0.4 >0.4 >0.4 >0.4 >36 >35 3 >0,42

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE
TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS /CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

特殊技术规格

30X60 -12”X24”  8 20X60X4 -8”X24”X2”  6

B X-ROCK S RB60B X-ROCK E RB60B

W X-ROCK S RB60W X-ROCK E RB60W

G X-ROCK S RB60G X-ROCK E RB60G

N X-ROCK S RB60N X-ROCK E RB60N

PEZZI SPECIALI 
 特制件

SQUARE BORDER* costa lucida
SQUARE BORDER* polished edge

60X60 -24”X24”  2

GRADONE* costa lucida
TERRACE* polished edge

33X60 -13”X24”  4

GRADONE* costa lucida
TERRACE* polished edge

33X120 -13”X48”  2

B X-ROCK SB60B AS X-ROCKGR336B AS X-ROCKGR120B AS

W X-ROCK SB60W AS X-ROCKGR336W AS X-ROCKGR120W AS

G X-ROCK SB60G AS X-ROCKGR336G AS X-ROCKGR120G AS

N X-ROCK SB60N AS X-ROCKGR336N AS X-ROCKGR120N AS

PEZZI SPECIALI 
 特制件

BOX PALLET

FORMATO NOMINALE
NOMINAL SIZE

BORDO
EDGE

SPESSORE
THICKNESS

PZ/BOX 
PCS/BOX

MQ/BOX
SM/BOX

KG/BOX
KG/BOX

BOX/PALLET
BOXES/PALLET

MQ/PALLET
SM/PALLET

KG/PALLET
KG/PALLET

60X120-24”X48” RECTIFIED 10 2 1,44 32,68 30 43,20 1000,25

60X60-24”X24” RECTIFIED 10 3 1,08 24,11 40 43,20 984,25

30X60-12”X24” RECTIFIED 10 6 1,08 23,97 40 43,20 978,75

IMBALLI 
 包装

BOX PALLET

FORMATO NOMINALE
NOMINAL SIZE

BORDO
EDGE

SPESSORE
THICKNESS

PZ/BOX 
PCS/BOX

MQ/BOX
SM/BOX

KG/BOX
KG/BOX

BOX/PALLET
BOXES/PALLET

MQ/PALLET
SM/PALLET

KG/PALLET
KG/PALLET

60X120-24”X48” RECTIFIED 20 1 0,72 33,14 30 21,60 1014,13

60X60-24”X24” RECTIFIED 20 2 0,72 33,10 32 23,04 1079,20

IMBALLI 
 包装

124 125

St
o

ne



FORMATI
 规格

SUPERFICI
 表面

COLORI
 颜色

Sicily

60X120
24”X48”

60X60
24”X24”

6,5x20
2.6”X8”

75x75
30”X30”

37,5x75
15”X30”

B W

G DG

10

COLOR BODY PORCELAIN TILE
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / GRÈS CÉRAME TEINTÉ DANS LA MASSE / EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

 彩色通体瓷质砖

CONFORME  / 合格
UNI EN 14411 - G BIa

126 127

St
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SCLY 75W RM  - SCLY 377W RM

Sicily Sicily

128 129

St
o

ne



SCLY 12G RM130 131

St
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G DG

60X120 - 24”x48” 60X60 - 24”x24” 75X75 - 30”x30” 37,5X75 - 15”x30” 6,5X20 - 2.6”x8” 30X30-12”X12”

SCLY 12B RM SCLY 60B RM SCLY 75B RM SCLY 377B RM SCLY BR206B MK.SCLY 30B

SCLY RB12B RM

SCLY 12W RM SCLY 60W RM SCLY 75W RM SCLY 377W RM SCLY BR206W MK.SCLY 30W

SCLY RB12W RM

B W

60X120 - 24”x48” 60X60 - 24”x24” 75X75 - 30”x30” 37,5X75 - 15”x30” 6,5X20 - 2.6”x8” 30X30-12”X12”

SCLY 12G RM SCLY 60G RM SCLY 75G RM SCLY 377G RM SCLY BR206G MK.SCLY 30G

SCLY RB12G RM

SCLY 12DG RM SCLY 60DG RM SCLY 75DG RM SCLY 377DG RM SCLY BR206DG MK.SCLY 30DG

SCLY RB12DG RM

BURATTATO - TUMBLED  BURATTATO - TUMBLED

Sicily Sicily

132 133

St
o
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SCLY RB12W RM

Sicily

SCLY DKBR206MIX
6,5X20 - 2,6”X8”

MK.SCLY MIX
30X30 - 12”X12”

DIN 51130
(R)

DIN 51097
(A+B+C)

BCR REP. CEC
6/81

DM 14/6/89
N. 236

PENDULUM 
TEST BS 

(INGLESE)

PENDULUM 
TEST AS/NZS 

4856:2004 
(AUSTRALIANO)

PENDULUM 
TEST UNE ENV 

12633:2003
(SPAGNOLO)  

BOT 3000
(DCOF)

G.A. G.B. C.A. G.B. AVERAGE VALUE

SICILY R10 A >0.4 >0.4 >0.4 >0.4 >25 >25 1 >0,42

SICILY RB R11 A >0.4 >0.4 >0.4 >0.4 >36 >45 2 >0,42

6X75 - 2.4”X30”   10 6X60 - 2.4”X24”   10 120X32,5 - 48”X12.8”   2

B SCLY BT75B SCLY BT60B SCLY G120B

W SCLY BT75W SCLY BT60W SCLY G120W

G SCLY BT75G SCLY BT60G SCLY G120G

DG SCLY BT75DG SCLY BT60DG SCLY G120DG

PEZZI SPECIALI 
 特制件

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE
TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS /CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

特殊技术规格

4 5

BOX PALLET

FORMATO NOMINALE
NOMINAL SIZE

BORDO
EDGE

SPESSORE
THICKNESS

PZ/BOX 
PCS/BOX

MQ/BOX
SM/BOX

KG/BOX
KG/BOX

BOX/PALLET
BOXES/PALLET

MQ/PALLET
SM/PALLET

KG/PALLET
KG/PALLET

60X120-24”X48” RECTIFIED 10 2 1,44 32,76 27 38,88 904,59

60X60-24”X24” RECTIFIED 10 3 1,08 24,74 40 43,20 1009,50

75X75-30”X30” RECTIFIED 10 2 1,13 25,56 45 50,63 1170,31

37,5X75-15”X30” RECTIFIED 10 4 1,13 25,45 48 54,00 1241,60

6,5X20-2,6”X8” RECTIFIED 10 36 0,47 10,53 84 39,31 904,69

30X30-12”X12” MOSAIC RECTIFIED 10 6 0,54 11,60 48 25,92 576,80

IMBALLI 
 包装

134 135

St
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FORMATI
 规格

SUPERFICI
 表面

COLORI
 颜色

Trail18

20X30
8”X12”

20x20
8”X8”

PIAS GRE18 PORF MIX18

QUAR BIA18 QUAR GRI18

18

COLOR BODY PORCELAIN TILE
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / GRÈS CÉRAME TEINTÉ DANS LA MASSE / EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

 彩色通体瓷质砖

CONFORME  / 合格
UNI EN 14411 - G BIa

136 137

St
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QUAR GRI18 20 - QUAR GRI18 23

Trail18Trail18

138 139
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QUAR BIA18 23 - MK.QUAR BIA18 2

Trail18Trail18

140 141
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PORF MIX18 20 - MK.PORF MIX18 1 - PORF MIX18 E20

PIAS GRE18 20 - PIAS GRE18 23

Trail18Trail18

142 143

St
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20X30-8”X12”  20X20-8”X8”  35,5X42 -14”X16,5”  29,6X37,6 -11,6”X14,8”  

QUAR BIA18 23 QUAR BIA18 20 MK.QUAR BIA18 1 MK.QUAR BIA18 2

QUAR GRI18 23 QUAR GRI18 20 MK.QUAR GRI18 1 MK.QUAR GRI18 2

20X30-8”X12”  20X20-8”X8”  35,5X42 -14”X16,5”  29,6X37,6 -11,6”X14,8”  

PIAS GRE18 23 PIAS GRE18 20 MK.PIAS GRE18 1 MK.PIAS GRE18 2

PORF MIX18 23 PORF MIX18 20 MK.PORF MIX18 1 MK.PORF MIX18 2

PORF MIX18PIAS GRE18QUAR GRI18QUAR BIA18

Trail18Trail18

144 145

St
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DIN 51130
(R)

DIN 51097
(A+B+C)

BCR REP. CEC
6/81

DM 14/6/89
N. 236

PENDULUM 
TEST BS 

(INGLESE)

PENDULUM 
TEST AS/NZS 

4856:2004 
(AUSTRALIANO)

PENDULUM 
TEST UNE ENV 

12633:2003
(SPAGNOLO)  

BOT 3000
(DCOF)

G.A. G.B. C.A. G.B. AVERAGE VALUE

TRAIL18 R11 B+C >0.4 >0.4 >0.4 >0.4 >36 >45 3 >0,42

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE
TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS /CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

特殊技术规格

PORF MIX18 23

BOX PALLET

FORMATO NOMINALE
NOMINAL SIZE

BORDO
EDGE

SPESSORE
THICKNESS

PZ/BOX 
PCS/BOX

MQ/BOX
SM/BOX

KG/BOX
KG/BOX

BOX/PALLET
BOXES/PALLET

MQ/PALLET
SM/PALLET

KG/PALLET
KG/PALLET

20X20-8”X8” NATURAL 18 10 0,40 13,58 72 28,80 997,76

20X30-8”X12” NATURAL 18 10 0,60 20,37 48 28,80 997,76

35,5X42-14”X16,5” MOSAIC NATURAL 18 4 0,59 23,76 14 8,35 348,64

29,6X37,6-11,6”X14,8” MOSAIC NATURAL 18 4 0,44 17,74 42 18,70 761,08

IMBALLI 
 包装

18 18 18

ELEMENTO A L
L- SHAPED 

20X20X4 -8”X8”X1,6”  10

ELEMENTO A L*
L- SHAPED* 

20x30X4-8”X12”X1,6”  6

ELEMENTO A L
L- SHAPED  

20X20X4 -8”X8”X1,6”  4

QUAR BIA QUAR BIA18 E20 QUAR BIA18 E23 QUAR BIA18 AE20

QUAR GRI QUAR GRI18 E20 QUAR GRI18 E23 QUAR GRI18 AE20

PIAS GRE PIAS GRE18 E20 PIAS GRE18 E23 PIAS GRE18 AE20

PORF MIX PORF MIX18 E20 PORF MIX18 E23 PORF MIX18 AE20

18

SQUARE BORDER* costa lucida
SQUARE BORDER* polished edge

20X30 -8”X12”  10

QUAR BIA QUAR BIA18 SB23

QUAR GRI QUAR GRI18 SB23

PIAS GRE PIAS GRE18 SB23

PORF MIX PORF MIX18 SB23

* Angolari DX e SX disponibili a richiesta. / RH and LH angle bracket available on request. / Angulaires D et G disponibles sur demande. / Eckstücke 

可根据需求提供左转角和右转角。

I pezzi speciali ed i fondi possono presentare leggere differenze di tonalità fra di loro.  / Special pieces and backgrounds can have slightly different 
shades from one another. / Les pièces spéciales et les fonds peuvent présenter de légères différences de tonalités entre elles. / Formteile und Grundie-
rungen können untereinander leichte Farbabweichungen aufweisen. / Las piezas especiales y los fondos pueden presentar ligeras diferencias de tono.

一些特殊配件和底部可能会有轻微色差。

Il bordo può mostrare una piccola diversità cromatica fra la superficie ed il corpo del pezzo ceramico. / There can be a slight colour difference on 
the edge between the surface and the main ceramic piece. / Le bord peut présenter une légère différence entre la surface et le corps de la pièce en 
céramique. / Die Kante kann zwischen Oberfläche und Korpus des Keramikteils einen unterschiedlichen Farbton aufweisen. / El borde puede presen-

边缘的颜色可能与陶瓷产品主体和表面颜色稍有差别。

PEZZI SPECIALI 
 特制件

Trail18

18

147146

St
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FORMATI
 规格

SUPERFICI
 表面

COLORI
 颜色

B

G

W

DG

60X60
24”X24”

30X60
12”X24”

40X60
16”X24”

9

Blue Savoy

PORCELAIN TILE
GRES PORCELLANATO / GRÈS CÉRAME / FEINSTEINZEUG

瓷釉陶砖

CONFORME  / 合格
UNI EN 14411 - G BIa 

148 149

St
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BLSV 60G RM - BLSV 46G RM - BLSV 36G RM

Blue Savoy Blue Savoy

150 151

St
o
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Blue Savoy Blue Savoy

60X60-24”X24”  40X60-16”X24” 30X60-12”X24” 30X30-12”X12” 

BLSV 60B RM BLSV 46B RM BLSV 36B RM MK.BLSV 30B

BLSV 60W RM BLSV 46W RM BLSV 36W RM MK.BLSV 30W

60X60-24”X24”  40X60-16”X24” 30X60-12”X24” 30X30-12”X12” 

BLSV 60G RM BLSV 46G RM BLSV 36G RM MK.BLSV 30G

BLSV 60DG RM BLSV 46DG RM BLSV 36DG RM MK.BLSV 30DG

WB DGG

152 153

St
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Blue Savoy

BLSV 60DG RM

6X60-2.4”X24”  12

B BLSV BT60B

W BLSV BT60W

G BLSV BT60G

DG BLSV BT60DG

PEZZI SPECIALI 
 特制件

DIN 51130
(R)

DIN 51097
(A+B+C)

BCR REP. CEC
6/81

DM 14/6/89
N. 236

PENDULUM 
TEST BS 

(INGLESE)

PENDULUM 
TEST AS/NZS 

4856:2004 
(AUSTRALIANO)

PENDULUM 
TEST UNE ENV 

12633:2003
(SPAGNOLO)  

BOT 3000
(DCOF)

G.A. G.B. C.A. G.B. AVERAGE VALUE

BLSV R9 A >0.4 >0.4 >0.4 >0.4 >25 >25 1 >0,42

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE
TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS /CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

特殊技术规格

BOX PALLET

FORMATO NOMINALE
NOMINAL SIZE

BORDO
EDGE

SPESSORE
THICKNESS

PZ/BOX 
PCS/BOX

MQ/BOX
SM/BOX

KG/BOX
KG/BOX

BOX/PALLET
BOXES/PALLET

MQ/PALLET
SM/PALLET

KG/PALLET
KG/PALLET

60X60-24”X21” RECTIFIED 9 3 1,08 21,68 40 43,20 887,00

40X60-16”X24” RECTIFIED 9 4 0,96 19,23 60 57,60 1173,50

30X60-12”X24” RECTIFIED 9 6 1,08 21,30 48 51,84 1042,40

30X30-12”X12” MOSAIC RECTIFIED 9 6 0,54 10,21 48 25,92 509,89

IMBALLI 
 包装

154 155
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FORMATI
 规格

SUPERFICI
 表面

COLORI
 颜色

40X60
16”X24”

60X60
24”X24”

30X60
12”X24”

30X30
12”X12”

Brixstone

B

GH

W

G

9

PORCELAIN TILE
GRES PORCELLANATO / GRÈS CÉRAME / FEINSTEINZEUG

瓷釉陶砖

CONFORME  / 合格
UNI EN 14411 - G BIa 

156 157
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BRXT 60GH RM - BRXT 46GH RM - BRXT 36GH RM

BrixstoneBrixstone

158 159

St
o

ne



BRXT 60B RM - BRXT 36B RM - MK.BRXT 30B

BrixstoneBrixstone

160 161

St
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BrixstoneBrixstone

GH G

60X60-24”X24”  40X60-16”X24” 30X60-12”X24” 30X30-12”X12” 

BRXT 60B RM BRXT 46B RM BRXT 36B RM MK.BRXT 30B

BRXT 60W RM BRXT 46W RM BRXT 36W RM MK.BRXT 30W

60X60-24”X24”  40X60-16”X24” 30X60-12”X24” 30X30-12”X12” 

BRXT 60GH RM BRXT 46V RM BRXT 36GH RM MK.BRXT 30GH

BRXT 60G RM BRXT 46G RM BRXT 36G RM MK.BRXT 30G

WB

162 163

St
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BRXT 46W RM - MK.BRXT 30W

6X60-2.4”X24”  12 15X30X4-6”X12”X1.6  8

B BRXT BT60B BRXT E30B

W BRXT BT60W BRXT E30W

GH BRXT BT60GH BRXT E30GH

G BRXT BT60G BRXT E30G

Brixstone

PEZZI SPECIALI 
 特制件

DIN 51130
(R)

DIN 51097
(A+B+C)

BCR REP. CEC
6/81

DM 14/6/89
N. 236

PENDULUM 
TEST BS 

(INGLESE)

PENDULUM 
TEST AS/NZS 

4856:2004 
(AUSTRALIANO)

PENDULUM 
TEST UNE ENV 

12633:2003
(SPAGNOLO)  

BOT 3000
(DCOF)

G.A. G.B. C.A. G.B. AVERAGE VALUE

BRXT R10 A+B >0.4 >0.4 >0.4 >0.4 >36 >45 3 >0,42

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE
TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS /CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

特殊技术规格

BOX PALLET

FORMATO NOMINALE
NOMINAL SIZE

BORDO
EDGE

SPESSORE
THICKNESS

PZ/BOX 
PCS/BOX

MQ/BOX
SM/BOX

KG/BOX
KG/BOX

BOX/PALLET
BOXES/PALLET

MQ/PALLET
SM/PALLET

KG/PALLET
KG/PALLET

60X60-24”X21” RECTIFIED 9 6 1,08 21,30 48 51,84 1042,40

40X60-16”X24” RECTIFIED 9 4 0,96 19,19 60 57,60 1171,25

30X60-12”X24” RECTIFIED 9 3 1,08 21,70 40 43,20 888,00

30X30-12”X12” MOSAIC RECTIFIED 9 6 0,54 10,23 48 25,92 510,90

IMBALLI 
 包装

164 165

St
o

ne



FORMATI
 规格

SUPERFICI
 表面

COLORI
 颜色

Walk

60X60
24”X24”

30X60
12”X24”

B

W

GB

G

TO

DG

9

COLOR BODY PORCELAIN TILE
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / GRÈS CÉRAME TEINTÉ DANS LA MASSE / EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

 彩色通体瓷质砖

CONFORME  / 合格
UNI EN 14411 - G BIa

167166

St
o

ne



WLKR 36GWALK 60W

Walk

168 169

St
o

ne



WalkWalk

B TOGB W

60X60-24”X24”  30X60-12”X24” 30X30-12”X12” 

WALK 60B WALK 36B MK.WALK 30B

WLKR 36B

WALK 60GB WALK 36GB MK.WALK 30GB

WLKR 36GB

60X60-24”X24”  30X60-12”X24” 30X30-12”X12” 

WALK 60TO WALK 36TO MK.WALK 30TO

WLKR 36TO

WALK 60W WALK 36W MK.WALK 30W

WLKR 36W170 171

St
o

ne



G DG

60X60-24”X24”  30X60-12”X24” 30X30-12”X12” 

WALK 60G WALK 36G MK.WALK 30G

WLKR 36G

WALK 60DG WALK 36DG MK.WALK 30GDG

WLKR 36DG

WalkWalk

6X60-2.4”X24”  12 30X60-12”X24”  8

B WALK BT60B WALK S60B

GB WALK BT60GB WALK S60GB

TO WALK BT60TO WALK S60TO

W WALK BT60W WALK S60W

G WALK BT60G WALK S60G

DG WALK BT60DG WALK S60DG

PEZZI SPECIALI 
 特制件

DIN 51130
(R)

DIN 51097
(A+B+C)

BCR REP. CEC
6/81

DM 14/6/89
N. 236

PENDULUM 
TEST BS 

(INGLESE)

PENDULUM 
TEST AS/NZS 

4856:2004 
(AUSTRALIANO)

PENDULUM 
TEST UNE ENV 

12633:2003
(SPAGNOLO)  

BOT 3000
(DCOF)

G.A. G.B. C.A. G.B. AVERAGE VALUE

WALK R9 - >0,4 >0,4 - - >25 - 1 -

WLKR R10 A >0,4 >0,4 >0,4 >0,4 >36 >35 3 >0,42

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE
TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS /CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

特殊技术规格

BOX PALLET

FORMATO NOMINALE
NOMINAL SIZE

BORDO
EDGE

SPESSORE
THICKNESS

PZ/BOX 
PCS/BOX

MQ/BOX
SM/BOX

KG/BOX
KG/BOX

BOX/PALLET
BOXES/PALLET

MQ/PALLET
SM/PALLET

KG/PALLET
KG/PALLET

60X60-24”X21” NATURAL 9 3 1,08 22,15 40 43,20 906,00

30X60-12”X24” NATURAL 9 6 1,08 21,88 48 51,84 1070,00

30X30-12”X12” MOSAIC NATURAL 9 6 0,54 10,01 48 25,92 500,38

IMBALLI 
 包装

172 173

St
o

ne



 Blox 176
 Azuma  198
 Azuma 212
 Origini 230
 Creative Concrete 240
 Riverside 248

# c
on

cr
et

e

eff
ect

174 175

C
o

nc
re

te



FORMATI
 规格

SUPERFICI
 表面

COLORI
 颜色

B

BS

W

AG

120X120
48”X48”

30x30
12”X12”

Blox

6,5 10 20 20

G

DG

30,5x31
12”X12,2”

60X120
24”X48”

90X90
36”X36”

60X60
24”X24”

30X60
12”X24”

60X120
24”X48”

20

60X60
24”X24”

20

COLOR BODY PORCELAIN TILE
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / GRÈS CÉRAME TEINTÉ DANS LA MASSE / EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

 彩色通体瓷质砖

CONFORME  / 合格
UNI EN 14411 - G BIa

176 177

C
o

nc
re

te



BloxBlox

BLOX6 120DG RM
178 179

C
o

nc
re

te



Blox

 BLOX6 120W RM

 BLOX 90BS RM
180 181

C
o

nc
re

te



BLOX6 12AG RM - BLOX2 60AG RM

BloxBlox

182 183

C
o

nc
re

te



 BLOX6 120G RM

BloxBlox

184 185

C
o

nc
re

te



BS B W AG

BloxBlox

120x120-48”x48” 60x120-24”x48” 30X30-12”x12” 30,5X31-12”x12,2” 90x90-36”x36” 60x60-24”x24” 30X60-12”x24”

BLOX6 120BS RM BLOX6 12BS RM MK.BLOX6 30BS MK.BLOX6 BS BLOX 90BS RM BLOX 60BS RM BLOX 36BS RM

BLOX6 120B RM BLOX6 12B RM MK.BLOX6 30B MK.BLOX6 B BLOX 90B RM BLOX 60B RM BLOX 36B RM

120x120-48”x48” 60x120-24”x48” 30X30-12”x12” 30,5X31-12”x12,2” 90x90-36”x36” 60x60-24”x24” 30X60-12”x24”

BLOX6 120W RM BLOX6 12W RM MK.BLOX6 30W MK.BLOX6 W BLOX 90W RM BLOX 60W RM BLOX 36W RM

BLOX6 120AG RM BLOX6 12AG RM MK.BLOX6 30AG MK.BLOX6 AG BLOX 90AG RM BLOX 60AG RM BLOX 36AG RM
186 187

C
o

nc
re

te



G DG BLOX1 60W RM
60x60-24”x24”

BLOX2 60AG RM
60x60-24”x24”

BloxBlox

120x120-48”x48” 60x120-24”x48” 30X30-12”x12” 30,5X31-12”x12,2” 90x90-36”x36” 60x60-24”x24” 30X60-12”x24”

BLOX6 120G RM BLOX6 12G RM MK.BLOX6 30G MK.BLOX6 G BLOX 90G RM BLOX 60G RM BLOX 36G RM

 BLOX6 120DG RM BLOX6 12DG RM MK.BLOX6 30DG MK.BLOX6 DG BLOX 90DG RM BLOX 60DG RM BLOX 36DG RM
188 189

C
o

nc
re

te



Blox Blox

 BLOX1 60W RM

8 2 10 7

6X120 -2.4”X48”  120X32,5 -48”X12.8”  6X60 -2.4”X24”  6X90 -2.4”X36”  

BS
BLOX6 BT120BS BLOX6 G120BS BLOX BT60BS BLOX BT90BS

B
BLOX6 BT120B BLOX6 G120B BLOX BT60B BLOX BT90B

W
BLOX6 BT120W BLOX6 G120W BLOX BT60W BLOX BT90W

AG
BLOX6 BT120AG BLOX6 G120AG BLOX BT60AG BLOX BT90AG

G
BLOX6 BT120G BLOX6 G120G BLOX BT60G BLOX BT90G

DG BLOX6 BT120DG BLOX6 G120DG BLOX BT60DG BLOX BT90DG

DIN 51130
(R)

DIN 51097
(A+B+C)

BCR REP. CEC
6/81

DM 14/6/89
N. 236

PENDULUM 
TEST BS 

(INGLESE)

PENDULUM 
TEST AS/NZS 

4856:2004 
(AUSTRALIANO)

PENDULUM 
TEST UNE ENV 

12633:2003
(SPAGNOLO)  

BOT 3000
(DCOF)

G.A. G.B. C.A. G.B. AVERAGE VALUE

BLOX R10 A+B >0.4 >0.4 >0.4 >0.4 >36 >35 2 >0,42

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE
TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS /CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

特殊技术规格

PEZZI SPECIALI 
 特制件

BOX PALLET

FORMATO NOMINALE
NOMINAL SIZE

BORDO
EDGE

SPESSORE
THICKNESS

PZ/BOX 
PCS/BOX

MQ/BOX
SM/BOX

KG/BOX
KG/BOX

BOX/PALLET
BOXES/PALLET

MQ/PALLET
SM/PALLET

KG/PALLET
KG/PALLET

120X120-48”X48” RECTIFIED 6,5 2 2,88 45,28 30 86,40 1378,50

60X120-24”X48” RECTIFIED 6,5 4 2,88 45,29 16 46,08 744,67

30,5X31-12”X12,2” MOSAIC RECTIFIED 6,5 6 0,57 6,74 72 40,85 505,15

30X30-12”X12” MOSAIC RECTIFIED 6,5 6 0,54 7,91 72 38,88 589,16

60X60-24”X24” RECTIFIED 10 3 1,08 24,32 40 43,20 992,86

30X60-12”X24” RECTIFIED 10 6 1,08 23,91 40 43,20 976,33

90X90-36”X36” RECTIFIED 10 2 1,62 37,55 22 35,64 846,10

IMBALLI 
 包装

190 191

C
o

nc
re

te



 BLOX 90B AS RM 

BloxBlox

192 193

C
o

nc
re

te



BLOX 60AG AS RM - BLOX 60G AS RM
194 195

C
o

nc
re

te



Blox Blox

DIN 51130
(R)

DIN 51097
(A+B+C)

BCR REP. CEC
6/81

DM 14/6/89
N. 236

PENDULUM 
TEST BS 

(INGLESE)

PENDULUM 
TEST AS/NZS 

4856:2004 
(AUSTRALIANO)

PENDULUM 
TEST UNE ENV 

12633:2003
(SPAGNOLO)  

BOT 3000
(DCOF)

G.A. G.B. C.A. G.B. AVERAGE VALUE

BLOX R R11 B+C >0.4 >0.4 >0.4 >0.4 >36 >45 3 >0,42

BLOX AS R11 B+C >0.4 >0.4 >0.4 >0.4 >36 >45 3 >0,42

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE
TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS /CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

特殊技术规格

10mm 20mm

60X60 -24”X24” 90X90 -36”X36” 60X60 -24”X24”

BS
BLOX R60BS RM BLOX 90BS AS RM BLOX 60BS AS RM

B
BLOX R60B RM BLOX 90B AS RM BLOX 60B AS RM

W
BLOX R60W RM

AG
BLOX R60AG RM BLOX 90AG AS RM BLOX 60AG AS RM

G
BLOX R60G RM BLOX 90G AS RM BLOX 60G AS RM

DG BLOX R60DG RM

BORDO PISCINA* costa lucida
POOL EDGE* polished edge

30X60 -12”X24”  4

GRIGLIA PISCINA* 
POOL GRILLE* 

20X60 -8”X24”  2

BS BLOX BP60BS AS BLOX GP60BS AS

B BLOX BP60B AS BLOX GP60B AS

AG BLOX BP60AG AS BLOX GP60AG AS

G BLOX BP60G AS BLOX GP60G AS

ALZATA gocciolatoio
ALZATA gocciolatoio

20X60 -8”X24”  4

STEP righe costa lucida
STEP stripes polished edge

30X60 -12”X24”  4

TOP gocciolatoio coste lucide
TOP dripstone polished edges

30X60 -12”X24”  4

BS BLOX AZ60BS AS BLOX S 60BS AS BLOX TOP60BS AS

B BLOX AZ60B AS BLOX S 60B AS BLOX TOP60B AS

AG BLOX AZ60AG AS BLOX S 60AG AS BLOX TOP60AG AS

G BLOX AZ60G AS BLOX S 60G AS BLOX TOP60G AS

30X60 -12”X24”  8 20X60X4 -8”X24”X2”  6

BS BLOX S R60BS BLOX E R60BS

B BLOX S R60B BLOX E R60B

W BLOX S R60W BLOX E R60W

AG BLOX S R60AG BLOX E R60AG

G BLOX S R60G BLOX E R60G

DG BLOX S R60DG BLOX E R60DG

PEZZI SPECIALI 
 特制件

SQUARE BORDER* costa lucida
SQUARE BORDER* polished edge 

 60X60 -24”X24”  2

SQUARE BORDER* costa lucida
SQUARE BORDER* polished edge 

90X90 -36”x36”  1

GRADONE* costa lucida
TERRACE* polished edge

33X60 -13”X24”  4

BS BLOX SB60BS AS BLOX SB90BS AS BLOX GR336BS AS

B BLOX SB60B AS BLOX SB90B AS BLOX GR336B AS

AG BLOX SB60AG AS BLOX SB90AG AS BLOX GR336AG AS

G BLOX SB60G AS BLOX SB90G AS BLOX GR336G AS

PEZZI SPECIALI 
 特制件

* Angolari DX e SX disponibili a richiesta. / RH and LH angle bracket available on request. / Angulaires D et G disponibles sur demande. / Eckstücke 

可根据需求提供左转角和右转角。

I pezzi speciali ed i fondi possono presentare leggere differenze di tonalità fra di loro.  / Special pieces and backgrounds can have slightly different 
shades from one another. / Les pièces spéciales et les fonds peuvent présenter de légères différences de tonalités entre elles. / Formteile und Grundie-
rungen können untereinander leichte Farbabweichungen aufweisen. / Las piezas especiales y los fondos pueden presentar ligeras diferencias de tono.

一些特殊配件和底部可能会有轻微色差。

Il bordo può mostrare una piccola diversità cromatica fra la superficie ed il corpo del pezzo ceramico. / There can be a slight colour difference on 
the edge between the surface and the main ceramic piece. / Le bord peut présenter une légère différence entre la surface et le corps de la pièce en 
céramique. / Die Kante kann zwischen Oberfläche und Korpus des Keramikteils einen unterschiedlichen Farbton aufweisen. / El borde puede presen-

边缘的颜色可能与陶瓷产品主体和表面颜色稍有差别。

BOX PALLET

FORMATO NOMINALE
NOMINAL SIZE

BORDO
EDGE

SPESSORE
THICKNESS

PZ/BOX 
PCS/BOX

MQ/BOX
SM/BOX

KG/BOX
KG/BOX

BOX/PALLET
BOXES/PALLET

MQ/PALLET
SM/PALLET

KG/PALLET
KG/PALLET

60X60-24”X24” RECTIFIED 10 3 1,08 24,32 40 43,20 992,86

IMBALLI 
 包装

BOX PALLET

FORMATO NOMINALE
NOMINAL SIZE

BORDO
EDGE

SPESSORE
THICKNESS

PZ/BOX 
PCS/BOX

MQ/BOX
SM/BOX

KG/BOX
KG/BOX

BOX/PALLET
BOXES/PALLET

MQ/PALLET
SM/PALLET

KG/PALLET
KG/PALLET

90X90-36”X36” RECTIFIED 20 1 0,81 37,08 30 24,30 1132,38

60X60-24”X24” RECTIFIED 20 2 0,72 33,15 32 23,04 1080,80

IMBALLI 
 包装

196 197

C
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FORMATI
 规格

SUPERFICI
 表面

COLORI
 颜色

CG

DG

AG G

N

120X260
48”X103”

120X120
48”X48”

60X120
24”X48”

6,5

Azuma 

COLOR BODY PORCELAIN TILE
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / GRÈS CÉRAME TEINTÉ DANS LA MASSE / EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

 彩色通体瓷质砖

CONFORME  / 合格
UNI EN 14411 - G BIa

198 199

C
o

nc
re

te



Azuma 

AZMA RB12CG RM - AZMA6 DK260DG AZMA 120AG RM - AZMA6 260AG RM
200 201

C
o

nc
re

te



CG

120X260 - 48”X103” 120X120 - 48”X48” 60X120 - 24”X48”

AZMA6 260CG RM AZMA6 120CG RM AZMA6 12CG RM

AZMA6 DK260CG
120x260 -  48”x103”

Azuma Azuma 

1

202 203

C
o

nc
re

te



AZMA6 DK260AG
120x260 -  48”x103”

AG

Azuma Azuma 

120X260 - 48”X103” 120X120 - 48”X48” 60X120 - 24”X48”

AZMA6 260AG RM AZMA6 120AG RM AZMA6 12AG RM

1

204 205

C
o

nc
re

te



AZMA6 DK260G
120x260 -  48”x103”

G

Azuma Azuma 

120X260 - 48”X103” 120X120 - 48”X48” 60X120 - 24”X48”

AZMA6 260G RM AZMA6 120G RM AZMA6 12G RM

1

206 207

C
o

nc
re

te



AZMA6 DK260DG
120x260 -  48”x103”

DG

Azuma Azuma 

120X260 - 48”X103” 120X120 - 48”X48” 60X120 - 24”X48”

AZMA6 260DG RM AZMA6 120DG RM AZMA6 12DG RM

1

208 209

C
o

nc
re

te



AZMA6 DK260N
120x260 -  48”x103”

N

Azuma Azuma 

120X260 - 48”X103” 120X120 - 48”X48” 60X120 - 24”X48”

AZMA6 260N RM AZMA6 120N RM AZMA6 12N RM

1

210 211210

C
o
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te



FORMATI
 规格

SUPERFICI
 表面

COLORI
 颜色

Azuma

CG

DG

AG G

N

9

120X120
48”X48”

60X120
24”X48”

90x90
36”X36”

45x90
18”X36”

45x45
18”X18”

60X60
24”X24”

30X60
12”X24”

10 20

60X60
24”X24”

20

9

90x90
36”X36”

20

20

COLOR BODY PORCELAIN TILE
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / GRÈS CÉRAME TEINTÉ DANS LA MASSE / EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

 彩色通体瓷质砖

CONFORME  / 合格
UNI EN 14411 - G BIa

212 213

C
o

nc
re

te



Azuma

AZMA 12AG RM - AZMA 120AG RM - AZMA6 260AG RM
214 215

C
o

nc
re

te



AZMA 90G RM - AZMA 49G RM - AZMA L2x60 - AZMA 49CG RM
216 217216 217

C
o
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te



Azuma Azuma

90X90  - 36”X36” 45X90  - 18”X36” 30X30 - 12”X12” 45X45  - 18”X18”

AZMA 90AG RM AZMA 49AG RM MK.AZMA 30AG AZMA 45AG

120X120  - 48”X48” 60X120  - 24”X48” 60X60  - 24”X24” 30X60  - 12”X24”

AZMA 120AG RM AZMA 12AG RM AZMA 60AG RM AZMA 36AG RM

120X120 - 48”X48” 60X120 - 24”x48” 60X60 - 24”x24” 30X60 - 12”x24”

AZMA 120CG RM AZMA 12CG RM AZMA 60CG RM AZMA 36CG RM

90X90 - 36”x36” 45X90 - 18”x36” 30X30 - 12”X12” 45X45 - 18”x18”

AZMA 90CG RM AZMA 49CG RM MK.AZMA 30CG AZMA 45CG

AZMA DK12CG
60X120 - 24”X48”

AZMA L2X60
2X60 - 0.8”X24”

AZMA DK12AG
60X120 - 24”X48”

AZMA L2X60
2X60 - 0.8”X24”

AGCG

2 6 2 6

9 9

218 219

C
o
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te



G DG

Azuma Azuma

90X90 - 36”x36” 45X90 - 18”x36” 30X30 - 12”X12” 45X45 - 18”x18”

AZMA 90G RM AZMA 49G RM MK.AZMA 30G AZMA 45G

120X120 - 48”X48” 60X120 - 24”x48” 60X60 - 24”x24” 30X60 - 12”x24”

AZMA 120G RM AZMA 12G RM AZMA 60G RM AZMA 36G RM

90X90 - 36”x36” 45X90 - 18”x36” 30X30 - 12”X12” 45X45 - 18”x18”

AZMA 90DG RM AZMA 49DG RM MK.AZMA 30DG AZMA 45DG

120X120 - 48”X48” 60X120 - 24”x48” 60X60 - 24”x24” 30X60 - 12”x24”

AZMA 120DG RM AZMA 12DG RM AZMA 60DG RM AZMA 36DG RM

AZMA DK12G
60X120 - 24”X48”

AZMA L2X60
2X60 - 0.8”X24”

AZMA DK12DG
60X120 - 24”X48”

AZMA L2X60
2X60 - 0.8”X24”

2 6 2 6

9 9

220 221

C
o
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re
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N

Azuma Azuma

6X120-2.4”X48”  6 6X90-2.4”X36”  7 6X60-2.4”X24”  10 6X45-2.4”X18”  15 120X32,5-48”X12.8” 2

CG AZMA BT120CG AZMA BT90CG AZMA BT60CG AZMA BT45CG AZMA G120CG

AG AZMA BT120AG AZMA BT90AG AZMA BT60AG AZMA BT45AG AZMA G120AG

G AZMA BT120G AZMA BT90G AZMA BT60G AZMA BT45G AZMA G120G

DG AZMA BT120DG AZMA BT90DG AZMA BT60DG AZMA BT45DG AZMA G120DG

N AZMA BT120N AZMA BT90N AZMA BT60N AZMA BT45N AZMA G120N

PEZZI SPECIALI 
 特制件

90X90  - 36”X36” 45X90  - 18”X36” 30X30 - 6”X6” 45X45  - 18”X18”

AZMA 90N RM AZMA 49N RM MK.AZMA 30N AZMA 45N

120X120  - 48”X48” 60X120  - 24”X48” 60X60  - 24”X24” 30X60  - 12”X24”

AZMA 120N RM AZMA 12N RM AZMA 60N RM AZMA 36N RM

AZMA DK12N
60X120 - 24”X48”

AZMA L2X60
2X60 - 0.8”X24”

2 6

9

DIN 51130
(R)

DIN 51097
(A+B+C)

BCR REP. CEC
6/81

DM 14/6/89
N. 236

PENDULUM 
TEST BS 

(INGLESE)

PENDULUM 
TEST AS/NZS 

4856:2004 
(AUSTRALIANO)

PENDULUM 
TEST UNE ENV 

12633:2003
(SPAGNOLO)  

BOT 3000
(DCOF)

G.A. G.B. C.A. G.B. AVERAGE VALUE

AZMA R10 A >0.4 >0.4 >0.4 >0.4 >36 >35 1 >0,42

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE
TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS /CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

特殊技术规格

BOX PALLET

FORMATO NOMINALE
NOMINAL SIZE

BORDO
EDGE

SPESSORE
THICKNESS

PZ/BOX 
PCS/BOX

MQ/BOX
SM/BOX

KG/BOX
KG/BOX

BOX/PALLET
BOXES/PALLET

MQ/PALLET
SM/PALLET

KG/PALLET
KG/PALLET

120X260-48”X103” RECTIFIED 6,5 1 3,12 49,02 20 62,40 1000,40

120X120-48”X48” RECTIFIED 6,5 2 2,88 45,48 30 86,40 1384,40

60X120-24”X48” RECTIFIED 6,5 4 2,88 44,86 16 46,08 737,76

120X120-48”X48” RECTIFIED 10 1 1,44 33,42 36 51,84 1223,12

60X120-24”X48” RECTIFIED 10 2 1,44 32,06 30 43,20 981,65

60X60-24”X24” RECTIFIED 10 3 1,08 24,12 40 43,20 984,80

30X60-12”X24” RECTIFIED 10 6 1,08 24,13 40 43,20 985,20

90X90-36”X36” RECTIFIED 10 2 1,62 37,44 22 35,64 843,68

45X90-18”X36” RECTIFIED 10 3 1,22 27,49 30 36,45 844,70

45X45-18”X18” NATURAL 9 6 1,22 23,37 28 34,02 674,36

30X30-12”X12” MOSAIC MOSAIC 10 6 0,54 11,83 48 25,92 588,03

IMBALLI 
 包装

222 223

C
o

nc
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Azuma

AZMA 60CG AS RM - AZMA BP60CG AS - AZMA GP60CG AS 
224 225

C
o

nc
re

te



AZMA 90G AS RM
227226

C
o

nc
re

te



DIN 51130
(R)

DIN 51097
(A+B+C)

BCR REP. CEC
6/81

DM 14/6/89
N. 236

PENDULUM 
TEST BS 

(INGLESE)

PENDULUM 
TEST AS/NZS 

4856:2004 
(AUSTRALIANO)

PENDULUM 
TEST UNE ENV 

12633:2003
(SPAGNOLO)  

BOT 3000
(DCOF)

G.A. G.B. C.A. G.B. AVERAGE VALUE

AZMA RB R11 B+C >0.4 >0.4 >0.4 >0.4 >36 >45 3 >0,42

AZMA AS R11 B+C >0.4 >0.4 >0.4 >0.4 >36 >45 3 >0,42

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE
TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS /CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

特殊技术规格

PEZZI SPECIALI 
 特制件

Azuma Azuma

10mm 20mm

    
60X120 -24”x48” 90X90 -36”x36” 60X60 -24”x24”

CG AZMA RB12CG RM AZMA 90CG AS RM AZMA 60CG AS RM

AG AZMA RB12AG RM

G AZMA RB12G RM AZMA 90G AS RM AZMA 60G AS RM

DG AZMA RB12DG RM AZMA 90DG AS RM AZMA 60DG AS RM

N AZMA RB12G RM

SQUARE BORDER* costa lucida
SQUARE BORDER* polished edge

60X60 -24”X24”  2

SQUARE BORDER* costa lucida
SQUARE BORDER* polished edge

90X90 -36”x36”  1  

GRADONE* costa lucida
TERRACE* polished edge

33X60 -13”X24”  4

CG
AZMA SB60CG AS AZMA SB90CG AS AZMA GR336CG AS

G AZMA SB60G AS AZMA SB90G AS AZMA GR336G AS

DG AZMA SB60DG AS AZMA SB90DG AS AZMA GR336DG AS

ALZATA gocciolatoio
RISE dripstone

20X60 -8”X24”  4

STEP righe costa lucida
STEP stripes polished edge

30X60 -12”X24”  4

TOP gocciolatoio coste lucide
TOP dripstone polished edges

30X60 -12”X24”  4

CG
AZMA AZ60CG AS AZMA S 60CG AS AZMA TOP60CG AS

G AZMA AZ60G AS AZMA S 60G AS AZMA TOP60G AS

DG AZMA AZ60DG AS AZMA S 60DG AS AZMA TOP60DG AS

BORDO PISCINA* costa lucida
POOL EDGE* polished edge

30X60 -12”X24”  4

GRIGLIA PISCINA* 
POOL GRILLE* 

20X60 -8”X24”  2

CG
AZMA BP60CG AS AZMA GP60CG AS

G AZMA BP60G AS AZMA GP60G AS

DG AZMA BP60DG AS AZMA GP60DG AS

* Angolari DX e SX disponibili a richiesta. / RH and LH angle bracket available on request. / Angulaires D et G disponibles sur demande. / Eckstücke 

可根据需求提供左转角和右转角。

I pezzi speciali ed i fondi possono presentare leggere differenze di tonalità fra di loro. / Special pieces and backgrounds can have slightly different 
shades from one another. / Les pièces spéciales et les fonds peuvent présenter de légères différences de tonalités entre elles. / Formteile und Grundie-
rungen können untereinander leichte Farbabweichungen aufweisen. / Las piezas especiales y los fondos pueden presentar ligeras diferencias de tono.

一些特殊配件和底部可能会有轻微色差。

Il bordo può mostrare una piccola diversità cromatica fra la superficie ed il corpo del pezzo ceramico. / There can be a slight colour difference on 
the edge between the surface and the main ceramic piece. / Le bord peut présenter une légère différence entre la surface et le corps de la pièce en 
céramique. / Die Kante kann zwischen Oberfläche und Korpus des Keramikteils einen unterschiedlichen Farbton aufweisen. / El borde puede presen-

边缘的颜色可能与陶瓷产品主体和表面颜色稍有差别。

BOX PALLET

FORMATO NOMINALE
NOMINAL SIZE

BORDO
EDGE

SPESSORE
THICKNESS

PZ/BOX 
PCS/BOX

MQ/BOX
SM/BOX

KG/BOX
KG/BOX

BOX/PALLET
BOXES/PALLET

MQ/PALLET
SM/PALLET

KG/PALLET
KG/PALLET

90X90-36”X36” RECTIFIED 20 1 0,81 36,92 30 24,30 1127,67

60X60-24”X24” RECTIFIED 20 2 0,72 33,15 32 23,04 1080,80

IMBALLI 
 包装

BOX PALLET

FORMATO NOMINALE
NOMINAL SIZE

BORDO
EDGE

SPESSORE
THICKNESS

PZ/BOX 
PCS/BOX

MQ/BOX
SM/BOX

KG/BOX
KG/BOX

BOX/PALLET
BOXES/PALLET

MQ/PALLET
SM/PALLET

KG/PALLET
KG/PALLET

60X120-24”X48” RECTIFIED 10 2 1,44 32,06 30 43,20 981,65

IMBALLI 
 包装

228 229

C
o

nc
re

te



FORMATI
 规格

SUPERFICI
 表面

COLORI
 颜色

W G N

B CP

Origini

90X90
36”X36”

45X90
18”X36”

60X60
24”X24”

30X60
12”X24”

30X60 MS
12”X24”

(15X60-5X60-10X60)

10

COLOR BODY PORCELAIN TILE
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / GRÈS CÉRAME TEINTÉ DANS LA MASSE / EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

 彩色通体瓷质砖

CONFORME  / 合格
UNI EN 14411 - G BIa

230 231

C
o

nc
re

te



Origini Origini

ORGN 90N RM - ORGN 36MSN RM232 233233232

C
o

nc
re

te



CP

90X90-36”X36” 45X90-18”X36” 60X60-24”X24” 30X60-12”X24” 30X60 MS-12”X24”
(15X60-5X60-10X60)

30X30-12”X12”

ORGN 90B RM ORGN 49B RM ORGN 60B RM ORGN 36B RM ORGN 36MSB RM MK.ORGN 30B

ORGN RB60B RM

B

Origini Origini

90X90-36”X36” 45X90-18”X36” 60X60-24”X24” 30X60-12”X24” 30X60 MS-12”X24”
(15X60-5X60-10X60)

30X30-12”X12”

ORGN 90CP RM ORGN 49CP RM ORGN 60CP RM ORGN 36CP RM ORGN 36MSCP RM MK.ORGN 30CP234 235

C
o

nc
re

te



90X90-36”X36” 45X90-18”X36” 60X60-24”X24” 30X60-12”X24” 30X60 MS-12”X24”
(15X60-5X60-10X60)

30X30-12”X12”

ORGN 90G RM ORGN 49G RM ORGN 60G RM ORGN 36G RM ORGN 36MSG RM MK.ORGN 30G

ORGN RB60G RM

90X90-36”X36” 45X90-18”X36” 60X60-24”X24” 30X60-12”X24” 30X60 MS-12”X24”
(15X60-5X60-10X60)

30X30-12”X12”

ORGN 90W RM ORGN 49W RM ORGN 60W RM ORGN 36W RM ORGN 36MSW RM MK.ORGN 30W

ORGN RB60W RM

W G

Origini Origini

236 237

C
o

nc
re

te



N

90X90-36”X36” 45X90-18”X36” 60X60-24”X24” 30X60-12”X24” 30X60 MS-12”X24”
(15X60-5X60-10X60)

30X30-12”X12”

ORGN 90N RM ORGN 49N RM ORGN 60N RM ORGN 36N RM ORGN 36MSN RM MK.ORGN 30N

DIN 51130
(R)

DIN 51097
(A+B+C)

BCR REP. CEC
6/81

DM 14/6/89
N. 236

PENDULUM 
TEST BS 

(INGLESE)

PENDULUM 
TEST AS/NZS 

4856:2004 
(AUSTRALIANO)

PENDULUM 
TEST UNE ENV 

12633:2003
(SPAGNOLO)  

BOT 3000
(DCOF)

G.A. G.B. C.A. G.B. AVERAGE VALUE

ORGN R10 A >0.4 >0.4 >0.4 >0.4 >25 >25 1 >0,42

ORGN RB R11 B+C >0.4 >0.4 >0.4 >0.4 >36 >45 3 >0,42

6X60-2.4”X24”  10 60X32,5-24”X12.8”  4

B ORGN BT60B ORGN G60B

CP ORGN BT60CP ORGN G60CP

W ORGN BT60W ORGN G60W

G ORGN BT60G ORGN G60G

N ORGN BT60N ORGN G60N

30X60-12”X24”  8

B ORGN S RB60B

W ORGN S RB60W

G ORGN S RB60G

PEZZI SPECIALI 
 特制件

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE
TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS /CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

特殊技术规格

Origini Origini

BOX PALLET

FORMATO NOMINALE
NOMINAL SIZE

BORDO
EDGE

SPESSORE
THICKNESS

PZ/BOX 
PCS/BOX

MQ/BOX
SM/BOX

KG/BOX
KG/BOX

BOX/PALLET
BOXES/PALLET

MQ/PALLET
SM/PALLET

KG/PALLET
KG/PALLET

60X60-24”X24” RECTIFIED 10 3 1,08 24,04 40 43,20 981,50

30X60-12”X24” RECTIFIED 10 6 1,08 23,88 40 43,20 975,20

30X60-12”X24” MIX SIZES RECTIFIED 10 6 1,08 24,58 40 43,20 1003,32

90X90-36”X36” RECTIFIED 10 2 1,62 37,26 22 35,64 839,72

45X90-18”X36” RECTIFIED 10 3 1,22 27,85 30 36,45 855,50

30X30-12”X12” MOSAIC RECTIFIED 10 6 0,54 11,27 48 25,92 560,86

IMBALLI 
 包装

238 239

C
o

nc
re

te



FORMATI
 规格

SUPERFICI
 表面

COLORI
 颜色

B

DG

W G

N

Creative Concrete

60X60 LOS.
24”X24”

90X90
36”X36”

45X45
18”X18”

45X90
18”X36”

60X60
24”X24”

30X60
12”X24”

10 9

COLOR BODY PORCELAIN TILE
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / GRÈS CÉRAME TEINTÉ DANS LA MASSE / EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

 彩色通体瓷质砖

CONFORME  / 合格
UNI EN 14411 - G BIa

240 241

C
o

nc
re

te



Creative Concrete Creative Concrete

CREACON 36G  - CREACON 49G - CREACON 60G - CREACON 90G242 243

C
o

nc
re

te



B GW DG

90X90-36”X36” 45X90-18”X36” 45X45-18”X18” 60X60-24”X24”

CREACON 90B CREACON 49B CREACON 45B CREACON 60B

CREACON R 60B

CREACON 90W CREACON 49W CREACON 45W CREACON 60W

CREACON R 60W

60X60 LOS-24”X24” 30X60-12”X24” 30X30-12”X12” 25X30-10”X12”

LOS.CREACON B CREACON 36B MK.CREACON 30B MK.CREACON B

CREACON R 36B

LOS.CREACON W CREACON 36W MK.CREACON 30W MK.CREACON W

CREACON R 36W

90X90-36”X36” 45X90-18”X36” 45X45-18”X18” 60X60-24”X24”

CREACON 90G CREACON 49G CREACON 45G CREACON 60G

CREACON R 60G

CREACON 90DG CREACON 49DG CREACON 45DG CREACON 60DG

 CREACON R 60DG

60X60 LOS-24”X24” 30X60-12”X24” 30X30-12”X12” 25X30-10”X12”

LOS.CREACON G CREACON 36G MK.CREACON 30G MK.CREACON G

CREACON R 36G

LOS.CREACON DG CREACON 36DG MK.CREACON 30DG MK.CREACON DG

 CREACON R 36DG

Creative Concrete Creative Concrete

9 9

244 245

C
o

nc
re

te



N

90X90-36”X36” 45X90-18”X36” 45X45-18”X18” 60X60-24”X24”

CREACON 90N CREACON 49N CREACON 45N CREACON 60N

CREACON R 60N

60X60 LOS-24”X24” 30X60-12”X24” 30X30-12”X12” 25X30-10”X12”

LOS.CREACON N CREACON 36N MK.CREACON 30N MK.CREACON N

CREACON R 36N

15X30X4-6”X12”X1.6"  8

B CREACON ER30B

W CREACON ER30W

G CREACON ER30G

DG CREACON ER30DG

N CREACON ER30N

Creative Concrete Creative Concrete

DIN 51130
(R)

DIN 51097
(A+B+C)

BCR REP. CEC
6/81

DM 14/6/89
N. 236

PENDULUM 
TEST BS 

(INGLESE)

PENDULUM 
TEST AS/NZS 

4856:2004 
(AUSTRALIANO)

PENDULUM 
TEST UNE ENV 

12633:2003
(SPAGNOLO)  

BOT 3000
(DCOF)

G.A. G.B. C.A. G.B. AVERAGE VALUE

CREACON R10 A >0.4 >0.4 >0.4 >0.4 >25 - 1 >0,42

CREACON R R11 A >0.4 >0.4 >0.4 >0.4 >36 >35 2 >0,42

9,5X45-3.7”X18”  10 9,5X60-3.7”X24”  15 90X32,5-36”X12.8”  2

B CREACON BT 45B  CREACON BT 60B CREACON G90B

W CREACON BT 45W CREACON BT 60W CREACON G90W

G CREACON BT 45G CREACON BT 60G CREACON G90G

DG CREACON BT 45DG CREACON BT 60DG CREACON G90DG

N CREACON BT 45N CREACON BT 60N CREACON G90N

PEZZI SPECIALI 
 特制件

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE
TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS /CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

特殊技术规格

9

BOX PALLET

FORMATO NOMINALE
NOMINAL SIZE

BORDO
EDGE

SPESSORE
THICKNESS

PZ/BOX 
PCS/BOX

MQ/BOX
SM/BOX

KG/BOX
KG/BOX

BOX/PALLET
BOXES/PALLET

MQ/PALLET
SM/PALLET

KG/PALLET
KG/PALLET

60X60-24”X24” RECTIFIED 10 3 1,08 24,17 32 34,56 793,28

30X60-12”X24” RECTIFIED 10 5 0,90 20,10 48 43,20 984,80

90X90-36”X36” RECTIFIED 10 2 1,62 38,34 22 35,64 863,48

45X90-18”X36” RECTIFIED 10 3 1,22 28,46 30 36,45 873,80

45X45-18”X18” NATURAL 9 5 1,01 20,88 33 33,41 709,04

30X30-12”X12” MOSAIC RECTIFIED 10 4 0,36 7,93 72 25,92 590,96

25X30-10”X12” MOSAIC RECTIFIED 10 4 0,30 7,38 78 23,40 595,33

IMBALLI 
 包装

246 247

C
o

nc
re

te



FORMATI
 规格

SUPERFICI
 表面

COLORI
 颜色

W

A

G DG

T

60X60
24”X24”

30X60
12”X24”

15X60
6”X24”

30X60
12”X24”

Riverside

9

45X45
18”X18”

PORCELAIN TILE
GRES PORCELLANATO / GRÈS CÉRAME / FEINSTEINZEUG

瓷釉陶砖

CONFORME  / 合格
UNI EN 14411 - G BIa 

248 249

C
o

nc
re

te



RIVERSIDE 60G

Riverside Riverside

250 251

C
o

nc
re

te



Riverside Riverside

W AGDG

60X60-24”X24” 30X60-12”X24” 30X60-12”X24” 45X45-18”X18” 15X60-6”X24” 30X30-12”X12”

RIVERSIDE 60DG RIVERSIDE 36DG RIVERSIDE 45DG RIVERSIDE 156DG MK.RIVER 30DG

RIVERSIDE 60G RIVERSIDE 36G RIVERSIDE R36G RIVERSIDE 45G RIVERSIDE 156G MK.RIVER 30G

60X60-24”X24” 30X60-12”X24” 30X60-12”X24” 45X45-18”X18” 15X60-6”X24” 30X30-12”X12”

RIVERSIDE 60W RIVERSIDE 36W RIVERSIDE 45W RIVERSIDE 156W MK.RIVER 30W

RIVERSIDE 60A RIVERSIDE 36A RIVERSIDE R36A RIVERSIDE 45A RIVERSIDE 156A MK.RIVER 30A252 253

C
o

nc
re

te



Riverside Riverside

PORTLAND 60G
60x60-24”x24”

PORTLAND 60A
60x60-24”x24”

60X60-24”X24” 30X60-12”X24” 45X45-18”X18” 15X60-6”X24” 30X30-12”X12”

RIVERSIDE 60T RIVERSIDE 36T RIVERSIDE 45T RIVERSIDE 156T MK.RIVER 30T

T

DIN 51130
(R)

DIN 51097
(A+B+C)

BCR REP. CEC
6/81

DM 14/6/89
N. 236

PENDULUM 
TEST BS 

(INGLESE)

PENDULUM 
TEST AS/NZS 

4856:2004 
(AUSTRALIANO)

PENDULUM 
TEST UNE ENV 

12633:2003
(SPAGNOLO)  

BOT 3000
(DCOF)

G.A. G.B. C.A. G.B. AVERAGE VALUE

RIVERSIDE R10 A >0,4 >0,4 >0,4 >0,4 >25 - 1 >0,42

RIVERSIDE R R11 B+C >0,4 >0,4 >0,4 >0,4 >36 >54 3 >0,42

RIVERSIDE 156 R10 A >0,4 >0,4 >0,4 >0,4 >25 - 1 >0,42

6X60-2.4”X24”  12 6X45-2.4”X18”  15 30X60-12”X24”  8

DG RIVERSIDEBT60DG RIVERSIDEBT45DG RIVERSIDE S60DG

G RIVERSIDE BT60G RIVERSIDE BT45G RIVERSIDE S60G

W RIVERSIDE BT60W RIVERSIDE BT45W RIVERSIDE S60W

A RIVERSIDE BT60A RIVERSIDE BT45A RIVERSIDE S60A

T RIVERSIDE BT60T RIVERSIDE BT45T RIVERSIDE S60T

PEZZI SPECIALI 
 特制件

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE
TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS /CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

特殊技术规格

BOX PALLET

FORMATO NOMINALE
NOMINAL SIZE

BORDO
EDGE

SPESSORE
THICKNESS

PZ/BOX 
PCS/BOX

MQ/BOX
SM/BOX

KG/BOX
KG/BOX

BOX/PALLET
BOXES/PALLET

MQ/PALLET
SM/PALLET

KG/PALLET
KG/PALLET

60X60-24”X24” NATURAL 9 3 1,08 21,51 40 43,20 880,29

30X60-12”X24” NATURAL 9 6 1,08 21,12 48 51,84 1033,83

15X60-6”X24” NATURAL 9 14 1,26 24,46 50 63,00 1243,00

45X45-18”X18” NATURAL 9 6 1,22 23,37 28 34,02 674,36

30X30-12”X12” MOSAIC NATURAL 9 6 0,54 9,53 48 25,92 477,44

IMBALLI 
 包装

254 255

C
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 Koala  258
 Koala 266
 Kuni 276
 Wood 1a4 286
 Urbiko 300
 Riverside wood 306

# w
oo

d

eff
ect

256 257

W
o

o
d



120X240
48”X95”

A

BS

B

T

20X120
8”X48”

24X240
9.5”X95”

SUPERFICI
 表面

COLORI
 颜色

FORMATI
 规格

6,5

Koala 

COLOR BODY PORCELAIN TILE
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / GRÈS CÉRAME TEINTÉ DANS LA MASSE / EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

 彩色通体瓷质砖

CONFORME  / 合格
UNI EN 14411 - G BIa

258 259

W
o

o
d



KOALA6 240BS RM - KOALA6 2424BSRM

Koala 

260 261261260

W
o

o
d



120X240 - 48”X95”

KOALA6  240A RM

120X240 - 48”X95”

KOALA6  240B RM

24X240 - 9.5”X95”

KOALA6  2424A RM

24X240 - 9.5”X95”

KOALA6  2424B RM

20X120 - 8”X48”

KOALA6 2012A RM 

20X120 - 8”X48”

KOALA6 2012B RM 

Koala Koala 

262 263

W
o

o
d



Koala Koala 

120X240 - 48”X95”

KOALA6  240BS RM 

120X240 - 48”X95”

KOALA6  240T RM 

24X240 - 9.5”X95”

KOALA6  2424BSRM

24X240 - 9.5”X95”

KOALA6  2424T RM

20X120 - 8”X48”

KOALA6 2012BSRM 

20X120 - 8”X48”

KOALA6 2012T RM 264 265

W
o

o
d



SUPERFICI
 表面

COLORI
 颜色

FORMATI
 规格

Koala

20X120
8”X48”

20X180
8”X71”

A

BS

B

T

10

COLOR BODY PORCELAIN TILE
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / GRÈS CÉRAME TEINTÉ DANS LA MASSE / EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

 彩色通体瓷质砖

CONFORME  / 合格
UNI EN 14411 - G BIa

266 267

W
o

o
d



KOALA 2012B RM

Koala Koala

268 269268 269

W
o

o
d



KOALA 2012B RM

KOALA 2018T RM

Koala

270 271

W
o

o
d



20X180 - 8”X71” 20X120 - 8”X48” 30X30 - 12”X12”

KOALA 2018A RM KOALA 2012A RM MK.KOALA 30A

KOALA 2018B RM KOALA 2012B RM MK.KOALA 30B

20X180 - 8”X71” 20X120 - 8”X48” 30X30 - 12”X12”

KOALA 2018BS RM KOALA 2012BS RM MK.KOALA 30BS

KOALA 2018T RM KOALA 2012T RM MK.KOALA 30T

A B BS T

Koala Koala

272 273

W
o

o
d



DIN 51130
(R)

DIN 51097
(A+B+C)

BCR REP. CEC
6/81

DM 14/6/89
N. 236

PENDULUM 
TEST BS 

(INGLESE)

PENDULUM 
TEST AS/NZS 

4856:2004 
(AUSTRALIANO)

PENDULUM 
TEST UNE ENV 

12633:2003
(SPAGNOLO)  

BOT 3000
(DCOF)

G.A. G.B. C.A. G.B. AVERAGE VALUE

KOALA R9 A >0.4 >0.4 >0.4 >0.4 >36 >35 1 >0,42

20 cm

12,5 cm

6X120 - 2.4”X48”  6 120X32,5 - 48”X12.8”  2

A KOALA BT120A KOALA GK120A

B KOALA BT120B KOALA GK120B

BS KOALA BT120BS KOALA GK120BS

T KOALA BT120T KOALA GK120T

KOALA  2018A RM

Koala

PEZZI SPECIALI 
 特制件

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE
TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS /CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

特殊技术规格

BOX PALLET

FORMATO NOMINALE
NOMINAL SIZE

BORDO
EDGE

SPESSORE
THICKNESS

PZ/BOX 
PCS/BOX

MQ/BOX
SM/BOX

KG/BOX
KG/BOX

BOX/PALLET
BOXES/PALLET

MQ/PALLET
SM/PALLET

KG/PALLET
KG/PALLET

120X240-48”X95” RECTIFIED 6,5 1 2,88 45,25 20 57,60 925,00

24X240-9,5”X95” RECTIFIED 6,5 3 1,73 27,15 27 46,66 753,05

20X120-8”X48” RECTIFIED 6,5 9 2,16 32,95 32 69,12 1074,40

20X180-8”X71” RECTIFIED 10 3 1,08 26,40 45 48,60 1208,00

20X120-8”X48” RECTIFIED 10 6 1,44 32,15 36 51,84 1177,40

30X30-12”X12” MOSAIC RECTIFIED 10 6 0,54 12,60 48 25,92 624,80

IMBALLI 
 包装

274 275

W
o

o
d



FORMATI
 规格

SUPERFICI
 表面

COLORI
 颜色

A

TS

BS

W

T

G

Kuni

20X120
8”X48”

20X180
8”X71”

60X180
24”X71”

10

COLOR BODY PORCELAIN TILE
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / GRÈS CÉRAME TEINTÉ DANS LA MASSE / EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

 彩色通体瓷质砖

CONFORME  / 合格
UNI EN 14411 - G BIa

276 277

W
o

o
d



KUNI 2018T

KUNI 2018BS

Kuni

278 279279

W
o

o
d



Kuni Kuni

A TBS TS

60X180-24”X71” 20X180-8”X71” 20X120-8”X48” 30X30-12”X12”

KUNI 18A KUNI 2018A KUNI 2012A MK.KUNI 30A

KUNI 18BS KUNI 2018BS KUNI 2012BS MK.KUNI 30BS

60X180-24”X71” 20X180-8”X71” 20X120-8”X48” 30X30-12”X12”

KUNI 18T KUNI 2018T KUNI 2012T MK.KUNI 30T

KUNI 18TS KUNI 2018TS KUNI 2012TS MK.KUNI 30TS
280 281

W
o

o
d



60X180-24”X71” 20X180-8”X71” 20X120-8”X48” 30X30-12”X12”

KUNI 18W KUNI 2018W KUNI 2012W MK.KUNI 30W

KUNI 18G KUNI 2018G KUNI 2012G MK.KUNI 30G

W G

Kuni Kuni

RASTY W MIX
20X120-8”X48”

3

RASTY A MIX
20X120-8”X48”

3

282 283

W
o

o
d



6X120-2.4”X48”   6 120X32,5-48”X12.8”   2

A KUNI BT120A KUNI G120A

T KUNI BT120T KUNI G120T

BS KUNI BT120BS KUNI G120BS

TS KUNI BT120TS KUNI G120TS

W KUNI BT120W KUNI G120W

G KUNI BT120G KUNI G120G

PEZZI SPECIALI 
 特制件

DIN 51130
(R)

DIN 51097
(A+B+C)

BCR REP. CEC
6/81

DM 14/6/89
N. 236

PENDULUM 
TEST BS 

(INGLESE)

PENDULUM 
TEST AS/NZS 

4856:2004 
(AUSTRALIANO)

PENDULUM 
TEST UNE ENV 

12633:2003
(SPAGNOLO)  

BOT 3000
(DCOF)

G.A. G.B. C.A. G.B. AVERAGE VALUE

KUNI R10 A+B >0.4 >0.4 >0.4 >0.4 >36 >35 2 >0,42

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE
TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS /CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

特殊技术规格

Kuni

BOX PALLET

FORMATO NOMINALE
NOMINAL SIZE

BORDO
EDGE

SPESSORE
THICKNESS

PZ/BOX 
PCS/BOX

MQ/BOX
SM/BOX

KG/BOX
KG/BOX

BOX/PALLET
BOXES/PALLET

MQ/PALLET
SM/PALLET

KG/PALLET
KG/PALLET

60X180-24”X71” RECTIFIED 10 2 2,16 50,98 22 47,52 1141,63

20X180-8”X71” RECTIFIED 10 3 1,08 27,90 45 48,60 1275,50

20X120-8”X48” RECTIFIED 10 6 1,44 31,53 36 51,84 1154,90

30X30-12”X12” MOSAIC RECTIFIED 10 6 0,54 11,29 48 25,92 561,87

IMBALLI 
 包装

KUNI 2012A 
284 285

W
o

o
d



FORMATI
 规格

SUPERFICI
 表面

COLORI
 颜色

T

T

A

A

BS

BS

Wood 1a4

10

30X120
12”X48”

FORMATI
 规格

EL
EG

AN
CE

VI
NT

AG
E

COLOR BODY PORCELAIN TILE
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / GRÈS CÉRAME TEINTÉ DANS LA MASSE / EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

 彩色通体瓷质砖

CONFORME  / 合格
UNI EN 14411 - G BIa

286 287

W
o

o
d



WTGK 3012T RM  

Wood 1a4 Wood 1a4

288 289

W
o

o
d



Wood 1a4 Wood 1a4

WRVR L3012BS RM  WRVR 3012BS RM  
290 291

W
o

o
d



WVNT 3012BS RM

WVNT 3012A RM

Wood 1a4

292 293

W
o

o
d



Wood 1a4 Wood 1a4

A

ELEGANCE

TBS

30X120 - 12”X48” 30X120 - 12”X48”

WCST 3012A RM

WCST L3012A RM

30X120 - 12”X48” 30X120 - 12”X48”

WRVR 3012BS RM  

WRVR L3012BS RM  

30X120 - 12”X48” 30X120 - 12”X48”

WTGK 3012T RM  

WTGK L3012T RM  
294 295

W
o

o
d



Wood 1a4 Wood 1a4

A

VINTAGE

TBS

30X120 - 12”X48”

WVNT 3012A RM

WVNT R3012A RM

30X120 - 12”X48”

WVNT 3012BS RM

WVNT R3012BS RM

30X120 - 12”X48”

WVNT 3012T RM

WVNT R3012T RM
296 297

W
o

o
d



DIN 51130
(R)

DIN 51097
(A+B+C)

BCR REP. CEC
6/81

DM 14/6/89
N. 236

PENDULUM 
TEST BS 

(INGLESE)

PENDULUM 
TEST AS/NZS 

4856:2004 
(AUSTRALIANO)

PENDULUM 
TEST UNE ENV 

12633:2003
(SPAGNOLO)  

BOT 3000
(DCOF)

G.A. G.B. C.A. G.B. AVERAGE VALUE

WOOD 1a4 R9 A >0.4 >0.4 >0.4 >0.4 >25 >25 1 >0,42

WOOD 1a4 R R11 A >0.4 >0.4 >0.4 >0.4 >36 >45 3 >0,42

6X120-2.4”X48”   6 120X30-48”X12”  2

A WCST BT120A WCST G120A

BS WRVR BT120BS WRVR G120BS

T WTGK BT120T WTGK G120T

20X60X4-8”X24”X2”  6

A WVNT E R60A

BS WVNT E R60BS

T WVNT E R60T

6X120-2.4”X48”   6 120X30-48”X12”  2

W WVNT BT120A WVNT G120A

G WVNT BT120BS WVNT G120BS

T WVNT BT120T WVNT G120T 

120X30-48”X12”  2

A WVNT G R120A

BS WVNT G R120BS

T WVNT G R120T 

WVNT 3012T RM

PEZZI SPECIALI 
 特制件

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE
TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS /CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

特殊技术规格

Wood 1a4
PEZZI SPECIALI  / SPECIAL PIECES

BOX PALLET

FORMATO NOMINALE
NOMINAL SIZE

BORDO
EDGE

SPESSORE
THICKNESS

PZ/BOX 
PCS/BOX

MQ/BOX
SM/BOX

KG/BOX
KG/BOX

BOX/PALLET
BOXES/PALLET

MQ/PALLET
SM/PALLET

KG/PALLET
KG/PALLET

30X120-12”X48” RECTIFIED 10 4 1,44 32,52 32 46,08 1060,53

IMBALLI 
 包装

298 299299

W
o

o
d



FORMATI
 规格

SUPERFICI
 表面

COLORI
 颜色

W

B

G

T

Urbiko

15X60
6”X24”

9

PORCELAIN TILE
GRES PORCELLANATO / GRÈS CÉRAME / FEINSTEINZEUG

瓷釉陶砖

CONFORME  / 合格
UNI EN 14411 - G BIa 

300 301

W
o

o
d



Urbiko

15X60-6”X24” 30X30-12”X12”

URBIKO 156W MK.URWOOD 30W

URBIKO 156G MK.URWOOD 30G

15X60-6”X24” 30X30-12”X12”

URBIKO 156B MK.URWOOD 30B

URBIKO 156T MK.URWOOD 30T

W G B T

Urbiko

302 303

W
o

o
d



URBIKO 156T

Urbiko

7X60-2.7”X24”  12

G
URBIKO BT760G

W
URBIKO BT760W

B
URBIKO BT760B

T
URBIKO BT760T

PEZZI SPECIALI 
 特制件

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE
TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS /CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

特殊技术规格

DIN 51130
(R)

DIN 51097
(A+B+C)

BCR REP. CEC
6/81

DM 14/6/89
N. 236

PENDULUM 
TEST BS 

(INGLESE)

PENDULUM 
TEST AS/NZS 

4856:2004 
(AUSTRALIANO)

PENDULUM 
TEST UNE ENV 

12633:2003
(SPAGNOLO)  

BOT 3000
(DCOF)

G.A. G.B. C.A. G.B. AVERAGE VALUE

URBIKO 156
R10 A >0,4 >0,4 >0,4 >0,4 >36 >35 1 >0,42

BOX PALLET

FORMATO NOMINALE
NOMINAL SIZE

BORDO
EDGE

SPESSORE
THICKNESS

PZ/BOX 
PCS/BOX

MQ/BOX
SM/BOX

KG/BOX
KG/BOX

BOX/PALLET
BOXES/PALLET

MQ/PALLET
SM/PALLET

KG/PALLET
KG/PALLET

15X60-6”X24” NATURAL 9 14 1,26 24,64 50 63,00 1251,88

30X30-12”X12” MOSAIC NATURAL 9 6 0,54 10,22 48 25,92 510,75

IMBALLI 
 包装

304 305

W
o

o
d



FORMATI
 规格

SUPERFICI
 表面

COLORI
 颜色

A

W G DG

T

Riverside

15X60
6”X24”

9

PORCELAIN TILE
GRES PORCELLANATO / GRÈS CÉRAME / FEINSTEINZEUG

瓷釉陶砖

CONFORME  / 合格
UNI EN 14411 - G BIa 

306 307

W
o

o
d



Riverside Riverside

15X60-6”X24”

RIVERSIDE 156DG

RIVERSIDE 156G

15X60-6”X24”

RIVERSIDE 156W

RIVERSIDE 156A

DG G W A

308 309

W
o

o
d



T

15X60-6”X24”

RIVERSIDE 156T

RIVERSIDE 156T - RIVERSIDE R36G

Riverside

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE
TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS /CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

特殊技术规格

DIN 51130
(R)

DIN 51097
(A+B+C)

BCR REP. CEC
6/81

DM 14/6/89
N. 236

PENDULUM 
TEST BS 

(INGLESE)

PENDULUM 
TEST AS/NZS 

4856:2004 
(AUSTRALIANO)

PENDULUM 
TEST UNE ENV 

12633:2003
(SPAGNOLO)  

BOT 3000
(DCOF)

G.A. G.B. C.A. G.B. AVERAGE VALUE

RIVERSIDE 156
R10 A >0,4 >0,4 >0,4 >0,4 >25 - 1 >0,42

BOX PALLET

FORMATO NOMINALE
NOMINAL SIZE

BORDO
EDGE

SPESSORE
THICKNESS

PZ/BOX 
PCS/BOX

MQ/BOX
SM/BOX

KG/BOX
KG/BOX

BOX/PALLET
BOXES/PALLET

MQ/PALLET
SM/PALLET

KG/PALLET
KG/PALLET

15X60-6”X24” NATURAL 9 14 1,26 24,46 50 63,00 1243,00

IMBALLI 
 包装

310 311

W
o

o
d



 Tube  314
 Tube 328
 Koshi 340
 Habitat 350
 Zero 356

# c
on

te
m

po
ra

ry
313312

C
o

nt
em

p
o

ra
ry



SUPERFICI
 表面

COLORI
 颜色

T

G

W

N

120X260
48”X103”

120X120
48”X48”

Tube 

FORMATI
 规格

6,5

60X120
24”X48”

COLOR BODY PORCELAIN TILE
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / GRÈS CÉRAME TEINTÉ DANS LA MASSE / EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

 彩色通体瓷质砖

CONFORME  / 合格
UNI EN 14411 - G BIa

314 315

C
o

nt
em

p
o

ra
ry



TUBE 120T RM - TUBE6 260T RM 

Tube 

316 317

C
o

nt
em

p
o

ra
ry



T

Tube Tube 

120X260 - 48”X103” 120X120 - 48”X48” 60X120 - 24”X48”

TUBE6 260T RM TUBE6 120T RM TUBE6 12T RM318 319318

C
o

nt
em

p
o

ra
ry



W

Tube Tube 

120X260 - 48”X103” 120X120 - 48”X48” 60X120 - 24”X48”

TUBE6 260W RM TUBE6 120W RM TUBE6 12W RM320 321

C
o

nt
em

p
o

ra
ry



G

Tube Tube 

120X260 - 48”X103” 120X120 - 48”X48” 60X120 - 24”X48”

TUBE6 260G RM TUBE6 120G RM TUBE6 12G RM322 323

C
o

nt
em

p
o

ra
ry



N

Tube Tube 

120X260 - 48”X103” 120X120 - 48”X48” 60X120 - 24”X48”

TUBE6 260N RM TUBE6 120N RM TUBE6 12N RM324 325324

C
o

nt
em

p
o

ra
ry



Tube 

BRICKLANE 260
120x260 - 48”X103”

CAMDEN 260
120x260 - 48”X103”

CAMDEN 260 - TUBE 120G RM - BRICKLANE 260
326 327

C
o

nt
em

p
o

ra
ry



FORMATI
 规格

SUPERFICI
 表面

COLORI
 颜色

Tube

T

G

W

N

60X120
24”X48”

60X60
24”X24”

120X120
48”X48”

10

COLOR BODY PORCELAIN TILE
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / GRÈS CÉRAME TEINTÉ DANS LA MASSE / EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

 彩色通体瓷质砖

CONFORME  / 合格
UNI EN 14411 - G BIa

328 329

C
o

nt
em

p
o

ra
ry



TUBE 12T RM - TUBE 120T RM 

Tube

330 331331330

C
o

nt
em

p
o

ra
ry



TUBE 12N RM332 333

C
o

nt
em

p
o

ra
ry



Tube Tube

T W

120X120 - 48”X48” 60X120 - 24”x48” 60X60 - 24”x24” 30X30 - 12”X12”

TUBE 120T RM TUBE 12T RM TUBE 60T RM MK.TUBE 30T

120X120 - 48”X48” 60X120 - 24”x48” 60X60 - 24”x24” 30X30 - 12”X12”

TUBE 120W RM TUBE 12W RM TUBE 60W RM MK.TUBE 30W334 335

C
o

nt
em

p
o

ra
ry



G N

120X120 - 48”X48” 60X120 - 24”x48” 60X60 - 24”x24” 30X30 - 12”X12”

TUBE 120N RM TUBE 12N RM TUBE 60N RM MK.TUBE 30N

120X120 - 48”X48” 60X120 - 24”x48” 60X60 - 24”x24” 30X30 - 12”X12”

TUBE 120G RM TUBE 12G RM TUBE 60G RM MK.TUBE 30G

Tube Tube

336 337

C
o

nt
em

p
o

ra
ry



6X120-2.4”X48”  6 6X60-2.4”X24”   10 120X32,5-48”X12.8”   2

T TUBE BT120T TUBE BT60T TUBE G120T

W TUBE BT120W TUBE BT60W TUBE G120W

G TUBE BT120G TUBE BT60G TUBE G120G

N TUBE BT120N TUBE BT60N TUBE G120N

DIN 51130
(R)

DIN 51097
(A+B+C)

BCR REP. CEC
6/81

DM 14/6/89
N. 236

PENDULUM 
TEST BS 

(INGLESE)

PENDULUM 
TEST AS/NZS 

4856:2004 
(AUSTRALIANO)

PENDULUM 
TEST UNE ENV 

12633:2003
(SPAGNOLO)  

BOT 3000
(DCOF)

G.A. G.B. C.A. G.B. AVERAGE VALUE

TUBE R9 A - - - - >25 >25 1 >0,42 TUBE 120T RM - BRICKLANE 260 

Tube

PEZZI SPECIALI 
 特制件

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE
TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS /CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

特殊技术规格

BOX PALLET

FORMATO NOMINALE
NOMINAL SIZE

BORDO
EDGE

SPESSORE
THICKNESS

PZ/BOX 
PCS/BOX

MQ/BOX
SM/BOX

KG/BOX
KG/BOX

BOX/PALLET
BOXES/PALLET

MQ/PALLET
SM/PALLET

KG/PALLET
KG/PALLET

120X260-48”X103” RECTIFIED 6,5 1 3,12 49,02 20 62,40 1000,40

120X120-48”X48” RECTIFIED 6,5 2 2,88 45,74 30 86,40 1392,13

60X120-24”X48” RECTIFIED 6,5 4 2,88 43,98 16 46,08 723,60

120X120-48”X48” RECTIFIED 10 1 1,44 34,73 36 51,84 1270,10

60X120-24”X48” RECTIFIED 10 2 1,44 33,99 30 43,20 1039,63

60X60-24”X24” RECTIFIED 10 3 1,08 25,31 40 43,20 1032,50

30X30-12”X12” MOSAIC RECTIFIED 10 6 0,54 11,71 48 25,92 581,96

IMBALLI 
 包装

338 339

C
o

nt
em

p
o

ra
ry



SUPERFICI
 表面

COLORI
 颜色

FORMATI
 规格

A

W

B

G

CE

DG

T

N

60X120
24”X48”

60X60
24”X24”

45x45
18”X18”

30X60
12”X24”

30X30
12”X12”

75x75
30”X30”

Koshi

10 9,29,5

COLOR BODY PORCELAIN TILE
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / GRÈS CÉRAME TEINTÉ DANS LA MASSE / EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

 彩色通体瓷质砖

CONFORME  / 合格
UNI EN 14411 - G BIa

9,59,2 9,2

340 341

C
o

nt
em

p
o

ra
ry



Koshi Koshi

A CEB T

30X60-12”X24” 45X45-18”X18” 30X30-12”X12”

KOSHI 36A KOSHI 45A MK.KOSHI 30A

KOSHI 36B KOSHI 45B MK.KOSHI 30B

9,2 9,5

30X60-12”X24” 45X45-18”X18” 30X30-12”X12”

KOSHI 36CE KOSHI 45CE MK.KOSHI 30CE

KOSHI 36T KOSHI 45T MK.KOSHI 30T

9,2 9,5

60X120-24”X48” 75X75-30”X30” 60X60-24”X24” 30X60-12”X24” 30X30-12”X12”

KOSHI 12A KOSHI 75A KOSHI 60A KOSHI 36A R KOSHI 30A R

KOSHI 12B KOSHI 75B KOSHI 60B KOSHI 36B R KOSHI 30B R 

9,2 9,2

60X120-24”X48” 75X75-30”X30” 60X60-24”X24” 30X60-12”X24” 30X30-12”X12”

KOSHI 12CE KOSHI 75CE KOSHI 60CE KOSHI 36CE R KOSHI 30CE R

KOSHI 12T KOSHI 75T KOSHI 60T KOSHI 36T R KOSHI 30T R 

9,2 9,2

342 343

C
o

nt
em

p
o

ra
ry



W DGG N

Koshi Koshi

30X60-12”X24” 45X45-18”X18” 30X30-12”X12”

KOSHI 36W KOSHI 45W MK.KOSHI 30W

KOSHI 36G KOSHI 45G MK.KOSHI 30G

9,2 9,5

30X60-12”X24” 45X45-18”X18” 30X30-12”X12”

KOSHI 36DG KOSHI 45DG MK.KOSHI 30DG

KOSHI 36N KOSHI 45N MK.KOSHI 30N

9,2 9,5

60X120-24”X48” 75X75-30”X30” 60X60-24”X24” 30X60-12”X24” 30X30-12”X12”

KOSHI 12W KOSHI 75W KOSHI 60W KOSHI 36W R KOSHI 30W R

KOSHI 12G KOSHI 75G KOSHI 60G KOSHI 36G R KOSHI 30G R 

9,2 9,2

60X120-24”X48” 75X75-30”X30” 60X60-24”X24” 30X60-12”X24” 30X30-12”X12”

KOSHI 12DG KOSHI 75DG KOSHI 60DG KOSHI 36DG R KOSHI 30DG R

KOSHI 12N KOSHI 75N KOSHI 60N KOSHI 36N R KOSHI 30N R 

9,2 9,2

344 345

C
o

nt
em

p
o

ra
ry



KOSHI A1
60X60-24”X24”

MU.KOSHI 36A
30X60-12”X24”

KOSHI B1
60X60-24”X24”

MU.KOSHI 36B
30X60-12”X24”

KOSHI CE1
60X60-24”X24”

MU.KOSHI 36CE
30X60-12”X24”

MU.KOSHI 36T
30X60-12”X24”

KOSHI T1
60X60-24”X24”

MU.KOSHI 36W
30X60-12”X24”

MU.KOSHI 36G
30X60-12”X24”

KOSHI W1
60X60-24”X24”

KOSHI G1
60X60-24”X24”

MU.KOSHI 36DG
30X60-12”X24”

MU.KOSHI 36N
30X60-12”X24”

KOSHI N1
60X60-24”X24”

KOSHI DG1
60X60-24”X24”

Koshi Koshi

2 2

4 4

2 2

4 4

2 2

4 4

2 2

4 4

346 347
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DIN 51130
(R)

DIN 51097
(A+B+C)

BCR REP. CEC
6/81

DM 14/6/89
N. 236

PENDULUM 
TEST BS 

(INGLESE)

PENDULUM 
TEST AS/NZS 

4856:2004 
(AUSTRALIANO)

PENDULUM 
TEST UNE ENV 

12633:2003
(SPAGNOLO)  

BOT 3000
(DCOF)

G.A. G.B. C.A. G.B. AVERAGE VALUE

KOSHI R9 A >0.4 >0.4 >0.4 >0.4 - - - >0,42

9,5X45-3.7”X18”   10 9,5X60-3.7”X24”   13 9,5X75-3.7”X30”   10 30X60-12”X24”   8

A KOSHI BT 45A KOSHI BT 60A KOSHI BT75A KOSHI S60A

B KOSHI BT 45B KOSHI BT 60B KOSHI BT75B KOSHI S60B

CE KOSHI BT 45CE KOSHI BT 60CE KOSHI BT75CE KOSHI S60CE

T KOSHI BT 45T KOSHI BT 60T KOSHI BT75T KOSHI S60T

W KOSHI BT 45W KOSHI BT 60W KOSHI BT75W KOSHI S60W

G KOSHI BT 45G KOSHI BT 60G KOSHI BT75G KOSHI S60G

DG KOSHI BT 45DG KOSHI BT 60DG KOSHI BT75DG KOSHI S60DG

N KOSHI BT 45N KOSHI BT 60N KOSHI BT75N KOSHI S60N

Koshi

PEZZI SPECIALI 
 特制件

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE
TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS /CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

特殊技术规格

KOSHI 36T - KOSHI 60T -  MU.KOSHI 36T

BOX PALLET

FORMATO NOMINALE
NOMINAL SIZE

BORDO
EDGE

SPESSORE
THICKNESS

PZ/BOX 
PCS/BOX

MQ/BOX
SM/BOX

KG/BOX
KG/BOX

BOX/PALLET
BOXES/PALLET

MQ/PALLET
SM/PALLET

KG/PALLET
KG/PALLET

60X120-24”X48” RECTIFIED 10 2 1,44 35,37 27 38,88 974,96

60X60-24”X24 RECTIFIED 10 3 1,08 26,01 32 34,56 852,20

30X60-12”X24” RECTIFIED 9,2 6 1,08 22,95 48 51,84 1121,60

30X60-12”X24” NATURAL 9,2 6 1,08 24,01 48 51,84 1172,60

30X30-12”X12” RECTIFIED 9,2 15 1,35 26,69 40 54,00 1087,75

75X75-30”X30” RECTIFIED 10 2 1,13 26,75 45 50,63 1223,75

45X45-18”X18” NATURAL 9,5 5 1,01 22,23 33 33,41 753,43

30X30-12”X12” MOSAIC RECTIFIED 9,2 4 0,36 6,83 72 25,92 511,62

IMBALLI 
 包装
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SUPERFICI
 表面

COLORI
 颜色

FORMATI
 规格

W

G

A CE

NDG

60X60
24”X24”

30X60
12”X24”

Habitat

45X45
18”X18”

9 10

9

PORCELAIN TILE
GRES PORCELLANATO / GRÈS CÉRAME / FEINSTEINZEUG

瓷釉陶砖

CONFORME  / 合格
UNI EN 14411 - G BIa 

350 351
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A WCE N

60X60-24”X24” 30X60-12”X24” 45X45 -18”X18” 30X60-12”X24”

HABITAT 60A HABITAT 36A HABITAT 45A MU.HABITAT 36A

HABITAT 60CE HABITAT 36CE HABITAT 45CE MU.HABITAT 36CE

60X60-24”X24” 30X60-12”X24” 45X45 -18”X18” 30X60-12”X24”

HABITAT 60W HABITAT 36W HABITAT 45W MU.HABITAT 36W

HABITAT 60N HABITAT 36N HABITAT 45N MU.HABITAT 36N

HabitatHabitat

9 9

352 353
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G DG

60X60-24”X24” 30X60-12”X24” 45X45 -18”X18” 30X60-12”X24”

HABITAT 60G HABITAT 36G HABITAT 45G MU.HABITAT 36G

HABITAT 60DG HABITAT 36DG HABITAT 45DG MU.HABITAT 36DG

HabitatHabitat

DIN 51130
(R)

DIN 51097
(A+B+C)

BCR REP. CEC
6/81

DM 14/6/89
N. 236

PENDULUM 
TEST BS 

(INGLESE)

PENDULUM 
TEST AS/NZS 

4856:2004 
(AUSTRALIANO)

PENDULUM 
TEST UNE ENV 

12633:2003
(SPAGNOLO)  

BOT 3000
(DCOF)

G.A. G.B. C.A. G.B. AVERAGE VALUE

HABITAT
R9 A >0,4 >0,4 >0,4 >0,4 - - 1 >0,42

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE
TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS /CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

特殊技术规格

9,5X45-3.7”X18”  10 9,5X60-3.7”X24”  13

A
HABITAT BT 45A HABITAT BT60A

CE
HABITAT BT 45CE HABITAT BT60CE

W
HABITAT BT 45W HABITAT BT60W

N
HABITAT BT 45N HABITAT BT60N

G
HABITAT BT 45G HABITAT BT60G

DG
HABITAT BT 45DG HABITAT BT60DG

PEZZI SPECIALI 
 特制件

9

BOX PALLET

FORMATO NOMINALE
NOMINAL SIZE

BORDO
EDGE

SPESSORE
THICKNESS

PZ/BOX 
PCS/BOX

MQ/BOX
SM/BOX

KG/BOX
KG/BOX

BOX/PALLET
BOXES/PALLET

MQ/PALLET
SM/PALLET

KG/PALLET
KG/PALLET

60X60-24”X24 NATURAL 10 3 1,08 25,22 32 34,56 826,93

30X60-12”X24” NATURAL 10 6 1,08 22,94 48 51,84 1121,20

45X45-18”X18” NATURAL 9 5 1,01 21,25 33 33,41 721,25

30X60-12”X24” MOSAIC NATURAL 10 4 0,72 14,65 39 28,08 591,35

IMBALLI 
 包装

354 355
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FORMATI
 规格

SUPERFICI
 表面

COLORI
 颜色

Zero

A

GH G DG N

CE

T

MUTOS

30X30
12”X12”

8 14

TECHNICAL PORCELAIN TILE
GRES PORCELLANATO TECNICO / GRÈS CÉRAME TECHNIQUE / TECHNISCHES FEINSTEINZEUG

高技术含量瓷釉陶砖

CONFORME  / 合格
UNI EN 14411 - G BIa 

356 357

C
o

nt
em

p
o

ra
ry



30X30-12”X12”

ZERO A 30

ZERO A 30RB

ZERO S 30

ZERO S 30RB

ZERO TO 30

ZERO TO 30RB

ZERO CE 30

ZERO CE 30RB

ZERO MU 30

ZERO MU 30RB

30X30-12”X12”

ZERO T 30

ZERO T 30RB

ZERO GH 30

ZERO GH 30RB

ZERO G 30

ZERO G 30RB

ZERO DG 30

ZERO DG 30RB

ZERO N 30

ZERO N 30RB

TOA CES T GH GMU NDG

ZeroZero

358 359
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30X30-12”X12” 30X30-12”X12” 30X30-12”X12” 30X30-12”X12”

GO 30W TURN 30W ATTENTION 30W STOP 30W

GO 30J TURN 30J ATTENTION 30J STOP 30J

GO 30N TURN 30N ATTENTION 30N STOP 30N

1414 1414

W

N

J

10X30-4”X12”  30 3X10-1.2”X4”  6 3X10-1.2”X4”  6 30X30-12”X12”  16

A
ZERO QF A ZERO OCF A ZERO ICF A ZERO S30A

S
ZERO QF S ZERO OCF S ZERO ICF S ZERO S30S

TO
ZERO QF TO ZERO OCF TO ZERO ICF TO ZERO S30TO

CE
ZERO QF CE ZERO OCF CE ZERO ICF CE ZERO S30CE

MU
ZERO QF MU ZERO OCF MU ZERO ICF MU ZERO S30MU

T
ZERO QF T ZERO OCF T ZERO ICF T ZERO S30T

GH
ZERO QF GH ZERO OCF GH ZERO ICF GH ZERO S30GH

G
ZERO QF G ZERO OCF G ZERO ICF G ZERO S30G

DG
ZERO QF DG ZERO OCF DG ZERO ICF DG ZERO S30DG

N
ZERO QF N ZERO OCF N ZERO ICF N ZERO S30N

8X30-3.1”X12”  26 3X10-1.2”X4”  6 3X10-1.2”X4”  6 3X30-1.2”X12”  6 10X30-4”X12”  30

A
ZERO BT30A ZERO QR 30 A

S
ZERO BT30S ZERO ICL S ZERO OCL S ZERO QL 30 S

TO
ZERO BT30TO

CE
ZERO BT30CE

MU
ZERO BT30MU

T
ZERO BT30T

GH
ZERO BT30GH

G
ZERO BT30G

DG
ZERO BT30DG

N
ZERO BT30N

ZeroZero

PEZZI SPECIALI 
 特制件

360 361
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DIN 51130
(R)

DIN 51097
(A+B+C)

BCR REP. CEC
6/81

DM 14/6/89
N. 236

PENDULUM 
TEST BS 

(INGLESE)

PENDULUM 
TEST AS/NZS 

4856:2004 
(AUSTRALIANO)

PENDULUM 
TEST UNE ENV 

12633:2003
(SPAGNOLO)  

BOT 3000
(DCOF)

G.A. G.B. C.A. G.B. AVERAGE VALUE

ZERO
R9 A >0,4 >0,4 >0,4 >0,4 >25 >35 1 >0,42

ZERO RB
R11 A >0,4 >0,4 >0,4 >0,4 >36 >54 3 >0,42

R11 B+C >0,4 >0,4 >0,4 >0,4 >36 >54 3 >0,42

Zero

ZERO A 30 - ZERO G 30 - ZERO GH 30 - ZERO T 30 - ZERO N 20AS

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE
TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS /CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

特殊技术规格

BOX PALLET

FORMATO NOMINALE
NOMINAL FORMAT

BORDO
EDGE

SPESSORE
THICKNESS

PZ/BOX 
PCS/BOX

MQ/BOX
SM/BOX

KG/BOX
KG/BOX

BOX/PALLET
BOXES/PALLET

MQ/PALLET
SM/PALLET

KG/PALLET
KG/PALLET

30X30-12”X12” NATURAL 8 15 1,35 23,19 40 54,00 947,50

30X30-12”X12” NATURAL 14 9 0,81 17,737 40 32,40 725,48

IMBALLI 
 包装

362 363

C
o

nt
em

p
o

ra
ry



 Parade 366
 Concrete Project 386
 Micron 2.0 394
 Re_Micron 402
 Micron 410

# h
ig

h

perform
an

ce

364 365
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W A

AG G

B

DG

Parade

120X120
48”X48”

60X120
24”X48”

60X60
24”X24”

30X60
12”X24”

SUPERFICI
 表面

COLORI
 颜色

FORMATI
 规格

THROUGH-BODY PORCELAIN TILE
HIGH PERFORMANCE + RESTORABLE POLISHED FINISH *

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA / GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE  / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
通体瓷质砖

CONFORME  / 合格
UNI EN 14411 - G BIa

10,5

366 367366
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Parade Parade

PRDE DK 12W LV - PRDE 120W  LV - PRTU 120W RM
369368
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Parade

PRDE 120A RM - PRDE DK 12DG LV - PRTU 12A RM - PRDE 120A LVPRDE 120A RM - PRTU 12A RM
370 371

H
ig

h 
Pe

rf
o

rm
a

nc
e



Parade Parade

PRDE 120AG LV
372 373
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Parade

PRDE 120DG RM - PRTU 120G LV
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DG G

120X120 - 48”X48” 60X120 - 24”X48” 60X60 - 24”X24” 30X60 - 12”X24” 30X30 - 12”X12”

PRDE 120DG RM PRDE 12DG RM PRDE 60DG RM PRDE 36DG  RM MK.PRDE 30DG

PRDE RB120DG RM PRDE RB12DG RM PRDE RB60DG RM

PRDE 120DG LV PRDE 12DG LV PRDE 60DG LV

PRTU 120DG RM PRTU 12DG RM PRTU 60DG RM PRTU 36DG  RM MK.PRTU 30DG

PRTU 120DG LV PRTU 12DG LV PRTU 60DG LV

120X120 - 48”X48” 60X120 - 24”X48” 60X60 - 24”X24” 30X60 - 12”X24” 30X30 - 12”X12”

PRDE 120G RM PRDE 12G RM PRDE 60G RM PRDE 36G  RM MK.PRDE 30G

PRDE RB120G RM PRDE RB12G RM PRDE RB60G RM

PRDE 120G LV PRDE 12G LV PRDE 60G LV

PRTU 120G RM PRTU 12G RM PRTU 60G RM PRTU 36G  RM MK.PRTU 30G

PRTU 120G LV PRTU 12G LV PRTU 60G LV

Parade Parade

376 377
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AG W

120X120 - 48”X48” 60X120 - 24”X48” 60X60 - 24”X24” 30X60 - 12”X24” 30X30 - 12”X12”

PRDE 120AG RM PRDE 12AG RM PRDE 60AG RM PRDE 36AG  RM MK.PRDE 30AG

PRDE RB120AG RM PRDE RB12AG RM PRDE RB60AG RM

PRDE 120AG LV PRDE 12AG LV PRDE 60AG LV

PRTU 120AG RM PRTU 12AG RM PRTU 60AG RM PRTU 36AG  RM MK.PRTU 30AG

PRTU 120AG LV PRTU 12AG LV PRTU 60AG LV

120X120 - 48”X48” 60X120 - 24”X48” 60X60 - 24”X24” 30X60 - 12”X24” 30X30 - 12”X12”

PRDE 120W RM PRDE 12W RM PRDE 60W RM PRDE 36W  RM MK.PRDE 30W

PRDE RB120W RM PRDE RB12W RM PRDE RB60W RM

PRDE 120W LV PRDE 12W LV PRDE 60W LV

PRTU 120W RM PRTU 12W RM PRTU 60W RM PRTU 36W  RM MK.PRTU 30W

PRTU 120W LV PRTU 12W LV PRTU 60W LV

Parade Parade

378 379
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A B

120X120 - 48”X48” 60X120 - 24”X48” 60X60 - 24”X24” 30X60 - 12”X24” 30X30 - 12”X12”

PRDE 120A RM PRDE 12A  RM PRDE 60A  RM PRDE 36A  RM MK.PRDE 30A 

PRDE RB120A  RM PRDE RB12A  RM PRDE RB60A  RM

PRDE 120A  LV PRDE 12A  LV PRDE 60A  LV

PRTU 120A  RM PRTU 12A  RM PRTU 60A  RM PRTU 36A  RM MK.PRTU 30A 

PRTU 120A  LV PRTU 12A  LV PRTU 60A  LV

120X120 - 48”X48” 60X120 - 24”X48” 60X60 - 24”X24” 30X60 - 12”X24” 30X30 - 12”X12”

PRDE 120B RM PRDE 12B RM PRDE 60B RM PRDE 36B  RM MK.PRDE 30B

PRDE RB120B RM PRDE RB12B RM PRDE RB60B RM

PRDE 120B LV PRDE 12B LV PRDE 60B LV

PRTU 120B RM PRTU 12B RM PRTU 60B RM PRTU 36B  RM MK.PRTU 30B

PRTU 120B LV PRTU 12B LV PRTU 60B LV

Parade Parade
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6X120-2.4”X48”  6

PRDE DG LV PRDE BT120DG LV

PRDE G LV PRDE BT120G LV

PRDE AG LV PRDE BT120AG LV

PRDE W LV PRDE BT120W LV

PRDE A LV PRDE BT120A LV

PRDE B LV PRDE BT120B LV

6X120-2.4”X48”  6 120X32,5-48”X12.8”  2

PRDE DG PRDE BT120DG PRDE G120DG

PRDE G PRDE BT120G PRDE G120G

PRDE AG PRDE BT120AG PRDE G120AG

PRDE W PRDE BT120W PRDE G120W

PRDE A PRDE BT120A PRDE G120A

PRDE B PRDE BT120B PRDE G120B

6X120-2.4”X48”  6

PRTU DG LV PRTU BT120DG LV

PRTU G LV PRTU BT120G LV

PRTU AG LV PRTU BT120AG LV

PRTU W LV PRTU BT120W LV

PRTU A LV PRTU BT120A LV

PRTU B LV PRTU BT120B LV

6X120-2.4”X48”  6 120X32,5-48”X12.8”  2

PRTU DG PRTU BT120DG PRTU G120DG

PRTU G PRTU BT120G PRTU G120G

PRTU AG PRTU BT120AG PRTU G120AG

PRTU W PRTU BT120W PRTU G120W

PRTU A PRTU BT120A PRTU G120A

PRTU B PRTU BT120B PRTU G120B

PRDE DK 12G LV
60X120-24”X48”

PRDE DK 12W LV
60X120-24”X48”

PRDE DK 12B LV
60X120-24”X48”

PRDE DK 12DG LV
60X120-24”X48”

PRDE DK 12AG LV
60X120-24”X48”

PRDE DK 12A LV
60X120-24”X48”

20X60x4-2.4”X24” X1.6”  6

PRDE DG RB PRDE E RB60DG

PRDE G RB PRDE E RB60G

PRDE AG RB PRDE E RB60AG

PRDE W RB PRDE E RB60W

PRDE A RB PRDE E RB60A

PRDE B RB PRDE E RB60B

Parade Parade

PEZZI SPECIALI 
 特制件
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Parade

DIN 51130
(R)

DIN 51097
(A+B+C)

BCR REP. CEC
6/81

DM 14/6/89
N. 236

PENDULUM 
TEST BS 

(INGLESE)

PENDULUM 
TEST AS/NZS 

4856:2004 
(AUSTRALIANO)

PENDULUM 
TEST UNE ENV 

12633:2003
(SPAGNOLO)  

BOT 3000
(DCOF)

G.A. G.B. C.A. G.B. AVERAGE VALUE

PARADE R10 A >0.4 >0.4 >0.4 >0.4 >25 >25 1 >0,42

PARADE RB R11 B+C >0.4 >0.4 >0.4 >0.4 >36 >35 3 >0,42

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE
TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS /CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

特殊技术规格

BOX PALLET

FORMATO NOMINALE
NOMINAL SIZE

BORDO
EDGE

SPESSORE
THICKNESS

PZ/BOX 
PCS/BOX

MQ/BOX
SM/BOX

KG/BOX
KG/BOX

BOX/PALLET
BOXES/PALLET

MQ/PALLET
SM/PALLET

KG/PALLET
KG/PALLET

120X120 L-48”X48” RECTIFIED 10,5 1 1,44 36,10 36 51,84 1319,45

120X120-48”X48” RECTIFIED 10,5 1 1,44 36,71 36 51,84 1341,70

60X120 L-24”X48” RECTIFIED 10,5 2 1,44 35,13 27 38,88 968,60

60X120-24”X48” RECTIFIED 10,5 2 1,44 35,65 27 38,88 982,55

60X60 L-24”X24 RECTIFIED 10,5 3 1,08 26,32 32 34,56 862,13

60X60-24”X24 RECTIFIED 10,5 3 1,08 26,71 32 34,56 874,76

30X60-12”X24” RECTIFIED 10,5 5 0,90 22,05 48 43,20 1078,60

30X30-12”X12” MOSAIC RECTIFIED 10,5 6 0,54 12,52 48 25,92 620,72

IMBALLI 
 包装

PRDE 120DG RM 384 385
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60X120
2 4” X48”

60X60
2 4” X2 4”

Concrete Project

A

G

B W

NDG

120X120
48” X48”

30X60
1 2 ” X2 4”

10,5
N-LP NN-LP N-LP

THROUGH-BODY PORCELAIN TILE
HIGH PERFORMANCE

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA / GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE  / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
通体瓷质砖

CONFORME  / 合格
UNI EN 14411 - G BIa

386 387

H
ig

h 
Pe

rf
o

rm
a

nc
e



CONPROJ 120DG - CONPROJ 120G CONPROJ 120W

Concrete Project

388 389

H
ig

h 
Pe

rf
o

rm
a

nc
e



A WB G

120X120-48”X48” 60X120-24”X48” 60X60-24”X24” 30X60-12”X24” 30X30-12”X12”

CONPROJ 120A CONPROJ 12A CONPROJ 60A CONPROJ 36A MK.CONPROJ 30A

CONPROJ 120A LP CONPROJ 12A LP CONPROJ 60A LP

CONPROJ RB60A CONPROJ RB36A

CONPROJ 120B CONPROJ 12B CONPROJ 60B CONPROJ 36B MK.CONPROJ 30B

CONPROJ 120B LP CONPROJ 12B LP CONPROJ 60B LP

CONPROJ RB60B CONPROJ RB36B

120X120-48”X48” 60X120-24”X48” 60X60-24”X24” 30X60-12”X24” 30X30-12”X12”

CONPROJ 120W CONPROJ 12W CONPROJ 60W CONPROJ 36W MK.CONPROJ 30W

CONPROJ 120W LP CONPROJ 12W LP CONPROJ 60W LP

CONPROJ RB60W CONPROJ RB36W

CONPROJ 120G CONPROJ 12G CONPROJ 60G CONPROJ 36G MK.CONPROJ 30G

CONPROJ 120G LP CONPROJ 12G LP CONPROJ 60G LP

CONPROJ RB60G CONPROJ RB36G

MU.CONPROJ 36W
30X60-12”X24”

MU.CONPROJ 36G
30X60-12”X24”

MU.CONPROJ 36A
30X60-12”X24”

MU.CONPROJ 36B
30X60-12”X24”

Concrete Project Concrete Project

3 33 3
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DG N

Concrete Project Concrete Project

MU.CONPROJ 36DG
30X60-12”X24”

MU.CONPROJ 36N
30X60-12”X24”

120

32,5

14,5

120

9,5X60-3.7”X24”   13 60X120-24”X48”   2 120X32,5-48”X12.8”   2

A CONPROJ BT 60A CONPROJ KIT 12A CONPROJ G120A

B CONPROJ BT 60B CONPROJ KIT 12B CONPROJ G120B

W CONPROJ BT 60W CONPROJ KIT 12W CONPROJ G120W

G CONPROJ BT 60G CONPROJ KIT 12G CONPROJ G120G

DG CONPROJ BT 60DG CONPROJ KIT 12DG CONPROJ G120DG

N CONPROJ BT 60N CONPROJ KIT 12N CONPROJ G120N

DIN 51130
(R)

DIN 51097
(A+B+C)

BCR REP. CEC
6/81

DM 14/6/89
N. 236

PENDULUM 
TEST BS 

(INGLESE)

PENDULUM 
TEST AS/NZS 

4856:2004 
(AUSTRALIANO)

PENDULUM 
TEST UNE ENV 

12633:2003
(SPAGNOLO)  

BOT 3000
(DCOF)

G.A. G.B. C.A. G.B. AVERAGE VALUE

CONPROJ R10 A >0.4 >0.4 >0.4 >0.4 >25 - 1 >0,42

CONPROJ RB R11 A+B >0.4 >0.4 >0.4 >0.4 >36 >35 3 >0,42

120X120-48”X48” 60X120-24”X48” 60X60-24”X24” 30X60-12”X24” 30X30-12”X12”

CONPROJ 120DG CONPROJ 12DG CONPROJ 60DG CONPROJ 36DG MK.CONPROJ 30DG

CONPROJ 120DGLP CONPROJ 12DGLP CONPROJ 60DGLP

CONPROJ RB60DG CONPROJ RB36DG

CONPROJ 120N CONPROJ 12N CONPROJ 60N CONPROJ 36N MK.CONPROJ 30N

CONPROJ 120N LP CONPROJ 12N LP CONPROJ 60N LP

CONPROJ RB60N CONPROJ RB36N

PEZZI SPECIALI 
 特制件

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE
TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS /CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

特殊技术规格

3 3

BOX PALLET

FORMATO NOMINALE
NOMINAL SIZE

BORDO
EDGE

SPESSORE
THICKNESS

PZ/BOX 
PCS/BOX

MQ/BOX
SM/BOX

KG/BOX
KG/BOX

BOX/PALLET
BOXES/PALLET

MQ/PALLET
SM/PALLET

KG/PALLET
KG/PALLET

120X120-48”X48” RECTIFIED 10,5 1 1,44 36,39 36 51,84 1330,10

60X120-24”X48” RECTIFIED 10,5 2 1,44 35,40 27 38,88 975,69

60X60-24”X24” RECTIFIED 10,5 3 1,08 26,28 32 34,56 860,98

30X60-12”X24” RECTIFIED 10,5 5 0,90 21,65 48 43,20 1059,20

30X30-12”X12” MOSAIC RECTIFIED 10,5 4 0,36 8,36 72 25,92 621,92

IMBALLI 
 包装

392 393
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A

W

B

GH

T

G

N

DG

Micron 2.0

120X120
48”X48”

60X120
24”X48”

60X60
24”X24”

30X60
12”X24”

THROUGH-BODY PORCELAIN TILE
HIGH PERFORMANCE + RESTORABLE POLISHED FINISH *

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA / GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE  / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
通体瓷质砖

CONFORME  / 合格
UNI EN 14411 - G BIa

10,5

394 395
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e



Micron 2.0 Micron 2.0

T NA B

120X120-48”X48” 60X120-24”X48” 60X60-24”X24” 30X60-12”X24” 30X30-12”X12”

M2.0 120A M2.0 12A M2.0 60A M2.0 36A MK.M2.0 30A

M2.0 120AL M2.0 12AL M2.0 60AL M2.0 36AL

MK.M2.0 30AL

M2.0 RB60A M2.0 RB36A

M2.0 120B M2.0 12B M2.0 60B M2.0 36B MK.M2.0 30B

M2.0 120BL M2.0 12BL M2.0 60BL M2.0 36BL

MK.M2.0 30BL

M2.0 RB60B M2.0 RB36B

120X120-48”X48” 60X120-24”X48” 60X60-24”X24” 30X60-12”X24” 30X30-12”X12”

M2.0 120T M2.0 12T M2.0 60T M2.0 36T MK.M2.0 30T

M2.0 120TL M2.0 12TL M2.0 60TL M2.0 36TL

MK.M2.0 30TL

M2.0 RB60T M2.0 RB36T

M2.0 120N M2.0 12N M2.0 60N M2.0 36N MK.M2.0 30N

M2.0 120NL M2.0 12NL M2.0 60NL M2.0 36NL

MK.M2.0 30NL

M2.0 RB60N M2.0 RB36N396 397

H
ig

h 
Pe

rf
o

rm
a

nc
e



G DGW GH

120X120-48”X48” 60X120-24”X48” 60X60-24”X24” 30X60-12”X24” 30X30-12”X12”

M2.0 120W M2.0 12W M2.0 60W M2.0 36W MK.M2.0 30W

M2.0 120WL M2.0 12WL M2.0 60WL M2.0 36WL

MK.M2.0 30WL

M2.0 RB60W M2.0 RB36W

M2.0 120GH M2.0 12GH M2.0 60GH M2.0 36GH MK.M2.0 30GH

M2.0 120GHL M2.0 12GHL M2.0 60GHL M2.0 36GHL

MK.M2.0 30GHL

M2.0 RB60GH M2.0 RB36GH

120X120-48”X48” 60X120-24”X48” 60X60-24”X24” 30X60-12”X24” 30X30-12”X12”

M2.0 120G M2.0 12G M2.0 60G M2.0 36G MK.M2.0 30G

M2.0 120GL M2.0 12GL M2.0 60GL M2.0 36GL

MK.M2.0 30GL

M2.0 RB60G M2.0 RB36G

M2.0 120DG M2.0 12DG M2.0 60DG M2.0 36DG MK.M2.0 30DG

M2.0 120DGL M2.0 12DGL M2.0 60DGL M2.0 36DGL

MK.M2.0 30DGL

M2.0 RB60DG M2.0 RB36DG

Micron 2.0 Micron 2.0

398 399
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DIN 51130
(R)

DIN 51097
(A+B+C)

BCR REP. CEC
6/81

DM 14/6/89
N. 236

PENDULUM 
TEST BS 

(INGLESE)

PENDULUM 
TEST AS/NZS 

4856:2004 
(AUSTRALIANO)

PENDULUM 
TEST UNE ENV 

12633:2003
(SPAGNOLO)  

BOT 3000
(DCOF)

G.A. G.B. C.A. G.B. AVERAGE VALUE

R10 A >0.4 >0.4 >0.4 >0.4 - - 1 >0,42

R11 B+C >0.4 >0.4 >0.4 >0.4 >36 >35 2 >0,42

9,5X60-3.7”X24” 13 120X32,5-48”X12.8” 2

A M2.0 BT 60A M2.0 G120A

B M2.0 BT 60B M2.0 G120B

T M2.0 BT 60T M2.0 G120T

N M2.0 BT 60N M2.0 G120N

W M2.0 BT 60W M2.0 G120W

GH M2.0 BT 60GH M2.0 G120GH

G M2.0 BT 60G M2.0 G120G

DG M2.0 BT 60DG M2.0 G120DG

9,5X60-3.7”X24” 13

A M2.0 BT 60AL

B M2.0 BT 60BL

T M2.0 BT 60TL

N M2.0 BT 60NL

W M2.0 BT 60WL

GH M2.0 BT 60GHL

G M2.0 BT 60GL

DG M2.0 BT 60DGL

30X60-12”X24” 8 15X30X4-6”X12”X1.6” 8

A M2.0 S RB60A M2.0 E RB30A

B M2.0 S RB60B M2.0 E RB30B

T M2.0 S RB60T M2.0 E RB30T

N M2.0 S RB60N M2.0 E RB30N

W M2.0 S RB60W M2.0 E RB30W

GH M2.0 S RB60GH M2.0 E RB30GH

G M2.0 S RB60G M2.0 E RB30G

DG M2.0 S RB60DG M2.0 E RB30DG

Micron 2.0

PEZZI SPECIALI 
 特制件

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE
TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS /CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

特殊技术规格

BOX PALLET

FORMATO NOMINALE
NOMINAL SIZE

BORDO
EDGE

SPESSORE
THICKNESS

PZ/BOX 
PCS/BOX

MQ/BOX
SM/BOX

KG/BOX
KG/BOX

BOX/PALLET
BOXES/PALLET

MQ/PALLET
SM/PALLET

KG/PALLET
KG/PALLET

120X120 L-48”X48” RECTIFIED 10,5 1 1,44 35,83 36 51,84 1309,93

120X120-48”X48” RECTIFIED 10,5 1 1,44 36,36 36 51,84 1329,05

60X120 L-24”X48” RECTIFIED 10,5 2 1,44 35,17 27 38,88 969,56

60X120-24”X48” RECTIFIED 10,5 2 1,44 35,44 27 38,88 976,98

60X60 L-24”X24” RECTIFIED 10,5 3 1,08 26,23 32 34,56 859,20

60X60-24”X24” RECTIFIED 10,5 3 1,08 26,15 32 34,56 856,70

30X60 L-12”X24” RECTIFIED 10,5 5 0,90 21,66 48 43,20 1059,80

30X60-12”X24” RECTIFIED 10,5 5 0,90 21,76 48 43,20 1064,30

30X30 L-12”X12” MOSAIC RECTIFIED 10,5 4 0,36 7,94 72 25,92 591,39

30X30-12”X12” MOSAIC RECTIFIED 10,5 4 0,36 7,96 72 25,92 593,12

IMBALLI 
 包装

Micron 2.0

400 401
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GB

W A

G

B

DG

TO60X60
24”X24”

Re_Micron

30X60
12”X24”

30X30
12”X12”

THROUGH-BODY PORCELAIN TILE
HIGH PERFORMANCE + RESTORABLE POLISHED FINISH *

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA / GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE  / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
通体瓷质砖

CONFORME  / 合格
UNI EN 14411 - G BIa

9,2

402 403
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Re_Micron Re_Micron

A WTO B

60X60-24”X24” 30X60-12”X24” 30X30-12”X12” 30X30-12”X12”

REM 60TO RM REM 36TO RM REM 30TO RM MK.REM 30TO

REM 60TOL REM 36TOL MK.REM 30TOL

REM RB60TO RM REM RB36TO RM

REM 60B RM REM 36B RM REM 30B RM MK.REM 30B

REM 60BL REM 36BL MK.REM 30BL

REM RB60B RM REM RB36B RM

60X60-24”X24” 30X60-12”X24” 30X30-12”X12” 30X30-12”X12”

REM 60A RM REM 36A RM REM 30A RM MK.REM 30A

REM 60AL REM 36AL MK.REM 30AL

REM RB60A RM REM RB36A RM

REM 60W RM REM 36W RM REM 30W RM MK.REM 30W

REM 60WL REM 36WL MK.REM 30WL

REM RB60W RM REM RB36W RM
404 405
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DGGB G

60X60-24”X24” 30X60-12”X24” 30X30-12”X12” 30X30-12”X12”

REM 60GB RM REM 36GB RM REM 30GB RM MK.REM 30GB

REM 60GBL REM 36GBL MK.REM 30GBL

REM RB60GB RM REM RB36GB RM

REM 60G RM REM 36G RM REM 30G RM MK.REM 30G

REM 60GL REM 36GL MK.REM 30GL

REM RB60G RM REM RB36G RM

60X60-24”X24” 30X60-12”X24” 30X30-12”X12” 30X30-12”X12”

REM 60DG RM REM 36DG RM REM 30DG RM MK.REM 30DG

REM 60DGL REM 36DGL MK.REM 30DGL

REM RB60DG RM REM RB36DG RM

Re_Micron Re_Micron

406 407
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DIN 51130
(R)

DIN 51097
(A+B+C)

BCR REP. CEC
6/81

DM 14/6/89
N. 236

PENDULUM 
TEST BS 

(INGLESE)

PENDULUM 
TEST AS/NZS 

4856:2004 
(AUSTRALIANO)

PENDULUM 
TEST UNE ENV 

12633:2003
(SPAGNOLO)  

BOT 3000
(DCOF)

G.A. G.B. C.A. G.B. AVERAGE VALUE

REM R9 A >0.4 >0.4 >0.4 >0.4 >36 >35 1 >0,42

REM RB R11 A+B >0.4 >0.4 >0.4 >0.4 >36 >45 3 >0,42

6X60-2.4”X24”  12 30X60-12”X24”  8

TO REM BT60TO REM S60TO

B REM BT60B REM S60B

A REM BT60A REM S60A

W REM BT60W REM S60W

GB REM BT60GB REM S60GB

G REM BT60G REM S60G

DG REM BT60DG REM S60DG

6X60-2.4”X24”  12

TO REM BT60TOL

B REM BT60BL

A REM BT60AL

W REM BT60WL

GB REM BT60GBL

G REM BT60GL

DG REM BT60DGL

30X60 -12”X24”  8

TO REM S RB60TO

B REM S RB60B

A REM S RB60A

W REM S RB60W

GB REM S RB60GB

G REM S RB60G

DG REM S RB60DG

PEZZI SPECIALI 
 特制件

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE
TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS /CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

特殊技术规格

Re_Micron

BOX PALLET

FORMATO NOMINALE
NOMINAL SIZE

BORDO
EDGE

SPESSORE
THICKNESS

PZ/BOX 
PCS/BOX

MQ/BOX
SM/BOX

KG/BOX
KG/BOX

BOX/PALLET
BOXES/PALLET

MQ/PALLET
SM/PALLET

KG/PALLET
KG/PALLET

60X60 L-24”X24” RECTIFIED 9,2 3 1,08 22,02 40 43,20 900,86

60X60-24”X24” RECTIFIED 9,2 3 1,08 22,44 40 43,20 917,43

30X60 L-12”X24” RECTIFIED 9,2 6 1,08 22,16 48 51,84 1083,54

30X60-12”X24” RECTIFIED 9,2 6 1,08 22,34 48 51,84 1092,29

30X30 L-12”X12” RECTIFIED 9,2 6 0,54 10,59 48 25,92 528,40

30X30-12”X12” RECTIFIED 9,2 14 1,26 26,11 40 50,40 1064,29

30X30-12”X12” MOSAIC RECTIFIED 9,2 6 0,54 10,68 48 25,92 532,74

30X30L-12”X12” MOSAIC RECTIFIED 9,2 6 0,54 10,33 48 25,92 511,94

IMBALLI 
 包装

Re_Micron

408 409
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B

G

BG

DG

W

N

60X60
24”X24”

30X60
12”X24”

30X30
12”X12”

15x15
6”X6”

10x10
4”X4”

15X60
6”X24”

10X60
4”X24”

Micron

9,2

THROUGH-BODY PORCELAIN TILE
HIGH PERFORMANCE

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA / GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE  / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
通体瓷质砖

CONFORME  / 合格
UNI EN 14411 - G BIa

410 411
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Micron Micron

B WBG G

60X60-24”X24” 30X60-12”X24” 30X30-12”X12”

MICRON 60B MICRON 36B MICRON 30B

MICRON R36B

MICRON 60BG MICRON 36BG MICRON 30BG

MICRON R36BG

60X60-24”X24” 30X60-12”X24” 15X60-6”X24” 10X60-4”X24”

MICRON 60W MICRON 36W MICRON 156W MICRON 106W

MICRON R36W

MICRON 60G MICRON 36G

MICRON R36G

30X30-12”X12” 30X30-12”X12” 15X15-6”X6” 10X10-4”X4”

MICRON 30W MICRON 15W MICRON 10W

MICRON 30G MK.MICRON 4-F412 413
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DG N

60X60-24”X24” 30X60-12”X24” 15X60-6”X24” 10X60-4”X24”

MICRON 60DG MICRON 36DG MICRON 156DG MICRON 106DG

MICRON R36DG

MICRON 60N MICRON 36N MICRON 156N MICRON 106N

MICRON R36N

30X30-12”X12” 30X30-12”X12” 15X15-6”X6” 10X10-4”X4”

MICRON 30DG MK.MICRON DG-F MICRON 15DG MICRON 10DG

MICRON 30N MK.MICRON N-F MICRON 15N MICRON 10N

DIN 51130
(R)

DIN 51097
(A+B+C)

BCR REP. CEC
6/81

DM 14/6/89
N. 236

PENDULUM 
TEST BS 

(INGLESE)

PENDULUM 
TEST AS/NZS 

4856:2004 
(AUSTRALIANO)

PENDULUM 
TEST UNE ENV 

12633:2003
(SPAGNOLO)  

BOT 3000
(DCOF)

G.A. G.B. C.A. G.B. AVERAGE VALUE

MICRON R9 A >0.4 >0.4 >0.4 >0.4 >36 >35 2 >0,42

MICRON R R10 A >0.4 >0.4 >0.4 >0.4 >36 >35 1 >0,42

Micron Micron

9,5X30-3.7”X12”   27 9,5X60-3.7”X24”   15 30X60-12”X24”   8

B MICRON B30B MICRON B60B MICRON S60B

BG MICRON B30BG MICRON B60BG MICRON S60BG

W MICRON B30W MICRON B60W MICRON S60W

G MICRON B30G MICRON B60G MICRON S60G

DG MICRON B30DG MICRON B60DG MICRON S60DG

N MICRON B30N MICRON B60N MICRON S60N

PEZZI SPECIALI 
 特制件

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE
TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS /CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

特殊技术规格

BOX PALLET

FORMATO NOMINALE
NOMINAL SIZE

BORDO
EDGE

SPESSORE
THICKNESS

PZ/BOX 
PCS/BOX

MQ/BOX
SM/BOX

KG/BOX
KG/BOX

BOX/PALLET
BOXES/PALLET

MQ/PALLET
SM/PALLET

KG/PALLET
KG/PALLET

60X60-24”X24” RECTIFIED 9,2 3 1,08 22,82 40 43,20 932,67

30X60-12”X24” RECTIFIED 9,2 6 1,08 22,45 48 51,84 1097,40

15X60-6”X24” RECTIFIED 9,2 13 1,17 23,94 40 46,80 977,60

10X60-4”X24” RECTIFIED 9,2 15 0,90 18,55 48 43,20 910,40

30X30-12”X12” RECTIFIED 9,2 14 1,26 26,08 40 50,40 1063,33

15X15-6”X6” RECTIFIED 9,2 24 0,54 11,12 96 51,84 1087,04

10X10-4”X4” RECTIFIED 9,2 88 0,88 16,73 72 63,36 1224,46

30X30-12”X12” MOSAIC RECTIFIED 9,2 4 0,36 6,92 72 25,92 518,29

IMBALLI 
 包装
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 Bubble 458
 Slash 466
 Let It Bee 474
 Kiko 482
 Cento Per Cento 488
 Pop 496
 Shades 502
 Play 508
 Glass 514
 Re_Colour 518

 Genus 522
 Nuance 526
 Riverside 532
 Mash-Up 538
 Stoncrete 542
 Reflex 550
 Blown 554

 Aroma 418
 Stile 428
 Icona 438
 Gesso 448

# w
al

l

am
ore

color
texture

416 417

W
a

ll



FORMATI
 规格

SUPERFICI
 表面

COLORI
 颜色

WALL TILE
BICOTTURA DA RIVESTIMENTO / DOUBLE CUISSON POUR REVÊTEMENT / ZWEIBRAND FÜR VERKLEIDUNG

墙面二次烧制砖

CONFORME  / 合格
UNI EN 14411 - L BIII  

W

V DLDV TQ

6X24
2,4”X9,5”

FORMATI
 规格

Aroma

S TB DM AM

9,8

WALL TILE
BICOTTURA DA RIVESTIMENTO / DOUBLE CUISSON POUR REVÊTEMENT / ZWEIBRAND FÜR VERKLEIDUNG

墙面二次烧制砖

CONFORME  / 合格
UNI EN 14411 - L BIII  

418 419

W
a

ll



Aroma

AROMA 624W AROMA 624V - KUNI 2012B420 421

W
a

ll
W

a
ll



Aroma

AROMA 624TB 423422

W
a

ll



AROMA 624TQ - KUNI 2018T

AROMA 624AM

Aroma

424 425

W
a

ll



Aroma

AROMA 624W
6X24-2,4”X9,5”

Bianco

AROMA 624S
6X24-2,4”X9,5”

Sabbia AROMA 624TB
6X24-2,4”X9,5”

Tabacco AROMA 624V
6X24-2,4”X9,5”

Verde AROMA 624DV
6X24-2,4”X9,5”

Verde Scuro

AROMA 624DM
6X24-2,4”X9,5”

Rosa Scuro AROMA 624AM
6X24-2,4”X9,5”

Amaranto AROMA 624TQ
6X24-2,4”X9,5”

Turchese AROMA 624DL
6X24-2,4”X9,5”

Blu

BOX PALLET

FORMATO NOMINALE
NOMINAL SIZE

BORDO
EDGE

SPESSORE
THICKNESS

PZ/BOX 
PCS/BOX

MQ/BOX
SM/BOX

KG/BOX
KG/BOX

BOX/PALLET
BOXES/PALLET

MQ/PALLET
SM/PALLET

KG/PALLET
KG/PALLET

6X24 -2,4”X9,5” NATURAL 9,8 50 0,72 12,30 60 43,20 758,00

IMBALLI 
 包装

426 427
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FORMATI
 规格

SUPERFICI
 表面

COLORI
 颜色

WALL TILE
BICOTTURA DA RIVESTIMENTO / DOUBLE CUISSON POUR REVÊTEMENT / ZWEIBRAND FÜR VERKLEIDUNG

墙面二次烧制砖

CONFORME  / 合格
UNI EN 14411 - L BIII  

CI CZ PI

6X24
2,4”X9,5”

FORMATI
 规格

Stile

9,8

CF EC W

428 429

W
a

ll



Stile

STILE GL624 EC 431430

W
a

ll



Stile

STILE GL 624CZ - STILE GL 624W - STA VP6 12 LP
STILE GL 624CZ - STILE MT 624CZ

432 433

W
a

ll



Stile

STILE MT 624W

STILE GL 624CF - STILE MT 624CF434 435

W
a

ll



Stile

STILE GL 624CF
6X24-2,4”X9,5”

Caffè STILE GL 624CI
6X24-2,4”X9,5”

CipriaSTILE MT 624CF
6X24-2,4”X9,5”

STILE MT 624CI
6X24-2,4”X9,5”

STILE GL 624EC
6X24-2,4”X9,5”

Écru STILE GL 624CZ
6X24-2,4”X9,5”

Carta da ZuccheroSTILE MT 624EC
6X24-2,4”X9,5”

STILE MT 624CZ
6X24-2,4”X9,5”

STILE GL 624W
6X24-2,4”X9,5”

Bianco STILE GL 624PI
6X24-2,4”X9,5”

PistacchioSTILE MT 624W
6X24-2,4”X9,5”

STILE MT 624PI
6X24-2,4”X9,5”

BOX PALLET

FORMATO NOMINALE
NOMINAL SIZE

BORDO
EDGE

SPESSORE
THICKNESS

PZ/BOX 
PCS/BOX

MQ/BOX
SM/BOX

KG/BOX
KG/BOX

BOX/PALLET
BOXES/PALLET

MQ/PALLET
SM/PALLET

KG/PALLET
KG/PALLET

6X24 -2,4”X9,5” NATURAL 9,8 50 0,72 11,49 60 43,20 709,50

6X24 -2,4”X9,5” STRUCTURE NATURAL 9,8 (11,3) 46 0,66 12,85 60 39,74 791,00

IMBALLI 
 包装

436 437

W
a

ll



FORMATI
 规格

SUPERFICI
 表面

COLORI
 颜色

WALL TILE
BICOTTURA DA RIVESTIMENTO / DOUBLE CUISSON POUR REVÊTEMENT / ZWEIBRAND FÜR VERKLEIDUNG

墙面二次烧制砖

CONFORME  / 合格
UNI EN 14411 - L BIII  

9,8

VO

SFL

CM G

LM

10X20
4”X8”

FORMATI
 规格

160%

Icona

438 439

W
a

ll



Icona

ICONA 1020VO
440 441

W
a

ll



ICONA 1020G

Icona

ICONA 1020CM - ICONA1 1020CM - AZMA 60G RM442 443

W
a

ll



ICONA 1020LM

Icona

ICONA 1020LM - ICONA1 1020LM

444 445

W
a

ll



ICONA1 1020VO
10X20-4”X8”

Verde OasiICONA 1020VO
10X20-4”X8”

ICONA1 1020S
10X20-4”X8”

SabbiaICONA 1020S
10X20-4”X8”

ICONA1 1020G
10X20-4”X8”

GrigioICONA 1020G
10X20-4”X8”

ICONA1 1020LM
10X20-4”X8”

Latte MentaICONA 1020LM
10X20-4”X8”

Icona

ICONA1 1020FL
10X20-4”X8”

ICONA 1020FL
10X20-4”X8”

Fior di LatteICONA1 1020CM
10X20-4”X8”

ICONA 1020CM
10X20-4”X8”

Celeste Medio

BOX PALLET

FORMATO NOMINALE
NOMINAL SIZE

BORDO
EDGE

SPESSORE
THICKNESS

PZ/BOX 
PCS/BOX

MQ/BOX
SM/BOX

KG/BOX
KG/BOX

BOX/PALLET
BOXES/PALLET

MQ/PALLET
SM/PALLET

KG/PALLET
KG/PALLET

10X20 -4”X8” NATURAL 9,8 50 1,00 17,97 45 45,00 828,50

10X20 -4”X8” STRUCTURE NATURAL 9,8 (10,8) 48 0,96 18,07 45 43,20 833,00

IMBALLI 
 包装

446 447

W
a

ll



FORMATI
 规格

SUPERFICI
 表面

COLORI
 颜色

WALL TILE
BICOTTURA DA RIVESTIMENTO / DOUBLE CUISSON POUR REVÊTEMENT / ZWEIBRAND FÜR VERKLEIDUNG

墙面二次烧制砖

CONFORME  / 合格
UNI EN 14411 - L BIII  

Gesso

9,8

10X20
4”X8”

CA

COAR

MT TC

CE
448 449

W
a

ll



Gesso

GESSO 1020AR - GESSO1 1020AR

GESSO 1020CO - GESSO1 1020CO - BLOX6 12G RM
450 451

W
a

ll



Gesso

GESSO 1020MT - GESSO1 1020MT

GESSO 1020CE
452 453

W
a

ll



Gesso

GESSO1 1020TC
BLOX6 120B RM454 455

W
a

ll



GESSO1 1020MT
10X20-4”X8”

GESSO 1020MT
10X20-4”X8”

Mattone GESSO1 1020AR
10X20-4”X8”

ArgillaGESSO 1020AR
10X20-4”X8”

GESSO1 1020CE
10X20-4”X8”

CementoGESSO 1020CE
10X20-4”X8”

GESSO1 1020TC
10X20-4”X8”

TerracottaGESSO 1020TC
10X20-4”X8”

GESSO1 1020CO
10X20-4”X8”

CobaltoGESSO 1020CO
10X20-4”X8”

GESSO1 1020CA
10X20-4”X8”

GESSO 1020CA
10X20-4”X8”

Caolino

Gesso

BOX PALLET

FORMATO NOMINALE
NOMINAL SIZE

BORDO
EDGE

SPESSORE
THICKNESS

PZ/BOX 
PCS/BOX

MQ/BOX
SM/BOX

KG/BOX
KG/BOX

BOX/PALLET
BOXES/PALLET

MQ/PALLET
SM/PALLET

KG/PALLET
KG/PALLET

10X20 -4”X8” NATURAL 9,8 50 1,00 17,89 45 45,00 825,13

10X20 -4”X8” STRUCTURE NATURAL 9,8 (11,3) 46 0,92 18,03 45 41,40 831,13

IMBALLI 
 包装

456 457

W
a

ll



SUPERFICI
 表面

COLORI
 颜色

WALL TILE
BICOTTURA DA RIVESTIMENTO / DOUBLE CUISSON POUR REVÊTEMENT / ZWEIBRAND FÜR VERKLEIDUNG

墙面二次烧制砖

CONFORME  / 合格
UNI EN 14411 - L BIII  

8

WEC

N R

7,5X30
3”X12”

FORMATI
 规格

Bubble
color

458 459

W
a

ll



BBBLTU 73W - BBBL 73W
WRVR 3012BS RM 

Bubble

BBBLTU 73N  - BBBLTU 73W - BBBL DK 73PT   
WRVR 3012BS RM  

460 461

W
a

ll



BBBLTU 73EC - BBBL 73EC - BBB DK EC8

BBBLTU 73W - BBBLTU 73R
BBB DK W108 - BBBL DK 73AU   
WRVR 3012BS RM  

Bubble

462 463

W
a

ll



BBBLTU 73N
7,5X30-3”X12”

BBBL 73N
7,5X30-3”X12”

BBBLTU 73R
7,5X30-3”X12”

BBBL 73R
7,5X30-3”X12”

BBBL 73W
7,5X30-3”X12”

BBB DK N8
30x60 - 12’’x24’’

BBB DK EC8
30x60 - 12’’x24’’

BBB DK W108   
90x270 - 36’’x 107’’

BBBLTU 73EC
7,5X30-3”X12”

BBBL 73EC
7,5X30-3”X12”

BBB DK MR W16 
60x60 - 24’’x24’’

BBB DK MRS W16 
60x60 - 24’’x24’’

BBBLTU 73W
7,5X30-3”X12”

BBBL DK 73AU   
7,5X30-3”X12”

BBBL DK 73PT   
7,5X30-3”X12”

Bubble Bubble

BOX PALLET

FORMATO NOMINALE
NOMINAL SIZE

BORDO
EDGE

SPESSORE
THICKNESS

PZ/BOX 
PCS/BOX

MQ/BOX
SM/BOX

KG/BOX
KG/BOX

BOX/PALLET
BOXES/PALLET

MQ/PALLET
SM/PALLET

KG/PALLET
KG/PALLET

7,5X30 -3”X12” NATURAL 8 44 0,99 13,45 56 55,44 773,20

7,5X30 -3”X12” STRUCTURE NATURAL 8 (9) 40 0,90 13,11 56 50,40 754,30

IMBALLI 
 包装

3

1 1 1 1

1

3

464 465

W
a

ll



8

SUPERFICI
 表面

COLORI
 颜色

WALL TILE
BICOTTURA DA RIVESTIMENTO / DOUBLE CUISSON POUR REVÊTEMENT / ZWEIBRAND FÜR VERKLEIDUNG

墙面二次烧制砖

CONFORME  / 合格
UNI EN 14411 - L BIII  

FORMATI
 规格

R

CZ SV

TQ

GB

MV Y W

EC

7,5X30
3”X12”

Slash
color

466 467

W
a

ll



Slash

SLSH 73TQ

SLSH 73R

468 469

W
a

ll



SLSH 73EC

 SLSH 73W - SLSH1 73W

Slash

470 471470

W
a

ll



sparkle still

7,5x30 - 3”x12” 7,5x30 - 3”x12”

R SLSH 73R SLSH1 73R

TQ SLSH 73TQ SLSH1 73TQ

MV SLSH 73MV SLSH1 73MV

Y SLSH 73Y SLSH1 73Y

W SLSH 73W SLSH1 73W

7,5x30 - 3”x12” 7,5x30 - 3”x12”

W SLSH 73W SLSH1 73W

EC SLSH 73EC SLSH1 73EC

GB SLSH 73GB SLSH1 73GB

CZ SLSH 73CZ SLSH1 73CZ

SV SLSH 73SV SLSH1 73SV

SLSH DK 73R
7,5X30-3”X12”

SLSH DK 73TQ
7,5X30-3”X12”

SLSH DK 73MV
7,5X30-3”X12”

SLSH DK 73Y
7,5X30-3”X12”

R ECTQ GBMV CZY SVW

Slash Slash

BOX PALLET

FORMATO NOMINALE
NOMINAL SIZE

BORDO
EDGE

SPESSORE
THICKNESS

PZ/BOX 
PCS/BOX

MQ/BOX
SM/BOX

KG/BOX
KG/BOX

BOX/PALLET
BOXES/PALLET

MQ/PALLET
SM/PALLET

KG/PALLET
KG/PALLET

7,5X30 -3”X12” NATURAL 8 44 0,99 12,81 56 55,44 737,11

IMBALLI 
 包装

3 3 3 3

472 473

W
a

ll



FORMATI
 规格

SUPERFICI
 表面

COLORI
 颜色

WALL TILE
BICOTTURA DA RIVESTIMENTO / DOUBLE CUISSON POUR REVÊTEMENT / ZWEIBRAND FÜR VERKLEIDUNG

墙面二次烧制砖

CONFORME  / 合格
UNI EN 14411 - L BIII  

IMT

9,8

WY V

12X18
4.7”X7”

Let It Bee
color

474 475

W
a

ll



LETITBEE V - LETITBEE1 V
WVNT 3012A RM

LETITBEE Y - LETITBEE1 Y
WVNT 3012BS RM

Let It Bee

476 477

W
a

ll



LETITBEE MT  - LETITBEE1 MT  
LETITBEE I - LETITBEE1 I
WVNT 3012A RM

Let It Bee

478 479

W
a

ll



LETITBEE I  
12X18-4.7”X7”

LETITBEE V   
12X18-4.7”X7”

LETITBEE1 I  
12X18-4.7”X7”

LETITBEE1 V   
12X18-4.7”X7”

LETITBEE1 MT  
12X18-4.7”X7”

LETITBEE1 W   
12X18-4.7”X7”

LETITBEE1 Y   
12X18-4.7”X7”

LETITBEE MT  
12X18-4.7”X7”

LETITBEE W   
12X18-4.7”X7”

LETITBEE Y   
12X18-4.7”X7”

Let It Bee Let It Bee

LETITBEE DKW150
120x270 - 48’’X107’’

1

BOX PALLET

FORMATO NOMINALE
NOMINAL SIZE

BORDO
EDGE

SPESSORE
THICKNESS

PZ/BOX 
PCS/BOX

MQ/BOX
SM/BOX

KG/BOX
KG/BOX

BOX/PALLET
BOXES/PALLET

MQ/PALLET
SM/PALLET

KG/PALLET
KG/PALLET

12X18 -4,7”X48” NATURAL 9,8 22 0,48 8,29 95 45,14 807,55

IMBALLI 
 包装

480 481

W
a

ll



FORMATI
 规格

SUPERFICI
 表面

COLORI
 颜色

WALL TILE
BICOTTURA DA RIVESTIMENTO / DOUBLE CUISSON POUR REVÊTEMENT / ZWEIBRAND FÜR VERKLEIDUNG

墙面二次烧制砖

CONFORME  / 合格
UNI EN 14411 - L BIII  

9,8

W

T

G

OB

SF OT

N

Kiko

12X18
4.7”X7”

color

482 483

W
a

ll



KIKOFLAT W
12X18-4.7”X7” KIKOFLAT G

12X18-4.7”X7”

KIKODEC W
12X18-4.7”X7”

KIKOMIX WN MIX
12X18-4.7”X7”

KIKODEC G
12X18-4.7”X7”

KIKOACT OTT MIX
12X18-4.7”X7”

KIKO W
12X18-4.7”X7”

KIKO N
12X18-4.7”X7”

KIKO G
12X18-4.7”X7”

KIKO SF
12X18-4.7”X7”

KIKO OT
12X18-4.7”X7”

Kiko Kiko

6

4

484 485

W
a

ll



KIKOTEX BT MIX
12X18-4.7”X7”

KIKOFLAT B
12X18-4.7”X7”

KIKODEC B
12X18-4.7”X7”

KIKOACT OT MIX
12X18-4.7”X7”

KIKO B
12X18-4.7”X7”

KIKO O
12X18-4.7”X7”

KIKO T
12X18-4.7”X7”

KIKO B - KIKOTEX BT MIX

Kiko

BOX PALLET

FORMATO NOMINALE
NOMINAL SIZE

BORDO
EDGE

SPESSORE
THICKNESS

PZ/BOX 
PCS/BOX

MQ/BOX
SM/BOX

KG/BOX
KG/BOX

BOX/PALLET
BOXES/PALLET

MQ/PALLET
SM/PALLET

KG/PALLET
KG/PALLET

12X18 -4,7”X48” NATURAL 9,8 22 0,48 8,06 95 45,14 786,11

IMBALLI 
 包装

6 4

486 487

W
a

ll



FORMATI
 规格

SUPERFICI
 表面

COLORI
 颜色

WALL TILE
BICOTTURA DA RIVESTIMENTO / DOUBLE CUISSON POUR REVÊTEMENT / ZWEIBRAND FÜR VERKLEIDUNG

墙面二次烧制砖

CONFORME  / 合格
UNI EN 14411 - L BIII  

9,8

A

DG SF

H

G

TO T

VA

Y

W

Cento Per Cento

12X18
4.7”X7”

color

488 489

W
a

ll



CACAO A
12X18-4.7”X7”

CACAO H
12X18-4.7”X7”

CACAO TO
12X18-4.7”X7”

CACAO T
12X18-4.7”X7”

CENTO A
12X18-4.7”X7”

CENTO H
12X18-4.7”X7”

CENTO TO
12X18-4.7”X7”

CENTO T
12X18-4.7”X7”

CENTO MATT A
12X18-4.7”X7”

CENTO MATT H
12X18-4.7”X7”

CACAO MATT A
12X18-4.7”X7”

CACAO MATT H
12X18-4.7”X7”

CACAO MATT TO
12X18-4.7”X7”

CENTO MATT TO
12X18-4.7”X7”

Cento Per Cento Cento Per Cento

A.CENTO MATT 3A
3,5X1,8-1.4”X0.7”

A.CENTO MATT 1A
1,5X1,5-0.6”X0.6”

B.CENTO MATT 3A
3,5X18-1.4”X7”

B.CENTO MATT 1A
1,5X18-0.6”X7”

LBN CENTOMATT A
1,2X12-0.5”X4.7”

A.CENTO MATT 3H
3,5X1,8-1.4”X0.7”

A.CENTO MATT 1H
1,5X1,5-0.6”X0.6”

B.CENTO MATT 3H
3,5X18-1.4”X7”

B.CENTO MATT 1H
1,5X18-0.6”X7”

LBN CENTOMATT H
1,2X12-0.5”X4.7”

A.CENTO MATT3TO
3,5X1,8-1.4”X0.7”

A.CENTO MATT1TO
1,5X1,5-0.6”X0.6”

B.CENTO MATT3TO
3,5X18-1.4”X7”

B.CENTO MATT1TO
1,5X18-0.6”X7”

LBN CENTOMATT TO
1,2X12-0.5”X4.7”

6

6

6

4

4

6

6

6

4

4

6

6

6

4

4

A.CENTO 3A
3,5X1,8-1.4”X0.7”

A.CENTO 1A
1,5X1,5-0.6”X0.6”

B.CENTO 3A
3,5X18-1.4”X7”

B.CENTO 1A
1,5X18-0.6”X7”

LBN CENTO A
1,2X12-0.5”X4.7”

A.CENTO 3H
3,5X1,8-1.4”X0.7”

A.CENTO 1H
1,5X1,5-0.6”X0.6”

B.CENTO 3H
3,5X18-1.4”X7”

B.CENTO 1H
1,5X18-0.6”X7”

LBN CENTO H
1,2X12-0.5”X4.7”

A.CENTO 3TO
3,5X1,8-1.4”X0.7”

A.CENTO 3T
3,5X1,8-1.4”X0.7”

A.CENTO 1TO
1,5X1,5-0.6”X0.6”

A.CENTO 1T
1,5X1,5-0.6”X0.6”

B.CENTO 3TO
3,5X18-1.4”X7”

B.CENTO 3T
3,5X18-1.4”X7”

B.CENTO 1TO
1,5X18-0.6”X7”

B.CENTO 1T
1,5X18-0.6”X7”

LBN CENTO TO
1,2X12-0.5”X4.7”

LBN CENTO T
1,2X12-0.5”X4.7”

6

6

6

4

4

6

6

6

4

4

6

6

6

4

4

6

6

6

4

4

490 491

W
a

ll



CACAO W
12X18-4.7”X7”

CACAO G
12X18-4.7”X7”

CACAO DG
12X18-4.7”X7”

CACAO SF
12X18-4.7”X7”

CENTO W
12X18-4.7”X7”

CENTO G
12X18-4.7”X7”

CENTO DG
12X18-4.7”X7”

CENTO SF
12X18-4.7”X7”

A.CENTO 3W
3,5X1,8-1.4”X0.7”

A.CENTO 1W
1,5X1,5-0.6”X0.6”

B.CENTO 3W
3,5X18-1.4”X7”

B.CENTO 1W
1,5X18-0.6”X7”

LBN CENTO W
1,2X12-0.5”X4.7”

A.CENTO 3G
3,5X1,8-1.4”X0.7”

A.CENTO 1G
1,5X1,5-0.6”X0.6”

B.CENTO 3G
3,5X18-1.4”X7”

B.CENTO 1G
1,5X18-0.6”X7”

LBN CENTO G
1,2X12-0.5”X4.7”

A.CENTO 3DG
3,5X1,8-1.4”X0.7”

A.CENTO 3SF
3,5X1,8-1.4”X0.7”

A.CENTO 1DG
1,5X1,5-0.6”X0.6”

A.CENTO 1SF
1,5X1,5-0.6”X0.6”

B.CENTO 3DG
3,5X18-1.4”X7”

B.CENTO 3SF
3,5X18-1.4”X7”

B.CENTO 1DG
1,5X18-0.6”X7”

B.CENTO 1SF
1,5X18-0.6”X7”

LBN CENTO DG
1,2X12-0.5”X4.7”

LBN CENTO SF
1,2X12-0.5”X4.7”

CENTO MATT W
12X18-4.7”X7”

CENTO MATT G
12X18-4.7”X7”

CENTO MATT DG
12X18-4.7”X7”

CACAO MATT W
12X18-4.7”X7”

CACAO MATT G
12X18-4.7”X7”

CACAO MATT DG
12X18-4.7”X7”

CACAO MATT SF
12X18-4.7”X7”

CENTO MATT SF
12X18-4.7”X7”

A.CENTO MATT 3W
3,5X1,8-1.4”X0.7”

A.CENTO MATT 1W
1,5X1,5-0.6”X0.6”

B.CENTO MATT 3W
3,5X18-1.4”X7”

B.CENTO MATT 1W
1,5X18-0.6”X7”

LBN CENTOMATT W
1,2X12-0.5”X4.7”

A.CENTO MATT 3G
3,5X1,8-1.4”X0.7”

A.CENTO MATT 1G
1,5X1,5-0.6”X0.6”

B.CENTO MATT 3G
3,5X18-1.4”X7”

B.CENTO MATT 1G
1,5X18-0.6”X7”

LBN CENTOMATT G
1,2X12-0.5”X4.7”

A.CENTO MATT3DG
3,5X1,8-1.4”X0.7”

A.CENTO MATT1DG
1,5X1,5-0.6”X0.6”

B.CENTO MATT3DG
3,5X18-1.4”X7”

B.CENTO MATT1DG
1,5X18-0.6”X7”

LBN CENTOMATTDG
1,2X12-0.5”X4.7”

A.CENTO MATT3SF
3,5X1,8-1.4”X0.7”

A.CENTO MATT1SF
1,5X1,5-0.6”X0.6”

B.CENTO MATT3SF
3,5X18-1.4”X7”

B.CENTO MATT1SF
1,5X18-0.6”X7”

LBN CENTOMATTSF
1,2X12-0.5”X4.7”

Cento Per Cento Cento Per Cento

6

6

6

4

4

6

6

6

4

4

6

6

6

4

4

6

6

6

4

4

6

6

6

4

4

6

6

6

4

4

6

6

6

4

4

6

6

6

4

4

492 493

W
a

ll



CACAO Y
12X18-4.7”X7”

CACAO VA
12X18-4.7”X7”

CENTO Y
12X18-4.7”X7”

CENTO VA
12X18-4.7”X7”

A.CENTO 3Y
3,5X1,8-1.4”X0.7”

A.CENTO 1Y
1,5X1,5-0.6”X0.6”

B.CENTO 3Y
3,5X18-1.4”X7”

B.CENTO 1Y
1,5X18-0.6”X7”

LBN CENTO Y
1,2X12-0.5”X4.7”

A.CENTO 3VA
3,5X1,8-1.4”X0.7”

A.CENTO 1VA
1,5X1,5-0.6”X0.6”

B.CENTO 3VA
3,5X18-1.4”X7”

B.CENTO 1VA
1,5X18-0.6”X7”

LBN CENTO VA
1,2X12-0.5”X4.7”

CACAO VA - CENTO VA

Cento Per Cento

BOX PALLET

FORMATO NOMINALE
NOMINAL SIZE

BORDO
EDGE

SPESSORE
THICKNESS

PZ/BOX 
PCS/BOX

MQ/BOX
SM/BOX

KG/BOX
KG/BOX

BOX/PALLET
BOXES/PALLET

MQ/PALLET
SM/PALLET

KG/PALLET
KG/PALLET

12X18 -4.7”X48” NATURAL 9,8 22 0,48 7,67 95 45,14 748,57

IMBALLI 
 包装

6

6

6

4

4

6

6

6

4

4

494 495

W
a

ll



12,5X33,3
4.9”X13.1”

FORMATI
 规格

SUPERFICI
 表面

COLORI
 颜色

WALL TILE
BICOTTURA DA RIVESTIMENTO / DOUBLE CUISSON POUR REVÊTEMENT / ZWEIBRAND FÜR VERKLEIDUNG

墙面二次烧制砖

CONFORME  / 合格
UNI EN 14411 - L BIII  

7,8

B

W G

J

F

O DM

N

R

V

Pop
color

496 497

W
a

ll



POP B
12,5X33,3-4.9”X13.1”

COOL B
12,5X33,3-4.9”X13.1”

B.POP B
3X33,3-1.8”X13.1”

SPLASH B1
12,5X33,3-4.9”X13.1”

POP J
12,5X33,3-4.9”X13.1”

COOL J
12,5X33,3-4.9”X13.1”

B.POP J
3X33,3-1.8”X13.1”

SPLASH J1
12,5X33,3-4.9”X13.1”

POP O
12,5X33,3-4.9”X13.1”

COOL O
12,5X33,3-4.9”X13.1”

B.POP O
3X33,3-1.8”X13.1”

SPLASH O1
12,5X33,3-4.9”X13.1”

COOL DM
12,5X33,3-4.9”X13.1”

POP DM
12,5X33,3-4.9”X13.1”

B.POP DM
3X33,3-1.8”X13.1”

SPLASH DM1
12,5X33,3-4.9”X13.1”

POP R
12,5X33,3-4.9”X13.1”

COOL R
12,5X33,3-4.9”X13.1”

B.POP R
3X33,3-1.8”X13.1”

SPLASH R1
12,5X33,3-4.9”X13.1”

CARTOON 1 MIX
12,5X33,3-4.9”X13.1”

CARTOON 2 MIX
12,5X33,3-4.9”X13.1”

Pop Pop

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6 6

498 499

W
a

ll



COOL W
12,5X33,3-4.9”X13.1”

POP W
12,5X33,3-4.9”X13.1”

B.POP W
3X33,3-1.8”X13.1”

SPLASH W1
12,5X33,3-4.9”X13.1”

COOL G
12,5X33,3-4.9”X13.1”

POP G
12,5X33,3-4.9”X13.1”

B.POP G
3X33,3-1.8”X13.1”

SPLASH G1
12,5X33,3-4.9”X13.1”

COOL N
12,5X33,3-4.9”X13.1”

POP N
12,5X33,3-4.9”X13.1”

B.POP N
3X33,3-1.8”X13.1”

SPLASH N1
12,5X33,3-4.9”X13.1”

COOL V
12,5X33,3-4.9”X13.1”

POP V
12,5X33,3-4.9”X13.1”

B.POP V
3X33,3-1.8”X13.1”

SPLASH V1
12,5X33,3-4.9”X13.1”

COOL F
12,5X33,3-4.9”X13.1”

POP F
12,5X33,3-4.9”X13.1”

B.POP F
3X33,3-1.8”X13.1”

SPLASH F1
12,5X33,3-4.9”X13.1”

WOW 1
12,5X33,3-4.9”X13.1”

WOW 5
12,5X33,3-4.9”X13.1”

WOW 2
12,5X33,3-4.9”X13.1”

WOW 6
12,5X33,3-4.9”X13.1”

WOW 3
12,5X33,3-4.9”X13.1”

WOW 7
12,5X33,3-4.9”X13.1”

WOW 4
12,5X33,3-4.9”X13.1”

WOW 8
12,5X33,3-4.9”X13.1”

Pop Pop

BOX PALLET

FORMATO NOMINALE
NOMINAL SIZE

BORDO
EDGE

SPESSORE
THICKNESS

PZ/BOX 
PCS/BOX

MQ/BOX
SM/BOX

KG/BOX
KG/BOX

BOX/PALLET
BOXES/PALLET

MQ/PALLET
SM/PALLET

KG/PALLET
KG/PALLET

12,5X33,3 -4.9”X13.1” NATURAL 7,8 22 0,92 11,47 60 54,95 708,35

IMBALLI 
 包装

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6 6 6 6

6 6 6 6

500 501

W
a

ll



FORMATI
 规格

SUPERFICI
 表面

COLORI
 颜色

WALL TILE
BICOTTURA DA RIVESTIMENTO / DOUBLE CUISSON POUR REVÊTEMENT / ZWEIBRAND FÜR VERKLEIDUNG

墙面二次烧制砖

CONFORME  / 合格
UNI EN 14411 - L BIII  

W

F SF

B

OT

Y O R

DL

Shades

20X60
8”X24”

9,8

color

502 503

W
a

ll



SHADES DL - MK.SHADES 2 MIX

SHADES Y - MK.SHADES 30Y

Shades

504 505

W
a

ll



Shades Shades

SHADES R  
20X60-8”X24”

SHADES Y  
20X60-8”X24”

SHADES O  
20X60-8”X24”

SHADES F  
20X60-8”X24”

SHADES DL  
20X60-8”X24”

SHADES OT  
20X60-8”X24”

MK.SHADES 30R  
30X30-12”X12”

MK.SHADES 30Y  
30X30-12”X12”

MK.SHADES 30O  
30X30-12”X12”

MK.SHADES 30F  
30X30-12”X12”

MK.SHADES 30DL  
30X30-12”X12”

MK.SHADES 30OT  
30X30-12”X12”

MK.SHADES 30W  
30X30-12”X12”

MK.SHADES 30B  
30X30-12”X12”

MK.SHADES 30W  
30X30-12”X12”

MK.SHADES 30SF  
30X30-12”X12”

SHADES W  
20X60-8”X24”

SHADES B  
20X60-8”X24”

SHADES W  
20X60-8”X24”

SHADES SF  
20X60-8”X24”

MK.SHADES 1 MIX  
30X30-12”X12”

MK.SHADES 2 MIX  
30X30-12”X12”

BOX PALLET

FORMATO NOMINALE
NOMINAL SIZE

BORDO
EDGE

SPESSORE
THICKNESS

PZ/BOX 
PCS/BOX

MQ/BOX
SM/BOX

KG/BOX
KG/BOX

BOX/PALLET
BOXES/PALLET

MQ/PALLET
SM/PALLET

KG/PALLET
KG/PALLET

20X60 -8”X24” NATURAL 9,8 6 0,72 11,83 60 43,20 729,67

30X30 -12”X12” MOSAIC MOSAIC 9,8 6 0,54 8,01 48 25,92 404,38

30X30 -12”X12” MOSAIC MOSAIC 9,8 6 0,54 8,58 48 25,92 431,84

IMBALLI 
 包装

FLOWERS SUN MIX  
20X60-8”X24”

4 PATCH SUN MIX  
20X60-8”X24”

4 STRIPES SUN MIX  
20X60-8”X24”

4 FLOWERS SEA MIX  
20X60-8”X24”

4 PATCH SEA MIX  
20X60-8”X24”

4 STRIPES SEA MIX  
20X60-8”X24”

4

506 507

W
a

ll



FORMATI
 规格

SUPERFICI
 表面

COLORI
 颜色

WALL TILE
BICOTTURA DA RIVESTIMENTO / DOUBLE CUISSON POUR REVÊTEMENT / ZWEIBRAND FÜR VERKLEIDUNG

墙面二次烧制砖

CONFORME  / 合格
UNI EN 14411 - L BIII  

9,8

TO

W

Y

ML

V

DLLV

PlayPlay

20X60
8”X24”

color

508 509

W
a

ll



PLAY 26ML - PLAY DK 26W - PLAY 26W
PLAY2 26MIX - PLAY 26Y

Play

510 511

W
a

ll



PlayPlay

PLAY1 26DL
20X60 - 8”X24”

PLAY1 26LV
20X60 - 8”X24”

PLAY1 26ML
20X60 - 8”X24”

PLAY1 26Y
20X60 - 8”X24”

PLAY1 26V
20X60 - 8”X24”

PLAY 26DL
20X60 - 8”X24”

PLAY 26LV
20X60 - 8”X24”

PLAY 26ML
20X60 - 8”X24”

PLAY 26W
20X60 - 8”X24”

PLAY 26TO
20X60 - 8”X24”

PLAY 26Y
20X60 - 8”X24”

PLAY 26V
20X60 - 8”X24”

PLAY DK1 26W 
20X60 - 8”X24”

PLAY2 26MIX
20X60 - 8”X24”

PLAY1 26TO
20X60 - 8”X24”

PLAY DK 26W
20X60 - 8”X24”

PLAY1 26MIX
20X60 - 8”X24”

PLAY L 5X60MIX
5X60 -2”X24”

BOX PALLET

FORMATO NOMINALE
NOMINAL SIZE

BORDO
EDGE

SPESSORE
THICKNESS

PZ/BOX 
PCS/BOX

MQ/BOX
SM/BOX

KG/BOX
KG/BOX

BOX/PALLET
BOXES/PALLET

MQ/PALLET
SM/PALLET

KG/PALLET
KG/PALLET

20X60 -8”X24” NATURAL 9,8 6 0,72 11,86 60 43,20 731,40

IMBALLI 
 包装

4 4

6

512 513

W
a

ll



FORMATI
 规格

SUPERFICI
 表面

COLORI
 颜色

WALL TILE
BICOTTURA DA RIVESTIMENTO / DOUBLE CUISSON POUR REVÊTEMENT / ZWEIBRAND FÜR VERKLEIDUNG

墙面二次烧制砖

CONFORME  / 合格
UNI EN 14411 - L BIII  

LVL

W VY

Glass

20X60
8”X24”

9,8

color

514 515

W
a

ll



Glass Glass

GLASS 26Y
20X60 - 8”X24”

GLASS1 26Y
20X60 - 8”X24”

GLASS 26W
20X60 - 8”X24”

GLASS1 26W
20X60 - 8”X24”

GLASS2 26MIX
20X60 - 8”X24”

GLASS DK1 26
20X60 - 8”X24”

GLASS L1,5X20Y

GLASS 26LV
20X60 - 8”X24”

GLASS1 26LV
20X60 - 8”X24”

GLASS L1,5X20LV

GLASS DK2 26YLV
20X60 - 8”X24”

GLASS 26L
20X60 - 8”X24”

GLASS1 26L
20X60 - 8”X24”

GLASS L1,5X20L

GLASS DK2 26VL
20X60 - 8”X24”

GLASS 26V
20X60 - 8”X24”

GLASS1 26V
20X60 - 8”X24”

GLASS L1,5X20V

BOX PALLET

FORMATO NOMINALE
NOMINAL SIZE

BORDO
EDGE

SPESSORE
THICKNESS

PZ/BOX 
PCS/BOX

MQ/BOX
SM/BOX

KG/BOX
KG/BOX

BOX/PALLET
BOXES/PALLET

MQ/PALLET
SM/PALLET

KG/PALLET
KG/PALLET

20X60-8”X24” NATURAL 9,8 6 0,72 11,83 60 43,20 729,64

IMBALLI 
 包装

6

6

4

4 4

6 6

516 517

W
a

ll



FORMATI
 规格

SUPERFICI
 表面

COLORI
 颜色

WALL TILE
BICOTTURA DA RIVESTIMENTO / DOUBLE CUISSON POUR REVÊTEMENT / ZWEIBRAND FÜR VERKLEIDUNG

墙面二次烧制砖

CONFORME  / 合格
UNI EN 14411 - L BIII  

TaupeEcruAlmond

White Dark GreyGreySilver

Re_Colour

30X60
12”X24”

color

9,8

518 519

W
a

ll



Re_Colour Re_Colour

REC DK1 36 RM
30X60-12”X24”

REC L1 1.5X60
1,5X60-0.6”X24”

REC DK2 36 RM
30X60-12”X24”

REC L2 1.5X60
1,5X60-0.6”X24”

REC WHITE RM
30X60-12”X24”

REC ALMOND RM
30X60-12”X24”

REC GREY RM
30X60-12”X24”

REC SILVER RM
30X60-12”X24”

REC ECRU RM
30X60-12”X24”

REC DARKGREY RM
30X60-12”X24”

REC TAUPE RM
30X60-12”X24”

BOX PALLET

FORMATO NOMINALE
NOMINAL SIZE

BORDO
EDGE

SPESSORE
THICKNESS

PZ/BOX 
PCS/BOX

MQ/BOX
SM/BOX

KG/BOX
KG/BOX

BOX/PALLET
BOXES/PALLET

MQ/PALLET
SM/PALLET

KG/PALLET
KG/PALLET

30X60-12”X24” RECTIFIED 9,8 6 1,08 17,92 40 43,20 736,86

IMBALLI 
 包装

4

4

4

4

520 521

W
a

ll



FORMATI
 规格

SUPERFICI
 表面

COLORI
 颜色

WALL TILE
BICOTTURA DA RIVESTIMENTO / DOUBLE CUISSON POUR REVÊTEMENT / ZWEIBRAND FÜR VERKLEIDUNG

墙面二次烧制砖

CONFORME  / 合格
UNI EN 14411 - L BIII  

9,8

B W N

Genus

25X75
10”X30”

texture

522 523

W
a

ll



Genus Genus

GNS DK 27B RM
25X75-10”X30”

GNS1 DK 27B RM
25X75-10”X30”

GNS2 DK 27B RM
25X75-10”X30”

GNS DK 27W RM
25X75-10”X30”

GNS1 DK 27W RM
25X75-10”X30”

GNS2 DK 27W RM
25X75-10”X30”

GNS DK 27N RM
25X75-10”X30”

GNS1 DK 27N RM
25X75-10”X30”

GNS2 DK 27N RM
25X75-10”X30”

GNS 27B RM
25X75-10”X30”

GNS1 27B RM
25X75-10”X30”

GNS2 27B RM
25X75-10”X30”

GNS 27W RM
25X75-10”X30”

GNS1 27W RM
25X75-10”X30”

GNS2 27W RM
25X75-10”X30”

GNS 27N RM
25X75-10”X30”

GNS1 27N RM
25X75-10”X30”

GNS2 27N RM
25X75-10”X30”

BOX PALLET

FORMATO NOMINALE
NOMINAL SIZE

BORDO
EDGE

SPESSORE
THICKNESS

PZ/BOX 
PCS/BOX

MQ/BOX
SM/BOX

KG/BOX
KG/BOX

BOX/PALLET
BOXES/PALLET

MQ/PALLET
SM/PALLET

KG/PALLET
KG/PALLET

25X75 -10”X30” RECTIFIED 9,8 5 0,94 15,14 54 50,63 837,65

25X75 -10”X30” STRUCTURE RECTIFIED 9,8 5 0,94 16,08 54 50,63 888,50

IMBALLI 
 包装

4 4 4

4 4 4

4 4 4

524 525

W
a

ll



FORMATI
 规格

SUPERFICI
 表面

COLORI
 颜色

WALL TILE
BICOTTURA DA RIVESTIMENTO / DOUBLE CUISSON POUR REVÊTEMENT / ZWEIBRAND FÜR VERKLEIDUNG

墙面二次烧制砖

CONFORME  / 合格
UNI EN 14411 - L BIII  

A

DG

B

G

TO

W

Nuance

25X75
10”X30”

9,8

texture

526 527

W
a

ll



Nuance Nuance

NUANCE A
25X75-10”X30”

NUANCE 1 A
25X75-10”X30”

NUANCE 3 A
25X75-10”X30”

B.NUANCE 1A
1,5X75-0.6”X30”

B.NUANCE 2A
2,5X75-1”X30”

NUANCE TO
25X75-10”X30”

NUANCE 1 TO
25X75-10”X30”

NUANCE 3 TO
25X75-10”X30”

B.NUANCE 1TO
1,5X75-0.6”X30”

B.NUANCE 2TO
2,5X75-1”X30”

NUANCE B
25X75-10”X30”

NUANCE 3 B
25X75-10”X30”

NUANCE 1 B
25X75-10”X30”

B.NUANCE 1B
1,5X75-0.6”X30”

B.NUANCE 2B
2,5X75-1”X30”

B.DOILY BTO
2,5X75-1”X30”

BROCCATO1 B1
25X75-10”X30”

L.DOILY BTO
4,5X75-1.8”X30”

BROCCATO B1
25X75-10”X30”

DOILY BTO1
25X75-10”X30”

DOILY1 BTO1
25X75-10”X30”

B.BROCCATO 5B
5X25-2”X10”

Z.BROCCATO B
15X25-6”X10”

6

6

6

6

6

6 4 4

4 4

6 6

6

8

528 529

W
a

ll



9,8

NUANCE G
25X75-10”X30”

NUANCE 1 G
25X75-10”X30”

NUANCE 3 G
25X75-10”X30”

B.NUANCE 1G
1,5X75-0.6”X30”

B.NUANCE 2G
2,5X75-1”X30”

NUANCE W
25X75-10”X30”

NUANCE 1 W
25X75-10”X30”

NUANCE 3 W
25X75-10”X30”

B.NUANCE 2W
2,5X75-1”X30”

B.NUANCE 1W
1,5X75-0.6”X30”

DAFNE W4
25X25-10”X10”

NUANCE DG
25X75-10”X30”

NUANCE 1 DG
25X75-10”X30”

B.NUANCE 2DG
2,5X75-1”X30”

B.NUANCE 1DG
1,5X75-0.6”X30”

NUANCE 3 DG
25X75-10”X30”

NUANCE 1 G

6

6

6

6

6

6

4

BOX PALLET

FORMATO NOMINALE
NOMINAL SIZE

BORDO
EDGE

SPESSORE
THICKNESS

PZ/BOX 
PCS/BOX

MQ/BOX
SM/BOX

KG/BOX
KG/BOX

BOX/PALLET
BOXES/PALLET

MQ/PALLET
SM/PALLET

KG/PALLET
KG/PALLET

25X75-10”X30” RECTIFIED 9,8 5 0,92 15,13 54 49,68 836,90

25X75-10”X30” RECTIFIED 9,8 5 0,92 15,03 36 33,12 561,20

IMBALLI 
 包装

Nuance

530 531

W
a

ll



FORMATI
 规格

SUPERFICI
 表面

COLORI
 颜色

WALL TILE
BICOTTURA DA RIVESTIMENTO / DOUBLE CUISSON POUR REVÊTEMENT / ZWEIBRAND FÜR VERKLEIDUNG

墙面二次烧制砖

CONFORME  / 合格
UNI EN 14411 - L BIII  

TA

W DGG

20X60
8”X24”

9,8

Riverside
texture

532 533

W
a

ll



Riverside Riverside

RIVERSIDE DG SQUARE 1

DRIP 2

RIVERSIDE T

SQUARE 2

STREET W MIX

BRUSH W MIX

PORTLAND A

RIVERSIDEDEC A

RIVERSIDE A

PORTLAND G

RIVERSIDEDEC G

RIVERSIDE G

PORTLAND W

RIVERSIDEDEC W

RIVERSIDE W

DRIP 1 4

4

4

4

4

4

534 535

W
a

ll



Riverside

DG G W A T

DG G W A T

60X60-24”X24” RIVERSIDE 60DG RIVERSIDE  60G RIVERSIDE 60W RIVERSIDE  60A RIVERSIDE  60T

30X60-12”X24” RIVERSIDE 36DG RIVERSIDE  36G RIVERSIDE 36W RIVERSIDE  36A RIVERSIDE  36T

45X45-18”X18” RIVERSIDE 45DG RIVERSIDE  45G RIVERSIDE 45W RIVERSIDE  45A RIVERSIDE  45T

15X60- 6”X24” RIVERSIDE 156DG RIVERSIDE 156G RIVERSIDE 156W RIVERSIDE 156A RIVERSIDE 156T

PORCELAIN TILE / GRÈS CÉRAME / FEINSTEINZEUG
瓷质砖

GRES PORCELLANATO

PAVIMENTI COORDINATI

 配色地板

RIVERSIDE A - PORTLAND A

BOX PALLET

FORMATO NOMINALE
NOMINAL SIZE

BORDO
EDGE

SPESSORE
THICKNESS

PZ/BOX 
PCS/BOX

MQ/BOX
SM/BOX

KG/BOX
KG/BOX

BOX/PALLET
BOXES/PALLET

MQ/PALLET
SM/PALLET

KG/PALLET
KG/PALLET

20X60-8”X24” NATURAL 9,8 6 0,72 11,97 60 43,20 738,09

IMBALLI 
 包装

536 537

W
a

ll



FORMATI
 规格

SUPERFICI
 表面

COLORI
 颜色

WALL TILE
BICOTTURA DA RIVESTIMENTO / DOUBLE CUISSON POUR REVÊTEMENT / ZWEIBRAND FÜR VERKLEIDUNG

墙面二次烧制砖

CONFORME  / 合格
UNI EN 14411 - L BIII  

A W

Mash-Up

30X60
12”X24”

9,8

texture

538 539

W
a

ll



Mash-Up Mash-Up

BOX PALLET

FORMATO NOMINALE
NOMINAL SIZE

BORDO
EDGE

SPESSORE
THICKNESS

PZ/BOX 
PCS/BOX

MQ/BOX
SM/BOX

KG/BOX
KG/BOX

BOX/PALLET
BOXES/PALLET

MQ/PALLET
SM/PALLET

KG/PALLET
KG/PALLET

30X60 -12”X24” RECTIFIED 9,8 6 1,03 17,57 40 41,08 722,77

30X60 -12”X24” STRUCTURE RECTIFIED 9,8 (11) 5 0,86 15,18 40 34,24 627,00

IMBALLI 
 包装

MASH-UP 36A
30X60-12”X24”

MASH-UP 36W
30X60-12”X24”

MASH-UP 2 36
30X60-12”X24”

MASH-UP 5 36
30X60-12”X24”

MASH-UP 3 36
30X60-12”X24”

MASH-UP 1 36
30X60-12”X24”

MASH-UP 4 36
30X60-12”X24”

MASH-LINE 36A
30X60-12”X24”

MASH-LINE 36W
30X60-12”X24”

JUNGLE 2
30X60-12”X24”

4 B.MASH-UP
0,5X60-0.2”X24”

6

MASH-WAVE 36A
30X60-12”X24”

MASH-UP 36A
30X60-12”X24”

MASH-WAVE 36W
30X60-12”X24”

MASH-UP 36W
30X60-12”X24”

MASH-BRICK 36W
30X60-12”X24”

MASH-BRICK 1 36
30X60-12”X24”

MASH-BRICK 5 36
30X60-12”X24”

MASH-BRICKMIX36
30X60-12”X24”

MASH-WAVE 1 36A
30X60-12”X24”

4

B.MASH-UP 60A
2X60-0.8”X24”

6

MASH-WAVE 1 36W
30X60-12”X24”

4

MURALES MIX
30X60-12”X24”

4CHICK YELLOW 2
30X60-12”X24”

4CHICK RED 2
30X60-12”X24””

4

B.MASH-UP 60W
2X60-0.8”X24”

6

540 541

W
a

ll



FORMATI
 规格

SUPERFICI
 表面

COLORI
 颜色

WALL TILE
BICOTTURA DA RIVESTIMENTO / DOUBLE CUISSON POUR REVÊTEMENT / ZWEIBRAND FÜR VERKLEIDUNG

墙面二次烧制砖

CONFORME  / 合格
UNI EN 14411 - L BIII  

G DG

CG AG

Stoncrete

30X60
12”X24”

FORMATI
 规格

texture

9,8

542 543

W
a

ll



Stoncrete Stoncrete

STCRWA 36CG RM - STCRWA2 36G RM  - STCRWA 36G RM - STCR 60CG RM 544 545

W
a

ll



Stoncrete

STCRWA 36AG RM - STCRWA1 36AG RM - STCRWA 36DG RM - STCR 60AG RM - STCR 60DG RM

Stoncrete

546 547

W
a

ll



Stoncrete

STCRWA 36CG RM
30X60-12”X24”

STCRWA 36G RM
30X60-12”X24”

STCRWA 36AG RM
30X60-12”X24”

STCRWA 36DG RM
30X60-12”X24”

STCRWA2 36CG RM 
30X60-12”X24”

STCRWA2 36G RM 
30X60-12”X24”

STCRWA2 36AG RM 
30X60-12”X24”

STCRWA2 36DG RM 
30X60-12”X24”

STCRWA1 36CG RM
30X60-12”X24”

STCRWA1 36G RM
30X60-12”X24”

STCRWA1 36AG RM
30X60-12”X24”

STCRWA1 36DG RM
30X60-12”X24”

BOX PALLET

FORMATO NOMINALE
NOMINAL SIZE

BORDO
EDGE

SPESSORE
THICKNESS

PZ/BOX 
PCS/BOX

MQ/BOX
SM/BOX

KG/BOX
KG/BOX

BOX/PALLET
BOXES/PALLET

MQ/PALLET
SM/PALLET

KG/PALLET
KG/PALLET

30X60 -12”X24” RECTIFIED 9,8 6 1,08 18,05 40 43,20 742,00

30X60 -12”X24” STRUCTURE RECTIFIED 9,8 (11) 5 0,90 15,83 40 36,00 653,00

IMBALLI 
 包装

Stoncrete

548 549

W
a
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FORMATI
 规格

SUPERFICI
 表面

COLORI
 颜色

WALL TILE
BICOTTURA DA RIVESTIMENTO / DOUBLE CUISSON POUR REVÊTEMENT / ZWEIBRAND FÜR VERKLEIDUNG

墙面二次烧制砖

CONFORME  / 合格
UNI EN 14411 - L BIII  

TDG

W TOA

9,8

Reflex

30X60
12”X24”

texture

550 551

W
a

ll



Reflex

L.MOSAIC A MIX

L.LINEA WDG

L.MOSAIC W MIX

L.LINEA ATO

REFLEX W

REFLEX DG

REFLEX A

REFLEX TO

REFLEX T

REFLEX A - REFLEX TO - L.MOSAIC A MIX

BOX PALLET

FORMATO NOMINALE
NOMINAL SIZE

BORDO
EDGE

SPESSORE
THICKNESS

PZ/BOX 
PCS/BOX

MQ/BOX
SM/BOX

KG/BOX
KG/BOX

BOX/PALLET
BOXES/PALLET

MQ/PALLET
SM/PALLET

KG/PALLET
KG/PALLET

30X60 -12”X24” NATURAL 9,8 6 1,08 18,07 40 43,20 742,80

IMBALLI 
 包装

6 6

6 6

552 553
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a
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FORMATI
 规格

SUPERFICI
 表面

COLORI
 颜色

WALL TILE
BICOTTURA DA RIVESTIMENTO / DOUBLE CUISSON POUR REVÊTEMENT / ZWEIBRAND FÜR VERKLEIDUNG

墙面二次烧制砖

CONFORME  / 合格
UNI EN 14411 - L BIII  

SB TB

W NG

8,3

Blown

20X40
8”X18”

texture

554 555

W
a

ll



Blown

BLOWN 24B

BLOWN 24G

BLOWN 24S

BLOWN 24N

BLOWN 24T

L.BLOWN W

L.BLOWN W1

L.MODE 4W

L.MODE 4B

L.MODE 9W

L.BLOWN B

L.BLOWN B1

L.BLOWN G

L.BLOWN G1

L.BLOWN S

L.BLOWN S1

L.BLOWN N

L.BLOWN N1

L.BLOWN T

L.BLOWN T1

BLOWN 24W

L.MODE 9B

BLOWN 24B

BOX PALLET

FORMATO NOMINALE
NOMINAL SIZE

BORDO
EDGE

SPESSORE
THICKNESS

PZ/BOX 
PCS/BOX

MQ/BOX
SM/BOX

KG/BOX
KG/BOX

BOX/PALLET
BOXES/PALLET

MQ/PALLET
SM/PALLET

KG/PALLET
KG/PALLET

20X40 -8”X16” NATURAL 8,3 18 1,44 21,39 36 51,84 790,10

IMBALLI 
 包装

6 6

666

12 12 12

6 6

666

12 12 12
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CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO
UNI EN 14411 (ISO 13006) - BIa (Appendice G)

Le piastrelle in gres porcellanato vengono prodotte utilizzando materie prime 
selezionate e particolarmente pure, soggette alle più moderne tecnologie 
di estrazione e controllo. Il prodotto così realizzato è un gres porcellanato 
di altissima qualità ottenuto tramite macinazione ad umido delle materie 
prime, successivo essiccamento parziale mediante atomizzazione, 

permette di ottenere, dopo opportuno trattamento termico a 

CONSIGLI DI POSA
La posa del gres porcellanato può essere eseguita su tutti i supporti 

- calcestruzzo
- massetti cementizi

- massetti in anidrite
- intonaci a base cemento e gesso
- pavimenti preesistenti
- legno
- metallo

I supporti su cui posare il gres porcellanato debbono essere asciutti, stabili, 

asportabili (polvere, grassi, oli, cere, vernici, agenti disarmanti e quanto altro 

cementizi devono aver completato la stagionatura e dove esistono sistemi 

e soda caustica o altro detergente già sperimentato per tale uso, onde 

rappresentare punti deboli per il rivestimento, con particolare attenzione a 

seguendo le indicazioni del progettista, del responsabile del cantiere e del 

attenendosi alle indicazioni del produttore del collante stesso. In linea 

dilatazione e ripartizione. Si declina ogni responsabilità legata a pose senza 

o tagli per accessori.

STUCCATURA  DELLA  SUPERFICIE  POSATA

inassorbente e con elevate resistenze agli acidi (es.piani di cucine in muratura, 
box doccia, ecc) è possibile utilizzare per la stuccatura una malta epossidica 

PULIZIA  DOPO  POSA
Eseguita la posa, dopo aver eliminato i residui grossolani di sporco da cantiere 

monospazzola (disco non abrasivo) e aspiraliquidi oppure manualmente per 

Fare attenzione, prima di eseguire la pulizia è buona norma bagnare abbondan-

troppo aggressivi potrebbero danneggiarla. Si stende quindi la soluzione 
acida e si lascia agire per alcuni minuti, intervenendo meccanicamente dove lo 
sporco è maggiormente concentrato, quindi si risciacqua abbondantemente 
il pavimento con acqua pulita e si asciuga accuratamente. Non lasciare 
asciugare il prodotto applicato. Prima di questa operazione è sempre 
consigliabile testare la resistenza del prodotto agli acidi su una piastrella 
non posata o su una piccola zona nascosta e seguire scrupolosamente le 

TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE
UNI EN 14411(ISO 13006) - BIa (Appendix G) 

Porcelain stoneware tiles are produced with selected and particularly pure 
raw materials, subject to the latest extraction and control technologies. The 
resulting tiles are extremely high quality porcelain stoneware obtained through 
wet grinding the raw materials, partial drying with atomization and storage in 

are used: i.e. hospitals, chemical and pharmaceutical industries and the 

hammered.  

Porcelain stoneware can be laid on all supports that are usually used in the 
building industry, such as:

The supports used for laying porcelain stoneware must be dry, stable, solid, 

oil, wax, paint, braking agents and anything else that could compromise its 

Cement screeds must be completely set and any underfloor heating system 

be solid, well anchored and without any cracks. Any oil, wax, grease, etc. must 
be cleaned with a water and caustic soda solution or with another detergent 
already tested for such purposes, in order to thoroughly clean the surface in 

that could weaken the laying, with particular attention to raised sections and 
the presence of foreign rigid bodies.
Lay the tiles by following the indications of the designer, site manager and the 

utmost reliability in all laying conditions.

manufacturer.

We decline all responsibility linked to laying tiles without joints.
We recommend the use of a spatula with rounded teeth to guarantee a 

During the laying make sure that the tiles follow the expansion joints on the 
substrate and the walls.

as follows:

knocks.
The tiles can be cut without particular issues and after laying we recommend 

GROUTING THE LAID SURFACE 
To select the correct grouting for the type of tile consult the manufacturers of 
the grouting material.

make sure that the joints are clean.

still wet. This operation is important for structured surfaces, outdoor surfaces, 
lapped and polished surfaces.

CLEANING AFTER LAYING 

can be used pure in places with deposits or large calcareous stains, making 
sure that it is rinsed immediately after cleaning.

where there are greater concentrations of dirt, then rinse the flooring with 
abundant clean water and dry thoroughly. Do not allow the product to dry on the 

to the acids on a tile that hasn’t been laid or on a small hidden zone and follow 
the manufacturer’s indications thoroughly. Do not use products containing 

beforehand on a tile that hasn’t been laid, in particular on lapped and/or 
polished products. 
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UNI EN 14411 (ISO 13006) - BIa (Annexe G) 

sélectionnées et particulièrement pures, selon les technologies les plus 
modernes d’extraction et de contrôle. Le produit ainsi réalisé est un grès cérame 
de très haute qualité, obtenu par broyage humide des matières premières, 

d’homogénéiser les caractéristiques, de pressage ou compression dans des 

les espaces à forte fréquentation. Par sa faible porosité, le produit ne gèle pas et 

fait aussi un produit particulièrement adapté aux lieux d’utilisation de produits 
agressifs de type agents chimiques, comme les structures hospitalières, les 
industries chimiques et pharmaceutiques, ainsi que les industries alimentaires. 
Les produits en grès cérame sont fournis dans une gamme étendue de 

et bouchardée. 

CONSEILS DE POSE
La pose de grès cérame peut s’effectuer sur tous les supports généralement 

mécaniquement résistants, parfaitement plans et exempts d’éléments non 

concepteur, du responsable du chantier et des instructions de pose. 

les instructions du fabricant de la colle. Il est en général conseillé d’utiliser 

joint large et la réalisation d’opportuns joints de dilatation et répartition soient 
indispensables. Le fabricant des carreaux décline toute responsabilité en cas 
de pose sans joints. L’utilisation d’une spatule à dents arrondies sera à préférer, 

de la totalité des dalles. Il est conseillé de pratiquer une double application 

assurant un parfait comblement. Pendant la pose, tous les joints de dilatation 

Pendant la pose, ne pas exercer sur les dalles en céramique de contraintes 

des coupes pour accessoires. 

RÉALISATION DES JOINTS DE LA SURFACE POSÉE
Pour bien choisir le joint adapté au type de carreau, il est conseillé de consulter 
les fabricants de produits pour joints.

parfaitement sèche et que les joints soient bien propres. Il est conseillé 

opération est importante pour les surfaces structurées, les surfaces d’extérieur 

pour garantir un effet de continuité, il permet aussi d’apprécier la facilité de 
nettoyage du produit pour joints sur une petite surface. Pour réaliser des joints 

NETTOYAGE APRÈS LA POSE

taches de calcaires très étendues, en prenant garde de rincer immédiatement 
après le nettoyage.

d’acides trop agressifs risque de les endommager. Appliquer la solution 

points les plus sales, puis rincer abondamment le sol à l’eau propre, et sécher 
soigneusement. Ne pas laisser sécher le produit appliqué.

produit aux acides sur un carreau non posé ou sur une petite surface non 

Exemples de détergents indiqués pour le nettoyage après la pose : Deterdek 

préalablement le détergent sur un carreau non posé, notamment sur les 
produits « lappati » et/ou polis. 

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN STEINZEUG 

und besonders reinen Rohstoffen hergestellt, bei denen die modernsten 

auf diese Weise produzierten Produkt handelt es sich um hochwertiges 

partiellen Trocknung durch Versprühen, der geeigneten Silierung für die 

werden, auf. Aus diesem Grunde eignet es sich insbesondere für Umgebungen 
gewährleistet die 

und Pharmaindustrie sowie in der Lebensmittelindustrie. Die Produkte aus 

natürlich, poliert, geschliffen, beschichtet, strukturiert und gehämmert.

steifen Fremdkörpern zu achten. 

langfristig eine 
Verformungen zu 

Abdeckung der Platten sicherstellt. Dabei wird die Doppelstreichbeschichtung 

Verfüllung garantiert.
Während der Verlegung müssen bei der Anordnung der Platten alle auf der 

 angeordnet werden.

oder Schnitte für Zubehör ausgeführt werden.

Für die richtige Auswahl der für den jeweiligen Fliesentyp geeigneten Fuge 

und sichergestellt werden, dass die Fugen sauber sind.

Nach Abschluss der Verlegung und nach der Entfernung der groben Rückstände 
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und einem Flüssigkeitssauger oder manuell gereinigt, um den möglicherweise 

abgespült werden.
Vor der Reinigung sollten die Fugen des Fussbodens mit reichlich sauberem 
Wasser 

könnte.

Fussboden mit reichlich klarem Wasser spülen und gründlich trocknen lassen. 
Das aufgetragene Produkt nicht antrocknen lassen.
Vor der Reinigung ist immer ratsam, die Säurebeständigkeit des Produktes 

Inbesondere bei geläppten und/oder geschliffenen Produkten ist es ratsam, 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO 

Los azulejos de gres porcelánico se producen utilizando materias primas 
seleccionadas y especialmente puras, sujetas a las tecnologías de extracción y 
control más modernas. El producto realizado de este modo es un gres porcelánico 
de altísima calidad obtenido mediante molido en húmedo de las materias primas, 

mucho tránsito. La baja porosidad hace que el producto resulte resistente a las 

de agua inferior 
hace 

que resulte especialmente adecuado también para ambientes en los que se 

hospitalarias, industrias químicas y farmacéuticas, así como en industrias 
alimentarias. Los productos de gres porcelánico se suministran en una amplia 
gama de formatos y acabados: natural, pulido, lapado, estucado, estructurada 
y abujardado.

CONSEJOS DE COLOCACIÓN

usados normalmente en la construcción, como:

Los soportes sobre los que se colocará el gres porcelánico deben estar secos, 
ser estables, sólidos, mecánicamente resistentes, perfectamente planos y 

Los morteros de hormigón deben haber completado el secado y allí donde 

asegurar la eliminación total también en profundidad. Las pinturas existentes y 

En cualquier caso, independientemente del tipo de fondo, es imprescindible 

cuerpos rígidos extraños. 

del proyectista, del responsable del patio de obras y las instrucciones de 
colocación. 
La colocación del gres porcelánico debe ser efectuada de manera tal que el 

todas las condiciones de colocación.

de la cola.

Las losas pueden ser colocadas, en los casos más comunes, con un espacio 

juntas de dilatación y repartición. 
No se asume responsabilidad alguna en caso de problemas surgidos por no 
considerar las juntas de dilatación adecuadas.
Es preferible usar una espátula con dentadura redondeada para garantizar una 

perfecto.
Durante la colocación, respete con las losas todas las juntas de dilatación 
existentes en el fondo y en las paredes. 

esquinas, etc. 

para accesorios.

ESTUCADO DE LA SUPERFICIE YA COLOCADA
Para elegir la junta de dilatación adecuada al tipo de azulejo, es necesario 
consultar con los fabricantes del material de dilatación.
Antes de realizar las juntas es aconsejable esperar a que la cola se haya secado 
perfectamente y asegurarse de que las juntas estén bien limpias.

ayuda de una esponja mojada en agua limpia, el exceso de material cuando aún 

limpiarse adecuadamente.

de suciedad más grandes de la obra y los residuos de la junta de dilatación, 

aspiralíquidos o bien manualmente para eliminar la posible película de 
residuos de hormigón. El producto puede ser utilizado puro en los puntos con 

aclarar inmediatamente después de la limpieza.

A continuación, se extiende la solución ácida y se deja actuar algunos minutos, 

esmeradamente. No dejar secar el producto aplicado.

resistencia del producto a los ácidos sobre una losa no colocada o sobre una 
pequeña zona escondida y seguir estrictamente las indicaciones facilitadas por 
las empresas fabricantes.

Ejemplos de algunos detergentes adecuados para la limpieza después de la 

Es aconsejable comprobar antes el detergente sobre un azulejo no colocado, 
especialmente sobre los productos lapados y/o pulidos.
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技术特性
瓷砖
UNI EN 14411 (ISO 13006) - BIa (Appendice G) 

精细瓷砖，采用精挑细选的特纯原料制造，运用了最先进的提取与监控科技。
如此生产出来的产品，是一款品质极高的精细瓷砖，线对原料进行潮湿研磨，
再通过雾化进行部分干燥，在仓库停留适当时间，使性质更均匀，然后进行
500kg/cm2以上的高能液压冲压或压实。在进行约1200度的适当高温处理
之后，高强度的冲压可带来高度紧致，耐受性强的瓷质，吸水率极低，低于
0.1%(UNI EN ISO 10545-3)，物理耐受性及高，平均值超过45N/mm2，而相
关标准的要求只是35N/mm2(UNI EN ISO 10545-4)。精细瓷砖对于深度磨蚀
的耐受性极高，低于140mm3，而UNI EN ISO 10545-6标准要求为175mm3
；
因此特别适用于高度使用的房间。低度的多孔性，使得产品防冻性能极好，根
据UNI EN 14411标准，属于Bla等级，吸水度低于0.1%。
对于酸和碱化学耐受性 (UNI EN ISO 10545-13) ，使其适用于使用化学催化剂
等腐蚀性产品的环境，例如医院，化工厂，制药厂，食品厂等。
精细瓷砖规格款式多样：天然式，抛光式，磨砂式，上釉式，结构式，亚光
式。

铺砌建议
精细瓷砖可以铺砌在楼宇建筑的各种常用建材上，包括：
混凝土
水泥板
地板暖气环形线圈
石膏板
水泥及石膏灰泥层
先前存在的地板
木
金属

精细瓷砖铺砌的基座，应该是干燥，稳定，结实，抗磨损撞击，平滑，
没 有 可 移 除 的 物 体 （ 灰 尘 ， 油 脂 ， 蜡 ， 漆 ，
脱 模 剂 ， 及 其 它 可 能 有 损 粘 合 的 东 西 ） 。
它们必须能够承受负荷，支撑特定用途的应力。
水泥板应该经过晾晒，在铺砌了地板供暖系统的地方，应该对设备执行检查
流程。
古老瓷砖，大理石，天然石料的地板，应该是坚固的，紧抓底部，没有裂纹；
用油，蜡，油脂进行清洁，应该将之溶于水和氢氧化钠或其它经实验可用于此
类清洁的清洁剂，从而保证深层清洁。原有涂料和大理石的涂铅应先清除。
在任何情况下，无论地板基础为何，地基的平整度至关重要，
以避免瓷砖下空壳的形成，造成地板的弱点，尤其需要注意有无凸起和外在
硬物。 
根据设计师，工地负责人和工程负责人的指示，按艺术规则铺砌瓷砖。 
精细瓷砖的铺砌，应该确保粘合剂完美填满，粘合紧密，避免变形，
保证铺砌在任何条件下最大的稳固性。
根据生产商的指示，选择最适合的粘合剂。
一般而言，建议采用可以保证C2型湿润性的粘合剂（改良水泥）。
瓷砖在一般情况下，可以有至少2-3mm的勾缝，在某些情况下（铺砌在大面
积，大楼正面，变形基座上，等）必须有更宽勾缝，设计要求有适当的接缝
和分布。 
如果铺砌没有勾缝剂，将须承担全责。
最后使用带圆齿的抹刀，保证底座上有一定数量的粘合剂，保证瓷砖100%湿

润。
建议涂抹两侧，以避免瓷砖反面的空隙，或使用可以保证完美填满的粘合剂。
铺砌瓷砖期间，请将瓷砖按照地板基础及墙面上所有现有的伸缩缝铺砌。 
在下列面积广阔的表面，预留伸缩缝约为1cm，：
- 在移动或反弹的基础， 瓷砖大小约9-12m2；
- 在稳定的表面可以每隔16-25m2预留伸缩缝；
在墙面，柱面，棱边等，铺砌瓷砖伸缩缝约为5mm。 
铺砌期间，请勿在瓷砖表面施加过大的应力或粗暴的撞击。
切割瓷砖不会带来特别的问题，在铺砌之后建议等待粘合剂硬化之后，
再进行附件所需的钻孔或切割。

在铺设表面抹油灰

选择适合瓷砖类型的勾缝剂，最好咨询勾缝剂的生产商。
在预留伸缩缝之前，建议等待粘合剂完全干燥，确保伸缩缝干净。
建议每次镶嵌小面积（4-5平方米），以浸润了清水的海绵清除粘合材料，
在其未干燥时去除多余材料。这一操作对于结构式表面，外墙表面，
磨砂表面及抛光表面十分重要。
建议使用同色调的勾缝剂，保证色彩的连续性，
并在小范围面积内试验勾缝剂的可清洁性。
如果希望涂抹防水及高度耐酸性的油灰（例如厨房表面，淋浴间等），
可以使用组分环氧涂料（例如Kerapoxy-Mapei）。

铺砌后清洁

铺砌瓷砖完成后，去除多余的泥污与勾缝剂，
用 专 门 的 可 溶 性 酸 性 去 水 垢 清 洁 剂 清 洗 地 板
（ 一 般 以 1 ： 1 0 至 1 ： 5 的 比 例 溶 于 冷 水 ） ，
如有需要可借助旋转机（磨砂盘）与吸水机，或者手工去除残留的水泥膜。
产品可以只用于大面积水垢或钙渍的地方，注意在清洁后立即进行冲洗。
请注意，在进行清洁之前，最好充分以清水湿润地板勾缝剂，
因为强酸可能会产生腐蚀。
等待酸性产品发生作用若干分钟，在污垢集中的地方借助工具清洗，
然后用大量清水冲洗地板，并仔细抹干。请勿让清洁产品风干。
在进行这一操作之前，请先在一块备用瓷砖，
或在隐蔽区域上实验产品的耐酸性，并严格执行生产商的指示。
请勿使用含氢氟酸及其衍生品的产品。

适合进行铺砌后清洁的产品举例：Deterdek (Fila), Keranet (Mapei), DeltaPlus 
(Kerakoll). 建议在备用瓷砖上实验清洁剂，尤其在抛光及/或磨砂瓷砖上。
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CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO
UNI EN 14411 (ISO 13006) - BIa (Appendice G)

技术特性  瓷砖

CARATTERISTICA

Caracteristique

Característica

规格

Prueba

测试方式

Caracteristiques requises

Características previstas por la norma

法定要求

Average value

技术规格

尺寸和外观

PROSPETTO G.1

说明书 G. 1

ERFÜLLT

符合

吸水率

RESISTENZA A FLESSIONE
FLEXURAL RESISTANCE
RESISTANCE A LA FLEXION

弯曲强度

min./

SFORZO DI ROTTURA

CARGA DE RUPTURA

断裂应力

SPESSORE
ESPESOR /  / 厚度

SPESSORE*

厚度

SPESSORE
ESPESOR /  / 厚度

深耐磨性

)

直线热膨胀系数 可用方法

耐热冲击性 可用方法

RESISTE
RESISTANT
RESISTANT

RESISTE

抵御

CARATTERISTICA

Caracteristique

Característica

规格

Prueba

测试方式

Caracteristiques requises

Características previstas por la norma

法定要求

Average value

技术规格

RESISTENZA AL GELO
FROST RESISTANCE
RESISTANCE AU GEL

耐结冰性

RICHIESTA

EXIGEE
NOTWENDIG
NECESARIA

要求

RESISTE
RESISTANT
RESISTANT

RESISTE

抵御

WATER CLEANSERS

PISCINE

家用化学产品和泳池添加剂

ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE

低浓度酸碱

DA LA, LB  A LC DA LA, LB  A LC

ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE

ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION

高浓度酸 可用方法 可用方法

STAIN RESISTANCE UGL

耐污渍性 UGL 可用方法 可用方法

STAIN RESISTANCE GL

耐污渍性 GL

* 
价格指向 尺寸
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CARATTERISTICHE TECNICHE BICOTTURA
UNI EN 14411 (ISO 13006) - BIII (Appendice L) 

La bicottura è ottenuta da argille provenienti da cave locali di proprietà e 

14411. Questa tipologia presenta ritiri durante la cottura praticamente nulli, 

CONSIGLI DI POSA

o malte cementizie. 

collante stesso.

a base di solventi organici. 

- per posa su calcestruzzo o intonaco non ancora asciutto, lasciare asciugare 
 almeno una settimana per centimetro di spessore.
- nel caso di posa con utilizzo di sola malta cementizia si consiglia di non

 di spessore di adesivo per piastrelle.

 

dovute a dilatazione vengano scaricate direttamente sulla piastrella.

DOUBLE FIRING TECHNICAL SPECIFICATIONS 
UNI EN 14411 (ISO 13006) - BIII (Appendix L) 

completely ground.  

 

manufacturer.

When laying large format tiles use the double spreading laying technique and 
allow, for large surfaces, expansion joints that must not distance more than 

See below for laying recommendations that ensure a good result:

Do not lay tiles without expansion joints or grouting otherwise the stresses due 
to expansion will be discharged directly on the tiles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES BICUISSON
UNI EN 14411 (ISO 13006) - BIII (Annexe L) 

pressées dans des presses hydrauliques. La cuisson du support se fait en 

Après l’émaillage du biscuit, le produit est ensuite cuit dans des fours à rouleaux 

CONSEILS DE POSE

de problèmes: 

 semaine par centimètre d’épaisseur

 carreaux au cours du séchage.

Schamotteton, die trocken gemahlen, entsprechend gemischt, befeuchtet und mit 

 

da diese zu Problemen führen könnten:

 beträgt die Trocknungszeit mindestens eine Woche pro Zentimeter Stärke.

 

 
dass die Spannungen durch die Dehnung direkt auf die Fliesen einwirken.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA DOBLE COCCIÓN

prensadas mediante prensas hidráulicas. La cocción del soporte se realiza en 
ciclo rápido mediante hornos de rodillos a una temperatura de aproximadamente 

durante la cocción prácticamente nulos, esta constancia dimensional se traduce 
en una notable facilidad de colocación, además, la producción de grandes 

CONSEJOS PARA LA COLOCACIÓN
Los azulejos de doble cocción pueden ser colocados indiferentemente utilizando 

formatos es aconsejable seguir un sistema de colocación de doble extendido y 

A continuación se indican las condiciones de colocación que podrían generar 

 lo menos una semana por centímetro de espesor

 los azulejos durante las fases de secado

solicitaciones debidas a la dilatación se descarguen directamente sobre el 
azulejo.
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 CARATTERISTICA

Caracteristique

Característica

规格

Prueba

测试方式

Caracteristiques requises

Características previstas por la norma

法定要求

Average value

技术规格

尺寸和外观

PROSPETTO L.1

说明书 L. 1 符合

 / 吸水率

RESISTENZA A FLESSIONE
FLEXURAL RESISTANCE
RESISTANCE A LA FLEXION

弯曲强度

SPESSORE
ESPESOR /  / 厚度

>
SPESSORE
ESPESOR /  / 厚度

SFORZO DI ROTTURA

CARGA DE RUPTURA

断裂应力

SPESSORE
ESPESOR /  / 厚度

ERFÜLLT

 符合

SPESSORE
ESPESOR /  厚度

)

直线热膨胀系数 可用方法

耐热冲击性 可用方法   

RESISTE
RESISTANT
RESISTANT

RESISTE

抵御

CRAZING RESISTANCE / RESISTANCE AU TRESSAILLAGE

耐龟裂性

RICHIESTA

NOTWENDIG / NECESARIA
 / 要求

RESISTE
RESISTANT / RESISTANT

抵御

PISCINA

家用化学产品和泳池添加剂

ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE

低浓度酸碱 可用方法   可用方法   

ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE

ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION

高浓度酸 可用方法    可用方法   

 / 耐污渍性

二次烧制技术特性
UNI EN 14411(ISO 13006) - BIII (Appendice L) 

二次烧制瓷砖来自公司自有的山洞所产的陶土和粘土，干燥研磨，适当混
合，
打湿，通过液压机进行冲压。底座的烧制经过快速流程，
在约1100度的滚筒炉进行。在上釉之后，在约1030度的单曾滚筒炉进行
玻璃烧制。如此得到覆盖材料，折断载荷超过17N/mm2，符合UNI EN ISO 
10545-4 标准，吸水率超过10%，在UNI EN 14411属于BIIII级别。这种类
型的瓷砖，
在烧制过程中回收物为零，尺寸稳定，易于铺砌，此外，
大规格瓷砖的生产都经过完全的校正。

铺砌建议
二次烧制瓷砖可以通过胶水或混凝土铺砌。 
根据生产商的指示，选择最适合的粘合剂。
如果使用丙烯酸或乙烯基树脂胶水，或有机溶剂双组分胶水，
绝对要避免在铺砌前湿水。
大规格瓷砖最好使用双层涂抹体系铺砌，大面积最好留有适当的伸缩缝，
两者之间的直线距离不应超过4-5米。 
在此我们重申应该避免的铺砌情况，以免产生问题：
- 铺砌在未干的混凝土或水泥上，每厘米厚度的水泥至少应风干一星期
- 如果使用水泥砂浆，建议不要超过5mm厚度，以避免干燥过程中瓷砖变形
- 如果铺砌在砖上，建议瓷砖粘合剂永不要超过4-5mm厚度
- 如果铺砌在容易折弯的基座上（例如石膏板，聚合板，等），可能会导致瓷砖
滑动，
建议瓷砖粘合剂厚度不要超过2-3mm，请使用C2或D1级别的胶水。
- 如果铺砌在经过防水处理的砖上，阻止湿度外溢，
建议瓷砖粘合剂厚度不要超过3 mm，请使用C2或D1级别的胶水。
请避免不设伸缩缝或勾缝剂的铺砌，以阻止伸缩应力直接卸载到瓷砖上。

CARATTERISTICHE TECNICHE BICOTTURA
UNI EN 14411 (ISO 13006) - BIII (Appendice L)

二次烧制技术特性
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-
-

eseguendo prima una prova su di una piccola area. 

recommend using a common neutral detergent diluted in water. If deeper 
cleaning is required use an alkaline detergent diluted in water and increase the 
concentration according to how deeply ingrained the dirt or stain is. Always 

This precaution is particularly important if the flooring has a gloss surface or a 

surfaces irreparably.

ENTRETIEN

cas de saleté importante, utiliser des détergents alcalins dilués, en augmentant 

notamment pour les surfaces brillantes. Dans les zones communiquant 

semelles des chaussures : cette précaution est particulièrement importante pour 

d’abord un essai sur une petite surface. 

façon irréparable la surface. 

PFLEGE

probeweise auf kleine Flächen 
 

werden, da sie Fliesenoberflächen unwiederbringlich beschädigen können.

d’Imola, se recomienda utilizar detergentes normales neutros diluidos en agua. 
En caso de suciedad difícil utilizar detergentes alcalinos diluidos, aumentando 

aquellas con acabado brillante. En las áreas de acceso directo desde el exterior, 

acumulan debajo de la suela de los zapatos. Esta medida de precaución es 

detergentes adecuados y realizar una prueba aplicando el producto en una zona 

No utilizar detergentes a base de ácido fluorhídrico ya que los daños causados a 

维护
对Cooperativa  Ceramica d’Imola产品进行常规保养时，
建议使用普通的中性清洁剂，并用水稀释；如果遇到顽固污渍,可使用稀碱清洁
剂，根据清洁的难易程度提高清洁剂的浓度，用完之后立即清除干净。
避免摩擦性质的物质（污垢和/或沙土）停留在表面上，
否则经过踩压会导致磨损，尤其抛光的表面更易受损。
在直接连接室外的进口处，建议放置适当的擦鞋垫，
以便擦掉鞋底上可能磨损地板的摩擦性物质：如果地板为抛光面或者光亮饰面
（打磨和/或研磨）该预防工作则尤为重要。
如果污渍比较特殊，建议使用合适的清洁剂，
但首先应当在一小块区域上进行测试。
禁止使用氢氟酸清洁剂，否则会损坏表面，无法再恢复原状。

Tipo de suciedad Detergente o solvente aconsejado 

污渍类型 推荐清洁剂或溶剂

Tipo de suciedad Detergente o solvente aconsejado 

污渍类型 推荐清洁剂或溶剂

GELATO DETERGENTE NEUTRO
Ice cream  Neutral detergent
Glace Détergent neutre
Eis Neutrales Reinigungsmittel

冰激淋 中性清洁剂

树脂或釉料 溶剂

Coffee Neutral/basic detergent
Café Détergent neutre/basique

Café Detergente neutro/básico

咖啡 中性/碱性清洁剂

烛蜡 溶剂 

Daily cleaning  Common neutral detergents
Entretien courant Détergents courants neutres

Limpieza diaria Detergentes normales neutros

日常清洁 中性通用清洁剂

Vegetable and animal fat Neutral/alkaline detergent

Tierische oder pflanzliche Fette Neutrales/alkalisches Reinigungsmittel

动物油或植物油  中性/碱性清洁剂

机械油 溶剂/清洁剂

Tinte Lösungsmittel/Saures Reinigungsmittel

油漆 溶剂/清洁剂 / 酸性清洁剂

Rust and oxides  Acid detergent
Rouille/Dépôts ferreux Détergent acide
Rost / Oxydation Saures Reinigungsmittel

铁锈 / 铁质污渍  酸性清洁剂

Calcareous matters/deposits Acid detergent
Dépôts/Efflorescences de calcaire Détergent acide

Depósitos/Eflorescencias calcáreas Detergente ácido

钙质沉积/钙质风化 酸性清洁剂

 - Wine Neutral detergent
 - Vin Détergent neutre
 - Wein Neutrales Reinigungsmittel
 - Vino Detergente neutro

 - 
啤酒 - 葡萄酒 中性清洁剂

Tyre Neutral detergent/ Acid detergent
Caoutchouc pour pneus Détergent neutre/Détergent acide
Gummi Neutrales Reinigungsmittel/ Saures Reinigungsmittel
Goma de neumático Detergente neutro/Detergente ácido

轮胎橡胶 中性清洁剂 / 酸性清洁剂

* Si consiglia di rimuovere in tempi brevi i detergenti acidi alcalini

* 建议在短时间内清除酸碱性清洁剂576 577
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premières sélectionnées et particulièrement pures, selon les technologies les 
plus modernes d’extraction et de contrôle.

résistance, à très faible absorption d’eau. Lors de son utilisation, la surface 

Elles ne subiront donc aucun dommage en cas d’exposition aux flammes nues et 

de bactéries, leur utilisation est indiquée pour les lieux où des conditions stériles 

outils motorisés lors des opérations de pose. Les techniques inappropriées de 

normes en vigueur.

Durch die hohe Presskraft entsteht nach einer geeigneten Wärmebehandlung bei 

besitzt keinerlei schädlichen Auswirkungen für die menschliche Gesundheit. Sie 

der industriellen Produktion sind reaktionsträge, d.h. sie weisen keinerlei Gefahren 

Spaltmethode. Vermeiden Sie Trockenschnitt mit motorisierten Werkzeugen bei 

gesundheitsgefährdendem Feinstaub aussetzen.

SEGURIDAD DURANTE EL USO DE LOS PRODUCTOS 

primas seleccionadas y especialmente puras, sometidas a las tecnologías de 

toxicológico y no produce impacto medioambiental. Las losas cerámicas de 

tanto no corren el riesgo de sufrir daños en caso de exposición a llamas libres y 

bacterias y su uso está indicado en aquellos lugares en los que resulta necesario 
mantener fácilmente las condiciones de esterilidad. Todos los materiales de 
descartes de la producción industrial son inertes, es decir, no presentan peligros 

residuos pueden ser colocados en el ambiente sin correr ningún riesgo o ser 

Se recomienda el corte en húmedo o el método de incisión y rotura durante 

motorizadas durante las operaciones de puesta en obra. Las técnicas de puesta 

cada una de las características principales de los materiales producidos para 

vigentes.

IMOLA陶瓷合作公司产品使用安全指南

IMOLA陶瓷合作公司精细瓷砖，采用精挑细选的特纯原料制造，运用了最先进
的提取与监控科技。
在进行约1200度的适当高温处理之后，高强度的冲压可带来高度紧致，耐受性
强的瓷质，吸水率极低。
在正常使用过程中陶瓷表面不会产生任何危害；从毒理学角度来看绝对是惰性
的，不会对环境产生任何影响。
Imola陶瓷合作公司的瓷砖上完全不易燃的。
在靠近明火的情况下，亦无损坏风险，并可以抑制火苗的蔓延与加大。
Imola陶瓷合作公司的瓷砖，不会构成电池扩散的基础，适用于要求保持无菌
的环境。
所有工业废料都是惰性的，不具有反应的危险，耐化学腐蚀，耐高温；这些废
料可以存放于环境中，并无危险，也可以循环再用于制作其它物料（基座等）
。

建议在进行铺设作业时，采用湿式切割，或者蚀刻和裂纹式切割。在铺设作业
时避免采用电动刀具进行干式切割。不当的铺设方式会产生对铺砖人员不利的
有害粉尘。

Imola陶瓷合作公司可以在自己的实验室里对所有材料的主要属性进行试验，以
根据现行法规界定使用属性水平，该实验室注册于大学及科研部“高规格公共
及私人外部实验室”协会。

materie prime selezionate e particolarmente pure, soggette alle più moderne 
tecnologie di estrazione e controllo.

alcun impatto ambientale.

Tutti i materiali di scarti della produzione industriale sono inerti, non presentano 

Si raccomanda il taglio ad umido o il metodo ad incisione e spacco nelle 
operazioni di posa. Evitare il taglio a secco con utensili motorizzati nelle 

a polveri dannose.

le principali 

SAFETY WHEN USING 

particularly pure raw materials that are subject to the most modern extraction 
and control technologies.

compact and resistant tile with an extremely low water absorption. 

They are not damaged from being exposed to flames and they limit the spreading 

bacteria and they are ideal for locations where the sterility conditions must be 
easily maintained.
All waste material from the industrial production is inert and does not constitute 

When cutting the tiles to lay them, we recommend using either a wet saw or a 

power tools. Improper laying techniques may expose the installer to harmful dust.

standards.   
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Marketing CCImola

Simbologia
Symbols / Symboles / Symbole
Símbolos /  / 标识

INDICAZIONI D’USO
INDICATIONS FOR USE
INSTRUCTIONS D’UTILISATION 
ANWENDUNGSBEREICH 
INDICACIONES DE USO

使用说明

Pavimento
Floor tiles / Sol / Boden

地板

Rivestimento
Wall tiles / Revêtement / Wand

墙面

DESTINAZIONI D’USO
SUGGESTED APPLICATIONS 
DESTINATION
ANWENDUNGSBEREICH
LUGAR DE EMPLEO

用途

Esterni

户外

Abitazioni

住宅

Commerciale leggero

Transito ligero

低流量商业

Commerciale

商用

Commerciale pesante

Passage intense

Alto transito

高流量商业

STONALIZZAZIONE
SHADE VARIATION / VARIATION DE NUANCES
SCHATTIERUNG / DESTONALIZACIÓN

自然色差

CARATTERISTICHE DI VENDITA
SALES CHARACTERISTICS
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
VERTRIEBSEIGENSCHAFTEN 
CARACTERÍSTICAS DE VENTA

销售特点

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono 
venduti unicamente a scatola completa. 
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 / 我们所有产
品，无论按平方米还是按片定价，都只可整箱销售。

Prodotto venduto al pezzo. 

 
产品按片销售。

http://evaluation.cstb.fr/fr/rechercher/produits-evalues/?prestations=qb32

Bordo
Edge / Bord / Rand

 边缘

单尺寸修正边

**  Per la natura del prodotto, la cui caratterizzazione estetica è per tutto 

dopo anni di calpestio. / 

得益于该产品全彩胎的外观
特性，可进行抛光处理，消除多年踩踏形成的痕迹，恢复最初模样。 

HIGH PERFORMANCE 
ALTE PRESTAZIONI   
HAUTES PERFORMANCES 
WEITERE LEISTUNGSMERKMALE 
ALTAS PRESTACIONES 

  
高性能  

RESTORABLE POLISHED FINISH 
LEVIGATO RIPRISTINABILE 
POLI À RÉNOVER
POLITUR WIEDERHERSTELLBAR
PERMITE RESTABLECER EL BRILLO

可抛光恢复

calpestabili che non hanno un diretto collegamento con l’esterno o che 

lucide subiscono con l’uso un naturale processo di opacizzazione. Nel 
caso dei materiali in gres porcellanato di Imola questo processo è più 
lento rispetto a qualsiasi altro materiale naturale lavorato a lucido come 
marmo, pietra, granito. / 

/ 磨砂、磨光面地砖适合住宅墙、地以及任何不与
室外接触且入口处有垫子覆盖保护的地方。 众所周知，所有抛光表面在长期使用之后
都会逐渐变暗。使用IMOLA的瓷质砖， 比起其它如大理石、石头、花岗岩加工出来的
抛光材料，这一变暗过程会进行得更慢。

 表面外观

Opaco
Matt / Mat / Matt

亚光

Satinato

丝光式

Semilucido

半抛光

Lucido

抛光

Lucido Ripristinabile

可恢复光泽

SUPERFICI
SURFACES
SURFACES
OBERFLÄCHEN
SUPERFICIES

表面

Finitura

终加工

Naturale

自然式

Patinato

做旧式

Lappato

磨砂式

Levigato

磨光






